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HTS - ОФИЦИАЛЬНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР ОБОРУДОВАНИЯ STULZ       
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИИ
Компания HTS (Hosser Telecom Solutions) – крупнейший официальный дистрибьютор 
полной линейки оборудования STULZ (Германия) на территории РФ для прецизионного 
кондиционирования воздуха и холодоснабжения IT и Телеком объектов.

Уже более 20 лет мы специализируемся на разработке инновационных энергоэффективных 
решений по прецизионному кондиционированию, позволяющих снизить операционные 
расходы на потребление электроэнергии для дата-центров, телекоммуникационных объектов, 
серверных и технологических помещений. И оказываем полный спектр услуг по поставке, 
монтажу и обслуживанию оборудования STULZ.

Офисы компании HTS расположены в Санкт-Петербурге и Москве.

Компания HTS использует весь свой уникальный опыт в реализации проектов по созданию самых 
современных энергоэффективных систем кондиционирования воздуха и холодоснабжения с 
высочайшим уровнем надежности и безопасности для телекоммуникационных объектов и 
ЦОД любой конфигурации и уровня сложности.
 
ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ С КОМПАНИЕЙ HTS:

Инновационный 
продукт.

Мы предлагаем нашим 
клиентам самое передовое 
и энергоэффективное 
оборудование европейского 
качества и надежности. 
Мы подберем именно 
то решение, которое 
максимально отвечает 
поставленной задаче 
по охлаждению.

Индивидуальный 
подход. 

Мы ценим наших 
клиентов и рассчитываем 
на долгосрочное 
сотрудничество. Мы 
стремимся сделать 
сотрудничество с нами 
не только прибыльным 
и надежным для клиента, 
но и приятным. Мы хорошо 
понимаем потребности 
наших клиентов и всегда 
ищем возможности сделать 
наше сотрудничество 
максимально эффективным.

Качественная 
техническая поддержка.

Мы всегда окажем нашим 
клиентам поддержку 
в необходимой технической 
консультации, осуществим 
старт-ап, проведем 
обучающий семинар, четко 
выполним гарантийные 
обязательства.

Cпециализация 
на охлаждении IT 
и Телеком объектов.

Мы специализируемся 
на кондиционировании IT 
и Телеком объектов. 
Мы знаем об этом все. 
Мы на этом рынке более 
20 лет. У нас множество 
историй успеха применения 
наших решений 
от Краснодара до Якутска.

О КОМПАНИИ
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СЕРВИС. ГАРАНТИЯ. ОБУЧЕНИЕ. ПРОЕКТИРОВАНИЕ
Любой Заказчик компании HTS обеспечивается полной технической поддержкой от момента 
проектирования объекта до ввода оборудования в эксплуатацию по вопросам подбора 
необходимой конфигурации оборудования STULZ, проектирования и монтажа. Компания 
осуществляет сервисное обслуживание, выполняет пуско-наладочные работы, а также несет 
все предоставленные гарантийные обязательства.

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. 
Мы предоставляем своим клиентам услуги гарантийного и сервисного обслуживания 
посредством сервисного центра в Москве и авторизованных сервисных партнеров в регионах. 

ГАРАНТИЯ. 
Совместно с компанией STULZ мы предоставляем двойную гарантию на 2 года (с возможностью 
расширить до 5 лет) на все оборудование с момента поставки и 6 месяцев на поставляемые 
запасные части.

ОБУЧЕНИЕ И СЕРТИФИЦИРОВАНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ. 
Заказчики компании имеют возможность пройти обучение по работе с оборудованием STULZ 
в учебном центре HTS.

ПРОЕКТИРОВАНИЕ. 
Мы берем на себя все этапы проектирования систем охлаждения и кондиционирования - от 
составления проектной документации до подбора и поставки оборудования, последующего 
сервиса и технической поддержки. Особенностью нашего подхода к проектированию является 
предоставление широкого спектра отраслевых решений, базирующихся на практическом 
опыте проектирования ЦОД различных размеров и для различных отраслей российской 
экономики.

О КОМПАНИИ STULZ
Более 50 лет компания STULZ является постоянным новатором в области прецизионного 
кондиционирования воздуха и продолжает разрабатывать новые, все более эффективные 
системы.
Оборудование STULZ изготовлено в соответствии с самыми 
строгими европейскими стандартами качества (DIN ISO 9001/
EN 29001, CE, VDE-standards). Все кондиционеры и холодильные 
машины STULZ проходят заводские тесты на качество: проверка 
оборудования и уровня мощности, электробезопасности и 
соответствия нормам и, конечно же, имеют все необходимые 
сертификаты РФ и рекомендации по применению в 
технологических помещениях.

Качество STULZ – качество управления климатом!

Выбирая оборудование STULZ, Вы получаете современное 
надежное решение, совмещающее инновационные технологии, 
уникальные конструкторские разработки и возможность 
индивидуального подбора оптимального варианта оборудования.
Чтобы предложить Вам именно то решение, которое отвечает 
конкретной задаче, мы используем весь свой уникальный 
опыт в реализации проектов по созданию самых современных 
энергоэффективных систем кондиционирования воздуха 
и холодоснабжения с высочайшим уровнем надежности и 
безопасности для телекоммуникационных объектов и ЦОД 
любой конфигурации и уровня сложности.
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ТЕСТОВЫЙ ЦЕНТР STULZ
Являясь одним из мировых лидеров в области технологий охлаждения вычислительного 
оборудования, STULZ располагает собственным профессиональным испытательным центром 
в Гамбурге, где можно тестировать и оптимизировать даже системы, находящиеся в стадии 
конструирования и разработки. Всесторонние испытания проводятся в самых различных 
условиях, что позволяет продемонстрировать реальные возможности систем и компонентов.

Испытательный центр STULZ занимает более 700 м2. В герметичной камере инженеры-
испытатели выполняют два вида испытаний, основанных на стандарте DIN EN 14511:

ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕСТОВОГО ЦЕНТРА:
• Сертифицированный и аттестованный независимыми службами Испытательный центр
• Точность в расчете эксплуатационных затрат
• Сценарии тестирования, разработанные для вашего региона
• Настройка для любых значений напряжения и частоты любого региона
• Оформление поверочных сертификатов и результатов испытаний
• Имитация различных рабочих состояний
• Имитация условий частичной нагрузки в режиме прецизионного кондиционирования
• Надежность при выборе Вашей системы охлаждения
• Испытания систем охлаждения STULZ в двух испытательных камерах
• Проведение испытаний двух прецизионных кондиционеров в один день
• Использование суперсовременного и легко настраиваемого оборудования 

1. Испытания в присутствии заказчика, во время которых Вы имеете возможность имити-
ровать работу Вашего прецизионного кондиционера (климатическая камера I) или системы 
прецизионного охлаждения (климатические камеры I и II) при самых различных рабочих 
условиях.
 
2. Внутренние испытания опытного образца, включающие в себя всесторонние испытания 
механических, электрических, электронных компонентов и системы управления прецизион-
ных кондиционеров или чиллеров на стадии разработки.
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ВБЛИЗИ И КРУПНЫМ ПЛАНОМ – 
В ИСПЫТАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ STULZ В ГАМБУРГЕ
Благодаря наличию двух больших климатических камер, можно одновременно проводить 
измерения параметров различных прецизионных кондиционеров и чиллеров. В обеих камерах 
мощность режима водяного охлаждения (механического охлаждения) составляет 700 кВт, а 
для режима теплообменника - 1000 кВт плюс мощность нагрева, равная 320 кВт.

Испытательный центр STULZ расположен в герметичном помещении с двумя климатическими 
камерами и комнатой управления. Здесь осуществляется управление и запись результатов 
испытаний для определения рабочих характеристик.

Испытания для клиентов STULZ – обеспечение максимально полного доступа и 
прозрачности при проведении испытаний

Где бы Вы ни планировали построить свой 
ЦОД – мы всегда рядом. При проведении 
испытаний в присутствии заказчика на 
STULZ мы имитируем необходимые Вам 
условия в наших климатических камерах, 
учитывая Ваши требования и воздействуя 
на многочисленные параметры. Наши 
инженеры испытательных стендов окажут 
Вам поддержку на любой стадии испытаний, 
предоставив Вам точные данные по значимым 
параметрам наших прецизионных систем 
кондиционирования воздуха и чиллеров.

7
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СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ STULZ
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При строительстве новых и расширении существующих информационных центров, уделяется 
внимание множеству параметров, таким как безопасность, климатические зоны, области, а 
также защите окружающей среды и защите от воздействия шума. Для этого компания STULZ 
предлагает системные решения на индивидуальной основе, которые точно соответствуют 
проектным требованиям.

ТИПЫ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

СИСТЕМА А/AS – СИСТЕМА 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ С ХОЛОДИЛЬНЫМ 
КОНТУРОМ, У КОТОРОГО КОНДЕНСАТОР 
ВЫНЕСЕН НАРУЖУ ЗДАНИЯ.
Основными компонентами холодильного 
контура системы являются испаритель, расши-
рительный вентиль, спиральный компрессор 
и внешний конденсатор с воздушным 
охлаждением. 
Нагретый рециркуляционный воздух подается 
в кондиционер с помощью ЕС-вентиляторов 
и далее проходит через испаритель. При 
этом тепло отводится из воздуха и передает-
ся хладагенту. Прецизионный кондиционер 
и конденсатор соединены друг с другом 
замкнутым холодильным контуром.
Главное отличие системы AS от системы A – 
это наличие в ней плавно регулируемого ЕС-
компрессора.

СИСТЕМА G/GS – СИСТЕМА
СО ВСТРОЕННЫМ В КОНДИЦИОНЕР 
ХОЛОДИЛЬНЫМ КОНТУРОМ.  
Снятие теплоизбытков происходит с 
использованием водно-гликолевой смеси 
(холодоносителя) и сухого охладителя (Dry 
Coller). Система G/GS схожа с системой А/АS 
за исключением одного момента: в системе 
G/GS теплота из помещения передаётся 
сначала в холодильный контур, а затем 
холодоносителю через пластинчатый 
конденсатор жидкостного охлаждения, 
установленного в кондиционере.
Как и предыдущая система А/АS, система 
G/GS имеет вкл/выкл-компрессор (система 
G) и ЕС-компрессор (система GS).    

СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ STULZ
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СИСТЕМА GE/GES – КОМБИНИРОВАННАЯ 
СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ, СОЧЕТАЮЩАЯ 
В СЕБЕ СИСТЕМУ G И КОСВЕННОЕ 
ЕСТЕСТВЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ 
(FREECOOLING). 
Система GE переключается на 
энергосберегающий режим работы, когда 
это допускает наружная температура. При 
этом наружный воздух используется для 
косвенного естественного охлаждения. 
Такая схема является основой технологии 
косвенного динамического естественного 
охлаждения. Система GES поставляется с 
плавно регулируемым ЕС-компрессором.  

СИСТЕМА CW – ЭТО СИСТЕМА ЧИЛЛЕР-
ФАНКОЙЛ.
Кондиционеры в данном случае не имеют 
холодильный контур и работают в паре 
с холодильной машиной (чиллером). 
Основными элементами охлаждения в 
кондиционерах CW являются теплообменник 
и 2-х или 3-х ходовой клапан, который 
изменяя расход холодоностителя меняет 
холодопроизводительность кондиционера в 
зависимости от количества тепловыделений 
в помещении. Система кондиционирования и 
чиллер соединены друг с другом замкнутым 
циркуляционным гидравлическим контуром.

СИСТЕМА CW2 – ЭТО АНАЛОГ 
СИСТЕМЫ CW, НО С НЕ БОЛЬШИМ 
ОТЛИЧИЕМ – ОНА ИМЕЕТ РЕЗЕРВНЫЙ 
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУР.  
Данная система подходит для объектов 
с наивысшим уровнем ответственности 
хранения данных. Например, если объект 
требует соответствие стандарту Tier 3. В 
системе CW2 гидравлический контур дубли-
руется, что сводит точки отказа системы к 
минимуму.    
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СИСТЕМА ACW – ГИБРИДНАЯ 
СИСТЕМА, СОСТОЯЩАЯ ИЗ ДВУХ 
СИСТЕМ – А И CW
Две независимые друг от друга 
системы охлаждения (CW и A) в 
одном кондиционере гарантируют 
максимальную отказоустойчивость. В 
случае сбоя одной из систем вторая 
обеспечивает бесперебойную работу 
системы кондиционирования воздуха в 
целом.

СИСТЕМА GCW – ГИБРИДНАЯ 
СИСТЕМА, СОСТОЯЩАЯ ИЗ ДВУХ 
СИСТЕМ – G И CW
Конструкция аналогична системе 
охлаждения ACW, но здесь система CW 
комбинируется с системой G вместо 
системы А.
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ВЫБОР СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ЦОД

Оборудование и решения компании STULZ обеспечивают оптимальное качество и надежность 
работы информационных центров любых размеров с соблюдением разнообразных требований. 
Вы можете выбрать оптимальное решение согласно вашим индивидуальным потребностям 
из систем различных конструкций и типоразмеров, точно настроенных, испытанных, 
высоконадежных и, кроме того, исключительно эффективных в использовании энергии.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЦОД 
ОТ КОМПАНИИ STULZ
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EVOLUTION
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TELAIR + +

FREEAIR +
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РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЦОД ОТ КОМПАНИИ STULZ ЕСТЕСТВЕННОЕ 
ОХЛАЖДЕНИЕ

ВОЗДУШНОЕ 
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CYBERCOOL 
INDOOR

+ + +

CYBERCOOL 
WATERTEC

+ +

EXPLORER 
WSW

+ +
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УВЛАЖНЕНИЕ ОТ КОМПАНИИ STULZ
ПРЯМОЕ 

УВЛАЖНЕНИЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ
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ОХЛАЖДЕНИЕ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ ДАННЫХ 
И СЕРВЕРНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
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CYBERAIR 3PRO – НОВАЯ ЛИНЕЙКА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ 
КОНДИЦИОНЕРОВ 

В CyberAir 3PRO воплотился 30-летний опыт 
разработок компании STULZ. Замкнутая система 
кондиционирования воздуха разработана 
для постоянной и непрерывной работы в 
течение многих лет, для регулирования 
параметров состояния воздуха в дата-центре 
максимально точно и надежно и эффективно 
используя энергию. Кроме того, никакая другая 
прецизионная система кондиционирования 
воздуха не способна с большей гибкостью 
учитывать специальные требования заказчика.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Максимальная холодопроизводитель-

ность при минимально занимаемой 
площади

• Использование режимов Indirect Dynamic 
Free Cooling (непрямой динамический 
фрикулинг) и Direct Free Cooling (прямой 
фрикулинг) для максимального потенциального энергосбережения

• Оптимизированный дизайн оборудования для обеспечения максимального ЕЕR (Energy 
Efficiency Ratio – коэффициента энергоэффективности) и минимального АЕR (Airflow 
Efficiency Ratio – коэффициента эффективности воздушного потока, расхода энергии 
на вентилятор относительно воздушного потока)

• Использование технологии ЕС самого последнего поколения для обеспечения 
максимальной эффективности

• Множество разных систем охлаждения, типоразмеров кондиционеров и воздушной 
теплопроводности для максимальной гибкости решений  

• Различные теплообменники и независимые от давления регулирующие клапаны по 
индивидуальным требованиям заказчика

• Три вида хладагента (R407С, R410А, R134а)
• Контроль за падением давления на фильтре, распределение нагрузки для оптимизации 

энергоэффективности и управление разницей давления 
• Простота обслуживания: все детали кондиционера, требующие технического 

обслуживания, доступны с фронтальной стороны
• Компактность оборудования облегчает транспортировку и монтаж
• Контроллер С7000 для управления и мониторинга системы кондиционирования воздуха

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Холодопроизводительность (кВт) от 22 до 260
Расход воздуха (м3/час) 6 000 – 62 000
11 типоразмеров (мм): 
— Мин. 
— Макс.

 
1980 х 950 х 890 
2915 x 3350 x 1040

Варианты воздухораспределения
Вверх, вниз, нижняя подача с 
направлением воздуха фронтально/
сзади/вниз

ОХЛАЖДЕНИЕ ЦЕНТРОВ ОБРАБОТКИ 
ДАННЫХ И СЕРВЕРНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

стр.
94
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ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ
АSD и АSU 
Со встроенными вентиляторами                   
и стандартной подачей воздуха

АSR и АSН
С вынесенной вентиляторной секцией и 
различными вариантами подачи воздуха

ПОДАЧА ВОЗДУХА У КОНДИЦИОНЕРОВ С ВЫНЕСЕННОЙ 
ВЕНТИЛЯТОРНОЙ СЕКЦИЕЙ 
Подача воздуха у АSR 
У кондиционеров АSR вентиляторная секция 
расположена под фальшполом. В стандартном 
исполнении воздух подается вперед / вниз / 
назад (рис.1) или опционально только вперед 
(рис.2). Также доступны варианты с движением 
воздуха – вперёд и назад, вниз и назад, вниз и 
вперёд.  

                                          

Подача воздуха у АSH 
У кондиционеров АSH вентиляторная секция 
расположена над фальшполом. Воздух 
подаётся вниз под фальшпол (рис.3) или 
вперед над фальшполом (рис.4).

(1)

(2)

(3)

(4)
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Линейка CyberAir 3PRO – это гибкие в решениях и энергоэффективные модели. 
Типоразмер, холодопроизводительность, подача воздуха, теплообменник или 
управление: вы можете адаптировать ваш кондиционер компании SТULZ в соот-
ветствии с индивидуальными требованиями вашего дата - центра.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ АДАПТАЦИИ:
• 11 типоразмеров
• 2 варианта исполнения
• Разные варианты подачи воздуха

• 7 вариантов систем охлаждения
• Доступны с EC-компрессором и без него
• Версии – стандартная и с низким 

энергопотреблением

ХРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ С РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ НАГРУЗКИ 
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ОТ КОМПАНИИ 
STULZ

• Мы создали систему резервирования 
в наших кондиционерах, чтобы 
обеспечить максимальную надежность 
кондиционирования воздуха. Для этого 
мы устанавливаем блоков больше, чем 
необходимо для кондиционирования 
воздуха. 

• Пассивное резервирование

• При обычном пассивном резервировании 
кондиционеры (автоматически) 
запускаются только тогда, когда 
работающий кондиционер выходит из 
строя.

• При пассивном резервировании активные 
кондиционеры непрерывно работают 
при полной нагрузке. Резервный блок не 
используется.

• При наличии системы резервирования 
SТULZ в режиме активного 
резервирования используется потенциал 
ЕС-вентиляторов. Общий расход воздуха 
остаётся неизменным, хотя расход на 
единицу оборудования уменьшается. 
Уменьшение расхода воздуха еще больше 
снижает энергопотребление вентиляторов 
системы в целом и связанные с этим 
эксплуатационные расходы.

• Система резервирования SТULZ 
использует активное резервирование для 
равномерного распределения резервной 
холодопроизводительности между всеми 
кондиционерами в режиме частичной 
нагрузки. Если отдельные кондиционеры 
выходят из строя или требуют обслуживания, 
то остальные кондиционеры автоматически 
переключаются на работу с полной 
нагрузкой. 

• Снижаются не только эксплуатационные 
расходы, но и общий шум. Если один 
из кондиционеров выходит из строя, то 
скорость вентиляторов остальных блоков 
увеличивается. 

• Активное резервирование
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MINISPACE EC – КОМПАКТНЫЙ ПРЕЦИЗИОННЫЙ 
КОНДИЦИОНЕР

Если вам нужна точная, надежная и экономичная система 
кондиционирования воздуха для небольших технологических 
и серверных помещений, то наш MiniSpace EC - серия с 
микропроцессорным управлением, энергоэффективный и 
долговечный - будет для вас правильным решением. Эти 
кондиционеры занимают мало места, а их компактный размер 
даёт возможность без проблем интегрировать их в существующие 
серверные помещения.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Максимальная холодопроизводительность при 

минимальной занимаемой площади
• Простой монтаж и обслуживание через двери на 

фронтальной части кондиционеров
• ЕС-вентиляторы для максимальной энергоэффективности
• Точное регулирование температуры и влажности воздуха 

в помещении
• фильтры классов ЕU4 и EU5
• Контроллер С7000 для управления и мониторинга системы кондиционирования воздуха

Прямой фрикулинг с опцией Есо-Сооl
Опция Есо-Сооl обеспечивает возможность работы в 
режиме прямого фрикулинга, позволяя достичь экономию 
электроэнергии до 90%. Эти кондиционеры имеют 
предварительно установленные воздушные клапаны 
наружного и рециркуляционного воздуха и могут 
устанавливаться прямо у стены.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Холодопроизводительность (кВт) от 6 до 32
Расход воздуха (м3/час) 2 000 – 8 000
2 типоразмера (мм): 
— Размер 1 
— Размер 2

 
1850 х 600 х 600 
1850 x 1000 x 810

Типы систем охлаждения A, G, CW

стр.
107
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CYBERLAB – ПРЕЦИЗИОННЫЙ КОНДИЦИОНЕР 
ДЛЯ ВЫСОКОТОЧНОГО ПОДДЕРЖАНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ 
И ВЛАЖНОСТИ

CyberLab – прецизионный кондиционер, разработанный 
специально для помещений с низкой тепловой нагрузкой или 
вообще без неё, но при этом имеющим требования к поддержанию 
температуры и влажности на постоянном уровне и с высокой 
точностью. CyberLab предоставляет надежное и эффективное 
решение для архивов, лабораторий, складов и музеев.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Первый на рынке стандартизированный кондиционер 

воздуха для применения на объектах подобного рода
• Компактная конструкция упрощает транспортировку и 

монтаж
• Удовлетворяет гигиеническим требованиям VDI 6022
• Рассчитан на постоянную работу без простоев на 

протяжении многих лет
• Высококачественные, оптимально согласованные 

компоненты
• Прецизионная система управления
• EC-компрессоры для максимальной эффективности и точного управления 
• Сервисное обслуживание по всему миру
• C7000 для управления и контроля системы кондиционирования воздуха

ПРОДУМАННОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ
В лабораториях, архивах, музеях и хранилищах необходимо поддерживать постоянную 
температуру и влажность воздуха, чтобы не допустить порчи хранящихся там чувствительных 
к атмосферным условиям предметов.
Новый кондиционер CyberLab компании STULZ, разработанный специально для соответствия 
подобным требованиям, обеспечивает надежное и эффективное техническое решение на 
объектах с низким уровнем или полным отсутствием тепловой нагрузки.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Холодопроизводительность (кВт) 20
Расход воздуха (м3/час) 6 000
1 типоразмер (мм) 1 980 х 950 х 890
Типы систем охлаждения AS

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
• EC-компрессор
• Фильтр класса М5 (можно использовать также F7)
• Холодильный контур на R410a
• Выдув воздуха вверх
• Контроль температуры +/- 0,5°С и влажность +/- 3%
• Точная система управления
• Система ультразвукового увлажнения Stulz UltraSonic
• Гарантия 2 года   
Для увлажнения STULZ UltraSonic BNB может быть установлен в 
помещении и управляться контроллером CyberLab. Эти устройства 
STULZ идеально скоординированы, чтобы гарантировать оптимальную 
работу. 
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CYBERROW – МЕЖРЯДНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ 
С ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ ПОДАЧИ ВОЗДУХА

CyberRow – межрядные прецизионные кондиционеры 
встраиваются в ряды серверных стоек, что значительно 
улучшает распределение воздуха и позволяет доставлять 
холод непосредственно в зону выделения тепла. Данное 
решение подходит для дата-центров с высокой плотностью 
активного оборудования и не требует установки фальшпола. 

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Единственный прецизионный кондиционер для 

межстоечного охлаждения с функцией «непрямого 
фрикулинга» (Indirect Free Cooling)

• Может использоваться со стойками любого 
производителя

• Точечное охлаждение стоек высокой плотности
• Две независимые уставки для прецизионного 

контроля температуры 
• До пяти плавно регулируемых ЕС-вентиляторов, 

которые управляются независимо друг от друга 
для оптимальной адаптации к разной температуре 
обратного и подаваемого воздуха

• Подача воздуха осуществляется параллельно ряду стоек, благодаря чему создается 
дополнительный подпор, который препятствует засасыванию в крайние стойки с 
оборудованием воздуха из горячего коридора

• Бесступенчатый ЕС-компрессор с плавным регулированием холодопроизводительности 
и плавным запуском

• Простое обслуживание – доступ с фронтальной и задней стороны
• Легкодоступная клеммная коробка
• Охлаждает до 6 серверных шкафов
• Контроллер С7000 для управления и мониторинга системы кондиционирования воздуха

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Холодопроизводительность (кВт) от 22 до 58
Расход воздуха (м3/час) 4 600 – 11 200
6 типоразмеров(мм): 
— Мин. 
— Mакс.

 
1950 х 300 х 1200 
1950 x 600 x 1375

Типы систем охлаждения A/AS, GS, GES, CW

ТОЧНАЯ, ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА
Комбинируя компоненты с регулируемым выводом, измеряя температуру поступающего и 
возвратного воздуха, вы получаете возможность точной индивидуальной подачи воздуха 
требуемой температуры в три вертикальные зоны.

УНИКАЛЬНАЯ ПОДАЧА ВОЗДУХА

стр.
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При подаче воздуха сбоку траектория охлаждающего воздуха от прецизионных кондиционеров 
CyberRow следует очертанию серверных стоек, поэтому турбулентность воздуха не 
возникает. Холодный воздух прямо направлен на фронтальную сторону серверных стоек, 
а не распространяется по помещению. Это означает, что от физического ограждения 
можно отказаться в пользу «виртуального ограждения». Благодаря этому, в зависимости от 
типоразмера CyberRow может подавать холодный воздух в шесть серверных шкафов.

МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ С СИСТЕМОЙ ИЗОЛЯЦИИ 
И БЕЗ НЕЕ

Изоляция холодного коридора
Для изоляции холодного коридора могут 
использоваться кондиционеры CyberRow 
с фронтальной подачей воздуха. При 
изоляции холодного коридора кондиционеры 
устанавливаются в шахматном порядке, чтобы 
обеспечить оптимальную подачу воздуха на 
серверные стойки, расположенные напротив друг 
друга.

Изоляция горячего коридора
Для изоляции горячего коридора используются 
прецизионные кондиционеры CyberRow с боковой 
подачей воздуха. Холодный воздух поступает 
через боковые сетки кондиционеров, обеспечивая 
равномерное распределение вдоль всей длины 
коридора.
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СYBERRACK ACTIVE REAR DOOR 
– АКТИВНЫЕ ОХЛАЖДАЮЩИЕ ДВЕРИ

CyberRack Active Rear Door – это теплообменник с ЕС-вентиляторами 
для установки на задней двери серверных стоек. Нагретый воздух 
серверов охлаждается до желаемой комнатной температуры до 
выхода из серверной стойки. Внутри стойки температура воздуха 
на выходе 40° и более не является проблемой ни для сервера, 
ни для CyberRack Active Rear Door. Напротив, они позволяют 
использовать системы охлаждения, которые в значительной 
степени обходятся без энергоемкого механического охлаждения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Холодопроизводительность (кВт) от 19 до 33
Расход воздуха (м3/час) до 6 000
2 типоразмера (мм) 2 000 х 600 х 330 мм
Типы систем охлаждения CW

ПРЕИМУЩЕСТВА
Гибкость решений

• Для полного охлаждения IТ-центров и дата-центров без дополнительных прецизионных 
кондиционеров воздуха

• Может использоваться как дополнение к существующим прецизионным кондиционерам 
воздуха

• Для серверных стоек как со встроенными вентиляторами, так и без них
• Экономия места при монтаже – дверь стойки не требует структурных изменений дата-

центра
• Для дата-центров с фальшполом и без него
• Нет необходимости разделять горячий и холодный коридоры
• Индивидуальные рамы с адаптером позволяют использовать их для любых стоек

Эффективность
• Максимальная энергетическая эффективность при комбинации чиллеров с функцией 

фрикулинга. Так как серверы охлаждаются непосредственно в серверной стойке, 
возможна высокая температура холодоносителя, значительно увеличивающая 
количество рабочих часов в режиме фрикулинга

• ЕС-вентиляторы для максимальной энергоэффективности
• Серверные стойки становятся нейтральными к теплу, так как не выпускают горячий 

воздух
• Датчики для измерения температуры возвратного и подаваемого воздуха: прецизионное 

охлаждение даже при переменных нагрузках на серверах

Функциональная надежность
• Резервное энергопитание для поддержки подачи воздуха при отключении сетевого 

питания
• Чтобы защитить собственные вентиляторы сервера от чрезмерного давления, регулятор 

перепада давления компании SТULZ (опция) адаптирует скорость вентиляторов 
CyberRack в соответствии со скоростью воздушного потока сервера

• Если один ЕС-вентилятор отключается, скорость остальных вентиляторов возрастает
• ЕС-вентиляторы могут заменяться в ходе работы (при необходимости)
• Контроллер SЕС.blue для регулирования и мониторинга системы кондиционирования 

воздуха
• Проста в обслуживании
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CYBERRACK ACTIVE REAR DOOR МОЖЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬСЯ СО 
СТОЙКАМИ ОТ ЛЮБЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

Индивидуальные рамы-адаптеры обеспечивают пригодность для любых стоек: доступны 
типоразмеры с высотами 42 U и 48 U и шириной 600 мм и 800 мм. После замены двери серверной 
стойки на раму-адаптер, CyberRack может навешиваться на раму-адаптер и подсоединяться к 
трубопроводам. С помощью встроенного теплообменника CyberRack охлаждает ваши серверы 
прямо там, где выделяется тепло, и не отводит обратный тёплый воздух в помещение. Это 
делает серверную стойку тепло-нейтральной. 

ГИБКОСТЬ ДЛЯ РАЗНЫХ РЕШЕНИЙ 
Решение 1: Автономное СW охлаждение

• Обеспечивает всю потребность стойки в охлаждении, без подключения дополнительных 
прецизионных кондиционеров

• Надежное охлаждение даже без фальшпола
• Не выделяет горячий возвратный воздух в IТ помещение

Решение 2: Дополнение к прецизионному кондиционированию
• Точечное охлаждение стоек высокой плотности
• Предотвращает появление горячих точек
• Снимает перегрузку существующих прецизионных кондиционеров
• Не выпускает горячий возвратный воздух в IТ помещение

Решение 3: Увеличение загрузки
• Когда ваша IТ инфраструктура увеличивается, серверы могут добавляться как тепло-

нейтральные компоненты
• Нет необходимости приобретать дополнительно прецизионные кондиционеры
• Не выпускает дополнительно горячий возвратный воздух в IТ помещение
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AIRBOOSTER 2 – ПОВЫШЕННАЯ ГИБКОСТЬ В ОХЛАЖДЕНИИ 
«ГОРЯЧИХ ТОЧЕК» ЦОД

Устанавливая системы AirBooster 2 прямо перед 
серверной стойкой в существующем фальшполу, можно 
обеспечить охлаждение горячих точек именно там, где 
они образуются. Концентрированный охлаждающий 
поток воздуха направляется на горячие точки, 
обеспечивая оптимальную подачу охлаждённого 
воздуха без сложного монтажа и изолирующих 
ограждений.
Air Booster 2 оснащены вентиляторами с переменной 
скоростью, контроллером и несколькими датчиками 
температуры. Эти датчики крепятся к серверу на 
разных высотах и измеряют температуру воздуха 
на входе в сервер. Контроллер регулирует скорость 
вращения вентилятора на основе измеренных 
значений температуры и настраиваемой уставки. Если 
температура на входе в сервер повышается, то скорость вентилятора увеличивается, чтобы 
гарантировать достаточное охлаждение серверов. В результате мы получаем идеальные 
условия подаваемого воздуха без сложных и дорогостоящих решений.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Точечное охлаждение горячих точек в серверных стойках
• Легкий монтаж, готовность к работе сразу же
• Температура измеряется тремя датчиками
• Регулирование охлаждения по потребности для эффективной и надежной подачи 

воздуха
• Регулируемый воздушный клапан для направленного подвода воздуха в две зоны
• ЕС-вентилятор для точечной подачи воздуха
• Поток воздуха до 4360 м3/ч
• Опционально регулятор давления
• Низкое потребление энергии в номинальном режиме работы
• Изолирующего ограждения не требуется
• Встроенный микроконтроллер
• Соответствие UL и СЕ
• Подходит для соединения с ВМS системами
• Доступна решетка в двух исполнениях под индивидуальные требования
• Точное изготовление для стандартных систем фальшполов с размерами сетки 

600 ммх600 мм
• Малая высота позволяет устанавливать под фальшполами (400 мм)
• Обслуживание доступно по всему миру

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Холодопроизводительность (кВт) 10 – 29 
Расход воздуха (м3/час) 2 900 – 4 360 
Потребляемая мощность (Вт) 75 - 474
Габариты (мм) 598 х 598 
Датчики температуры 2
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Энергоэффективные установки для кондиционирования воздуха с прямым и непрямым 
фрикулингом, изготавливаемые по индивидуальному заказу.
Вентиляционные установки компании STULZ могут иметь требуемую конфигурацию и 
производиться по индивидуальному заказу для выполнения самого широкого диапазона 
требований. От малых дата-центров, с необходимостью монтажа установок на крыше, до 
огромных дата-центров, не имеющих фальшполов – решения для внутреннего и наружного 
монтажа, удовлетворяющие требованиям вашего проекта с максимальной энергетической 
эффективностью.

CYBERHANDLER 2 – КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ 
ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА В ДАТА-ЦЕНТРАХ

CyberHandler 2 - это специальное 
комплексное решение, представляющее 
собой эффективную комбинацию 
фрикулинга и испарительного 
охлаждения. Внешний корпус 
вентиляционного модуля позволяет 
установить его просто рядом со 
зданием или на крыше, экономя ценные 
площади дата-центра. Одиннадцать 
типоразмеров и широкий диапазон 
разных выходных мощностей от 25 
кВт до 325 кВт удовлетворят любое 
индивидуальное пожелание заказчика.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Холодопроизводительность (кВт) 25 - 325
Расход воздуха (м3/час) 4 700 – 77 000
9 типоразмеров (мм): 
— Мин. 
— Mакс.

2 400 х 1 650 х 4 590
4 700 х 3 630 х 7 930

ПРЕИМУЩЕСТВА
• 9 стандартизированных размеров
• Режим непрямого фрикулинга для максимальной потенциальной экономии
• Испарительное охлаждение для еще большего количества рабочих часов в режиме 

фрикулинга
• Предназначен для минимальных перепадов давления 
• Система управления STULZ, специально разработанная для точного поддержания 

параметров в помещениях с повышенными условиями к хранению оборудования 
• Легкий доступ для обслуживания
• Применимы разные классы фильтров (ISО 16890)
• Размеры соответствуют габаритам обычных транспортных средств
• Гибкий и модульный монтаж

ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ
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МАКСИМАЛЬНАЯ ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ФРИКУЛИНГА И ИСПАРИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
CyberHandler 2 использует потенциал экономии косвенного фрикулинга (Indirect Free 
Cooling), и с добавлением испарительного охлаждения значительно увеличивает количество 
часов работы с естественным охлаждением. Охлаждение происходит в три этапа:

Этап 1: Фрикулинг
При низкой наружной температуре теплый воздух из дата-центра охлаждается в 
теплообменнике типа «воздух-воздух» с использованием наружного холодного воздуха.

Этап 2: Фрикулинг + Адиабатическое охлаждение
Если температура наружного воздуха (по сухому термометру) недостаточно низкая для 
охлаждения, воздух охлаждается в теплообменнике типа «воздух-воздух» с использованием 
адиабатической технологии.

Этап 3: Подключение компрессорного охлаждения
Если температура наружного воздуха (по мокрому термометру) и после адиабатического 
охлаждения недостаточно низкая для охлаждения, воздух далее охлаждается с использованием 
холодильного контура совместно с адиабатическим охлаждением. 

КОНФИГУРАЦИЯ С РЕЗЕРВНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ ДЛЯ ЕЩЕ 
БОЛЬШЕЙ АВТОНОМИИ
Требования к системе охлаждения в значительной мере зависят от места расположения и 
климатической зоны. В наши дни экстремальные климатические условия характеризуются 
значительными колебаниями температуры и все чаще в разных регионах случаются периоды 
сильной жары. Если адиабатическое охлаждение недостаточно, в отдельных случаях в 
систему приходится вводить механическое охлаждение.

Системы чиллер-фанкоил и системы с холодильным контуром оказались прекрасным решением 
для подобных ситуаций.
Имея четыре базовых конфигурации и многочисленные опции для оборудования, мы можем 
обеспечить решение любых проектных требований практически в любой климатической зоне.

ВАРИАНТЫ РАСПОЛОЖЕНИЯ
Установка около стены: Установка на крыше: 

• Для подключения дополнительные 
воздуховоды не требуются

• Особенно подходит для жилых районов

• Приточный и вытяжной воздух движется 
в горизонтальной плоскости через 
систему кондиционирования воздуха

• Приточный воздуховод можно 
подключить к существующему 
фальшполу
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STULZ CUSTOM INDOOR AHU – НОВЫЙ ПРИНЦИП 
ОХЛАЖДЕНИЯ

Решение Custom Indoor AHU компании SТULZ - это 
новая концепция кондиционирования воздуха 
для установки вентиляционного модуля внутри 
помещений, которая обеспечивает надежное 
кондиционирование в больших и сверхмасштабных 
дата-центрах и при отсутствии фальшпола. 
В сотрудничестве с нашими заказчиками, мы 
разрабатываем концепцию дизайна, производим и 
поставляем идеальное изделие.  

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Холодопроизводительность (кВт) 200 
Расход воздуха (м3/час) 50 000
Габариты (мм) 3 000 х 2 400 х 1 560

Примечание: Технические характеристики и 
размеры относятся только к стандартному AHU

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Малая занимаемая площадь при максимальной холодопроизводительности
• Низкий уровень шума
• Модульная разработка для эффективного использования пространства, функциональной 

надежности и резервирования
• Большая площадь подаваемого воздуха для равномерного охлаждения вдоль всей 

длины коридора 
• Лучшее соотношение цена/производительность
• Возможно увеличение высоты стоек и тепловых нагрузок, так как фальшпол не нужен
• Технология использования ЕС-вентиляторов для максимальной эффективности
• Версии по требованию заказчика с использованием разных опций и систем охлаждения
• Выбор конфигурации устройства: горизонтальный и вертикальный воздушный потоки 

с системой воздуховодов и без нее

ЭФФЕКТИВНЫЙ ВОЗДУШНЫЙ ПОТОК ДЛЯ НАДЕЖНОЙ ПОДАЧИ НА ВСЕ 
СЕРВЕРЫ

При большей площади подачи воздуха AHU обеспечивает равномерное охлаждение вдоль 
всей длины коридора.
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СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
Компания SТULZ предоставит идеальное решение согласно индивидуальным требованиям 
заказчика, располагая обширным спектром охлаждающих систем и холодопроизводительности 
и разнообразными конфигурациями установок.

МАСШТАБИРУЕМЫЙ 
ФАНКОЙЛ          

МОДУЛЬНЫЙ 
СПЛИТ АНU

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 
СЕКЦИОННЫЙ СПЛИТ АНU

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ АНU
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WWW.H-TS.RU
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ОХЛАЖДЕНИЕ ТЕЛЕКОМ ОБЪЕКТОВ
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В телекоммуникационных объектах и объектах связи тепловыделяющее активное оборудование 
установлено, как правило, в специальных контейнерах или модулях.
Системы кондиционирования STULZ серии Telecom обладают исключительной компактностью и 
надежностью, а также могут использовать холодный наружный воздух для энергосберегающего 
естественного охлаждения.

 

ОХЛАЖДЕНИЕ ТЕЛЕКОМ ОБЪЕКТОВ

ЕСТЕСТВЕННОЕ ОХЛАЖДЕНИЕ 
СЕРИИ TELECOM
При низких наружных температурах 
охлаждение осуществляется непосредственно 
наружным воздухом. Наружный воздух 
поступает в контейнер при открытой 
воздушной заслонке. Поэтому при низких 
наружных температурах компрессорное 
охлаждение с интенсивным потреблением 
энергии не требуется, что существенно 
снижает эксплуатационные затраты.

СМЕШАННЫЙ РЕЖИМ СЕРИИ 
TELECOM
Если наружная температура превышает 
заданное пороговое значение, то 
естественного охлаждения может быть 
недостаточно. Поэтому в смешанном 
режиме в работу подключается компрессор 
и работает совместно с естественным 
охлаждением. Это позволяет Вам в 
зависимости от климатических особенностей 
объекта снизить ежегодно потребление 
электроэнергии еще на 10%.



35

WALLAIR EVOLUTION – МОНОБЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ НАРУЖНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Кондиционеры WallAir Evolution устанавливаются вне контейнера, 
позволяя полностью использовать пространство внутри контейнера. Эти 
компактные, устойчивые к атмосферным воздействиям кондиционеры, 
работают по принципу вытеснения воздуха и готовы к подключению и 
использованию. Кондиционеры WallAir Evolution выпускаются в версии 
WXD с вкл/выкл-компрессором и в версии WND с ЕС-компрессором.   

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Холодопроизводительность (кВт) 4 - 16 
Расход воздуха (м3/час) 1 100 – 3 600
10 моделей (мм): 
— Размер 1 
— Размер 2

 
2 137 x 879 x 565 
2 192 х 992 х 730

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Экономия операционных расходов до 84%, благодаря режимам 

фрикулинга и смешанному
• WND версия с EC-компрессором для специального энергосберегающего режима 

неполной загрузки и постоянной температуры подаваемого воздуха
• Двойной источник питания делает возможной функцию резервирования (фрикулинг и 

резервное охлаждение).
• Протестированный на заводе и заполненный хладагентом – кондиционер готов к 

работе с первого дня
• Температура наружного воздуха зимой/летом: -20/+50 °С
• Автоматический запуск после отключения электропитания
• Хладагенты – R407С, R134a или R410А
• Снижение уровня шума в ночное время
• Мониторинг загрязнения фильтра и аварийный сигнал по воздушному потоку
• Датчик внутренней и внешней температуры
• Зигзагообразный фильтр класса ISO 16890: ePM10 50% 
• Микроканальной теплообменник
• Микропроцессорное управление SEC.blue

ОПЦИИ
• Работа при высоких температурах – до 55°С 
с хладагентом R134а
• Зимний комплект до -40°С
• Плавный запуск компрессора
• Электрическая проводка с разъёмом 
«включи и работай»
• Электронагреватель
• Датчик влажности
• Дистанционный мониторинг с помощью 
платы WIВ 1000 
• Поддерживает множество протоколов 
передачи данных для подключения к системе 
управления/диспетчеризации здания
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TELAIR – МОНОБЛОЧНЫЕ СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ВНУТРЕННЕГО ИСПОЛНЕНИЯ

Прецизионные кондиционеры ТelAir предназначены для настенного 
монтажа внутри телекоммуникационных контейнеров, аппаратных 
или серверных помещений и имеют функцию естественного 
охлаждения, что значительно снижает их энергопотребление. 
TelAir сконструированы по принципу «включи и работай» и сразу 
готовы к использованию после подключения.
TelAir обладают пониженным уровнем шума, что существенно для 
моноблоков внутренней установки, и представлены в нескольких 
различных исполнениях: модели, работающие по принципу подачи 
воздуха вверх (Upflow) и подачи воздуха вниз (Downflow), а также 
модели, работающие по принципу вентиляции с замещением 
(Displacement) с особо эффективным использованием энергии. 
Нижний выдув установок TelAir Downflow позволяет применять их 
в помещениях с фальшполом.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Холодопроизводительность (кВт) 4 - 16
Расход воздуха (м3/час) 1 000 – 3 400
8 моделей
Размеры (ВхШхГ) мм 2 050 x 900 x 750 

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Экономия операционных расходов до 83%, благодаря режимам фрикулинга и смешанному
• Максимальные значения ЕЕR, благодаря увеличенному воздушному потоку в режиме 

фрикулинга и в смешанном режиме
• Двойной источник питания делает возможной функцию резервирования  (фрикулинг и 

резервное охлаждение)
• Протестированный на заводе и заполненный хладагентом  кондиционер готов к работе 

с первого дня
• Температура наружного воздуха зимой/летом: -20/+50 °С
• Автоматический запуск после отключения электропитания
• Хладагенты – R407С, R134a или R410А
• Снижение уровня шума в ночное время
• Мониторинг загрязнения фильтра и аварийный сигнал по воздушному потоку
• Датчик внутренней и внешней температуры
• Зигзагообразный фильтр класса ISO 16890: ePM10 50% 
• Микроканальной теплообменник
• Микропроцессорное управление SEC.blue

ОПЦИИ
• Работа при высоких температурах – до 55°С схладагентом  
 R134а
• Зимний комплект до -40°С
• Плавный запуск компрессора
• Электрическая проводка с разъёмом «включи и работай»
• Электронагреватель
• Датчик влажности
• Дистанционный мониторинг с помощью платы WIВ 1000
• Поддерживает множество протоколов передачи данных     
 для подключения к системе управления/диспетчеризации  
 здания
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SPLITAIR – ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ СПЛИТ–СИСТЕМА

SplitAir - это компактная энергосберегающая сплит-система, предназначенная для охлаждения 
телекоммуникационных и серверных помещений. Внутренний блок можно устанавливать 
в помещении как на потолке, так и на стене, благодаря чему система занимает минимум 
пространства внутри контейнера. Отличительной особенностью этой системы является 
также низкий уровень шума внешнего блока, что позволяет устанавливать систему в жилых 
районах. SplitAir сконструирован по принципу «plug and play», благодаря чему сразу готов к 
использованию после подключения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Холодопроизводительность (кВт) 5 - 16 
Расход воздуха (м3/час) 1 100 – 3 300
8 моделей
Внутренний блок: 
— Размер 1 (мм) 
— Размер 2 (мм) 
 
Наружный блок: 
— Размер 1 (мм) 
— Размер 2 (мм)

850 x 350 x 1 160  
1 040 х 410 х 1 370  
 
 
1 050 x 695 x 492  
1 050 x 1 334 x 491

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Экономия операционных расходов до 83%, благодаря режимам фрикулинга и 

смешанному
• Двойной источник питания делает возможной функцию резервирования (фрикулинг и 

резервное охлаждение)
• Протестированный на заводе и заполненный хладагентом кондиционер готов к работе 

с первого дня
• Гибкость решений:

- монтируется на стене или потолке 
- опция – модуль естественного охлаждения

• Бесшумная работа
• Хладагенты – R407С, R134a или R410А
• Снижение уровня шума в ночное время
• Класс фильтра ISO 16890 ePM10 50%
• Мониторинг загрязнения фильтра 
• Микропроцессорное управление SEC.blue/С2020 
• Легкий монтаж и обслуживание
• Автоматический запуск после отключения электропитания
• Температура наружного воздуха зимой/летом: -20/+50 °С
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Наружный блок: 
компрессорно-
конденсаторный блок

Внутренний блок:
испаритель с модулем
фрикулинга
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ОПЦИИ
• Работа при высоких температурах – до 55°С с хладагентом R134а
• Плавный запуск компрессора
• Электронагреватель
• Теплообменники с антикоррозионным покрытием
• Монтажный комплект для наружного блока
• Воздушные решетки на заборе и подаче воздуха
• Воздуховод для внутреннего блока
• Дистанционный мониторинг с помощью платы WIВ 1000 
• Поддерживает множество протоколов передачи данных для подключения к системе 

управления/диспетчеризации здания

ЭКОНОМИЯ ОПЕРАЦИОННЫХ РАСХОДОВ ДО 83%
Эффективное направление воздуха и умное управление рабочими режимами способно 
сэкономить до 83% расходов. ЕС-компрессор, используемый в версии SIL, особенно 
энергоэффективен в режиме неполной нагрузки и обеспечивает подачу воздуха с постоянной 
температурой. Плавный запуск встроенного компрессора и плавное регулирование без 
чередования циклов оn/оff-компрессора, гарантирует долгую службу при непрерывной 
работе.

Потолочная установка   Настенная установка
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FCL для наружной установки

FREEAIR – ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ СИСТЕМА 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ЕСТЕСТВЕННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ

Оборудование линейки FreeAir представляет собой установку естественного охлаждения, 
которая позволяет сократить до минимума время работы системы кондиционирования путем 
подачи в помещение наружного воздуха, и, как следствие, снизить эксплуатационные расходы 
объекта, например, базовой станции. 

FreeAir управляются контроллером С102, который позволяет осуществлять совместную 
работу оборудования со сплит-системами других производителей. Для максимальной 
универсальности доступны в двух вариантах:
    
FCL-IN для внутренней установки 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Холодопроизводительность кВт 3,5 – 15 
Расход воздуха (м3/час) 1 050 – 4 500
5 моделей
Наружные блоки:
- Размер 1 (мм) 1 612 x 720 x 604
Внутренние блоки:
- Размер 1 (мм)
- Размер 2 (мм)

1 271 x 640  x 289 
1 250 x 600  x 600

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Устройство готово к работе сразу после монтажа
• Просто интегрируются с существующими на объекте кондиционерами
• Экономия до 96% эксплуатационных расходов, благодаря режиму фрикулинга
• Уставка значения наружной температуры для фрикулинга (при необходимости)
• Вся система, включая комфортные кондиционеры, регулируется контроллером С102
• ЕС-вентилятор с регулируемой скоростью
• Все компоненты доступны для сервисного обслуживания с фронтальной стороны
• Фильтр ePM10
• Изолированный с порошковым покрытием корпус из оцинкованной листовой стали
• Сигнал аварии фильтра может быть настроен перепадом давления или на основе 

регулируемого вручную времени работы вентилятора

стр.
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ОПЦИИ
• По желанию установки могут быть оснащены нагревателями для использования в 

очень холодных регионах
• Корпус алюминиевый или из нержавеющей стали
• Датчик влажности
• Клапан сброса избыточного давления, устойчивый к атмосферным воздействиям
• Удобный ЖК-терминал для эксплуатации, монтажа и обслуживания
• Внешний операторский терминал с сегментным дисплеем 3х7
• Защитная сетка от попадания листьев или сторонних предметов
• Опорная рама для безопасного монтажа на тонких стенах (только FСL)
• Решетка на подаче воздуха с регулируемыми ребрами (только FСL)
• Диффузор/решетка для отверстия подачи свежего воздуха с металлическим пре-

фильтром (только для FСL-IN)
• Дистанционный мониторинг с помощью платы WIВ 1000 

ЭКОНОМИЯ ДО 96% НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДАХ 
БЛАГОДАРЯ РЕЖИМУ ФРИКУЛИНГА

Монтаж FCL-IN
FСL-IN 
устанавливается 
внутри контейнера, 
если ваш приоритет 
– максимальная 
защита от 
вандализма и 
неблагоприятных 
метеоусловий.

Монтаж FСL
FСL – версия 
наружной 
установки, поэтому 
все внутреннее 
пространство 
контейнера может 
быть использовано 
для IТ оборудования.  
Полный доступ 
снаружи для 
обслуживания.
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МИКРО ДАТА-ЦЕНТРЫ
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MICRODC – МИКРО ДАТА-ЦЕНТРЫ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ НИЗКОЙ 
ИЛИ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ЗАГРУЗКИ IT-ОБОРУДОВАНИЕМ

Micro DC – это надежное, масштабируемое 
инфраструктурное решение для периферийных 
вычислений, гибридных облачных проектов и проектов 
«Индустрии 4.0».
Micro DC является решением для быстрого наращивания 
локальной вычислительной мощности там, где это 
необходимо. Это модульное высокоэффективное 
решение легко масштабируется для удовлетворения 
как сегодняшних потребностей, так и растущих 
запросов завтрашнего дня, в том числе – в условиях 
ограниченного пространства. Может также 
использоваться в помещениях или на предприятиях, 
где нет отдельной серверной или ЦОДа. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Холодопроизводительность на стойку (кВт) 5 - 80*
Высота (опционально), U 40, 45, 48 
Глубина (опционально), мм 1250, 1450

*До 80 кВт на стойку - непосредственное охлаждение по технологии «liquid-to-chip»

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Быстрая конфигурация и поставка
• Также подходит для использования вне помещения дата-центра
• «Встраиваемое» решение (быстро устанавливается и подходит для лёгкого расширения)
• Стандартная 19» стойка может иметь три высоты и две ширины
• Уникальная масштабируемость с конфигурациями охлаждения модулей
• Каждое устройство конфигурируется, тестируется и поставляется по индивидуальному 

заказу
• Конфигурируемый UРS
• Обслуживание по всему миру

Стандартные 19-дюймовые стойки высотой от 40U до 48U и могут быть оснащены таким 
дополнительным оборудованием, как ИБП, блок распределения питания PDU, система 
укладки кабелей, светодиодная подсветка, блок пожаротушения, камеры. Также решение 
может включать программное обеспечение для мониторинга и контроля окружающей среды.

МИКРО ДАТА-ЦЕНТРЫ
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МИКРО ДАТА-ЦЕНТРЫ С ТЕХНОЛОГИЕЙ ОХЛАЖДЕНИЯ «LIQUID-
TO-CHIP»

Прямое охлаждение чипа с крайне высокой 
тепловой нагрузкой теплопроводящими 
жидкостями.
Прямое контактное жидкостное охлаждение 
(DCLC™) от CoolIT Systems – это технология 
прямого охлаждения чипа, которая использует 
уникальную теплопроводность жидкости, 
чтобы обеспечить плотное концентрированное 
охлаждение целевых поверхностей. 
Концентрированное охлаждение делает 
возможной чрезвычайно высокую плотность 
IT-оборудования на стойке и уменьшает 
эксплуатационные расходы.

ПРЕИМУЩЕСТВА STULZ MICRO DC С КОНТРОЛЛЕРОМ Е2 
И ОБОРУДОВАНИЕМ COOLIT

• Охлаждение до 80 кВт на стойку (при температуре воды на входе 30 °С)
• Интегрированная система требует от 2U до 4U
• Охлаждает более 120 серверов
• Быстрое, легкое обслуживание
• Требуется на стойку всего около 650 Вт
• Серверы могут обслуживаться во время работы
• Высокая температура обратной воды может использоваться для рекуперации тепла

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Холодопроизводительность кВт 5 - 80
Высота (опционально), U 
Глубина (опционально), мм

40, 45, 48 
1250, 1450
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ТЕПЛООБМЕННЫЙ МОДУЛЬ
Линейка оборудования RackDCLC™ 
от CoolIT Systems предлагает 
ряд теплообменных модулей. В 
зависимости от требований по 
нагрузке и наличия контура с 
холодоносителем на объекте, 
имеются также решения для 
монтажа в стойку – СНх80 или 
СНх40. Эти теплообменники по 
принципу жидкость-жидкость с 
высокотехнологичными системами 
мониторинга функционируют 
с централизованной насосной 
структурой. Это гарантирует 
высокую производительность и 
надежность. 

Холодопроизводительность (кВт) до 80
Высота (опционально), U 2 - 4

СЕРВЕРНЫЕ МОДУЛИ

Серверный модуль RackDCLC™ от CoolIT Systems состоит из пассивных холодных пластин, 
которые снабжаются холодом от централизованной насосной структуры. Эти холодные 
пластины могут охлаждать любые комбинации СРU, GРU и компонентов памяти. Выполнение 
по требованию заказчика возможно для регуляторов напряжения, АSIС и FРGА. Серверы 
могут заменяться в рабочем («горячем») режиме и легко обслуживаются.
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СИСТЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ
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ДАТА-ЦЕНТР БЫСТРОГО РАЗМЕЩЕНИЯ (RDDC)

RDDC от SТULZ ТI - это полнокомплектный, собранный на заводе и готовый к работе 
передвижной дата-центр размером с ISО контейнер. Конструкция имеет гарантию до 20 
лет, просто транспортируется и без проблем устанавливается. RDDC включает типичные 
компоненты дата-центра и доступен в стандартных цветах RАL или ВS. Предоставляется 
максимальная свобода выбора проектных решений, так что STULZ ТI может безупречно 
реализовать все ваши пожелания.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Легкая транспортировка и установка (размер ISО контейнера)
• Оптимизация в соответствии с требованиями к дата-центру
• Гарантия на конструкцию до 20 лет
• Изоляция на всех 6 сторонах для снижения уровня шума
• Огнестойкость 240 минут
• Теплоизоляция (47°С дельта Т)
• Опционально сертификация Ллойда (СSС)
• Главным образом, но не исключительно, площадь размещения ISO
• Быстрая готовность к использованию
• Легкая транспортировка в глобальном масштабе
• Подходит для жестких условий окружающей среды
• Большой диапазон опций
• Опции согласно требованиям заказчика – по фасаду, фирменной символике и цвету

СИСТЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ
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МАСШТАБИРУЕМЫЙ МОДУЛЬНЫЙ ДАТА-ЦЕНТР (SМDС)

SМDС – это дата-центр, разрабатывается и формируется с учетом специальных проектных 
требований. Эти дата-центры поставляются в виде модулей заводской готовности и монтируются 
на месте. Любой размер модуля, подходящий для автомобильной транспортировки, может 
быть изготовлен для объединения любого количества модулей на объекте. Поэтому такие 
решения дата-центров чрезвычайно гибкие и подходят для разработки индивидуальных 
систем, точно соответствующих вашим требованиям. До отправки каждый модуль полностью 
собирается на заводе, конфигурируется и тщательно тестируется. 
Дата-центры SМDС готовы к использованию в очень короткое время и могут устанавливаться 
как внутри здания, так и снаружи. Более того, эти дата-центры предусматривают 
масштабирование. Такой модульный подход предоставляет вам бесконечный выбор по 
монтажу и совершенное масштабирование IТ, сокращает как ваши капитальные инвестиции, 
так и операционные расходы: вы получаете систему требуемого масштаба с возможностью 
расширять ее в будущем так, как пожелаете.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Те же преимущества, что для RDDС
• Не нужно оставлять расстояние между модулями
• Может масштабироваться 
• Готовы к использованию в 6 раз быстрее, чем обычный дата-центр
• Легкий запуск
• Самый большой цельный элемент, транспортируемый на автомобиле, может иметь 

размеры не более 30 х 6 х 5 м (Д х Ш х В).
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ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ (ЧИЛЛЕРЫ)
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Компания STULZ производит полную линейку оборудования для всех отраслей, связанных с 
чувствительными электронными технологиями, и предлагает совершенные, инновационные 
чиллеры, которые обеспечивают бесперебойную работу оборудования.

CYBERCOOL 2 – МАКСИМАЛЬНАЯ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ, 
МИНИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ШУМА И ВЫСОКАЯ НАДЁЖНОСТЬ

Холодильная машина CyberCool 2 - это высокопроизводительное и надёжное оборудование, 
предназначенное для систем охлаждения с высокими требованиями. 
Благодаря широкому набору имеющихся опций и интеллектуальной технологии управления, 
новая холодильная машина CyberCool 2 уже является одной из наиболее экономных в 
потреблении энергии.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
CC2 mini CC2 (спиральный) СС2 (винтовой)

Типоразмеры 2 4 8
Холодопроизводительность (кВт) 50 - 130 130 - 600 400 – 1400
Хладагент R410a R410a R134A, R1234ze
Компрессор Спиральный Спиральный Винтовой 
Число холодильных контуров 1-2 2 2
Фрикулинг Опция Опция Опция
Адиабатический режим Опция Опция Опция
Без гликоля Опция Опция Опция
Низкий уровень шума Опция Опция Опция
Размеры в мм
(В х Ш х Г) 

от 2350х1300х2300 
до 2350х1300х4200

от 2510х2300х3950
до 2510х2300х7250

от 2510х2300х5030
до 2510х2300х12785

ЧИЛЛЕРЫ НАРУЖНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

стр.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
• Минимальное потребление энергии
• Пониженный уровень шума
• Встроенная система естественного охлаждения с умным переключением
• Плавное переключение в смешанный режим и режим фрикулинга позволяет уменьшить 

время работы компрессоров
• Прочная опорная рама из сварного стального U-профиля
• Простота монтажа
• Контроллер С7000 для управления работой холодильной машины и ее мониторинга

ВЫПОЛНЕНИЕ СТАНДАРТОВ ТСО
Холодильные машины CyberCool 2 последовательно развиваются с целью стать лидером 
по стандарту ТСО на рынке систем охлаждения. CyberCool 2– это система охлаждения 
с наименьшими эксплуатационными расходами в течение всего срока службы при любых 
условиях эксплуатации.

ЕЩЁ БОЛЬШЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ С «МIХ МОDЕ ВООST»
В умеренной климатической зоне чиллеры с режимом фрикулинга большую часть года 
работают в смешанном режиме. Следовательно, самую большую потенциальную экономию в 
некоторых пределах можно получить, оптимизируя смешанный режим.
В отличие от обычных систем чиллер-фанкойл, холодильные машины CyberCool 2 с “Mix 
Mode Boost” используют 100% поверхности теплообменников (DХ соils) без необходимости 
регулирования скорости вращения вентиляторов. Это значительно увеличивает 
энергоэффективность и сокращает эксплуатационные расходы.
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ОБЗОР АСПЕКТОВ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ЧИЛЛЕРА 
CYBERCOOL 2 

1.Теплообменники естественного охлаждения с большой площадью 
поверхности

• Благодаря более раннему переключению из смешанного режима в режим естественного 
охлаждения сокращается время работы компрессоров

• Минимальное потребление мощности насосами за счёт низких потерь давления в 
гидравлической системе

• Медно-алюминиевые теплообменники
2.Микроканальные конденсаторы большего размера

• Малое энергопотребление вентиляторами за счет минимального сопротивления потоку 
воздуха

• Низкая температура конденсации и экономичное энергопотребление в режиме 
компрессорного охлаждения

• Улучшенная теплопередача с уменьшенным количеством хладагента

3.ЕС-вентиляторы с электронным управлением и низкой частотой 
оборотов
Низкий уровень шума и энергопотребления вентиляторов из-за неполной нагрузки

• Конструкция, оптимизированная для длительной эксплуатации

4. Испарители с большой поверхностью и высокой температурой 
испарения

• Благодаря минимальной потере давления и оптимизированному теплообмену 
сохраняется высокая температура испарения
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CYBERCOOL 2 ZE – ВЕРСИЯ С НИЗКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ 
ГЛОБАЛЬНОГО ПОТЕПЛЕНИЯ (GWP) С КЛАССИФИКАЦИЕЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ А2L
Чиллеры серии CyberCool 2 zе работают на хладагенте R1234zе. Благодаря низкому 
значению потенциала глобального потепления, этот хладагент экологически безопасен и 
классифицируется по классу А2L опасных веществ.  Следовательно, хладагент имеет низкую 
токсичность с минимальной воспламеняемостью. Чтобы помочь операторам предприятия 
выполнять нормативные требования (стандарт ЕN 378), чиллеры оснащаются специальной 
концепцией безопасности.

NON-GLYCOL2 – ФРИКУЛИНГ БЕЗ ГЛИКОЛЯ
С холодильными машинами CyberCool 2 версии «без гликоля» (Non-Glycol2) вы можете 
пользоваться преимуществами фрикулинга, не используя при этом гликоль. Разделение 
контуров фрикулинга и охлажденной воды с помощью дополнительного паянного 
пластинчатого теплообменника сдвигает точки переключения на фрикулинг и смешанный 
режим на несколько градусов Цельсия. Для достижения энергоэффективности, чиллер 
должен заработать в смешанном режиме и режиме фрикулинга как можно раньше.

ЭТО УНИКАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ОТ КОМПАНИИ STULZ СВОДИТ 
ДО МИНИМУМА ПОТЕРИ ЭФФЕКТИВНОСТИ:

• Паяный пластинчатый теплообменник с минимизированными перепадами давления
• Позволяет использовать «малый» насос фрикулинга с низким энергопотреблением 

(должен работать постоянно в смешанном режиме и режиме фрикулинга)
• Высококачественные, тщательно отобранные компоненты

 

Данные за год CyberCool2 Установка другого 
производителя

Время эксплуатации 
(смеш. режим + ест. охл.)

 6 239 ч. 5 137 ч.

Соотношение 70% 59%

Эксплуатационны расходы 88 866,00 € 103 474,00 € 

Экономия за год 14 608 €  

Установка

Условия выполнения расчётов

Установка CyberColl2 ESO 7402 AHG, температура воды -18/12 0С, 
температура окружающего воздуха - 35 0С, регион - Гамбург, стоимость 
электроэнергии - 0,12 €/кВтч
Для установок без использования гликоля дополнительно расчитываются 
затраты на эксплуатацию насоса в контуре естественного охлаждения, 
которые значительно увеличивают общие эксплуатационные расходы

Установка другого производителя
(без использования гликоля)

CyberCool2 ESO 7402 AHG

35 0С 35 0С

14 0С

11 0С

2 0С

0 0С
0 0С

-1 0С

-15 0С -15 0С
ч/год 200 400 600 ч/год 200 400 600

Смешанный 
режим
от 14 до 2 0С

Смешанный 
режим
от 11 до -1 0С
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CYBERCOOL1 – МОНОБЛОЧНЫЕ ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ 
НАРУЖНОГО ИСПОЛНЕНИЯ

Холодильная машина CyberCool 1 – это компактный чиллер для охлаждения небольших 
серверных, ЦОДов и технологических помещений. Имеет моноблочное исполнение и 
предназначен для наружного монтажа. Максимальная холодопроизводительность при 
минимальной занимаемой площади.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Фрикулинг для максимальной потенциальной экономии
• Максимальная холодопроизводительность при минимальной занимаемой площади
• Надежное охлаждение и с требуемой точностью
• Длительный срок службы
• Стратегия управления уменьшает стоимость жизненного цикла до 40 %
• Компактный дизайн облегчает транспортировку и монтаж
• Широкий диапазон различных опций позволяет адаптировать чиллеры с учетом 

особенностей проекта
• Версия с низким уровнем шума (СLО)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Холодопроизводительность (кВт) 36 - 235
4 типоразмера (мм): 
— Мин. (В х Ш х Г) 
— Maкс. (В х Ш х Г) 

 
1945 х 1350 х 2500 
2125 x 1500 x 4000

Две версии для специальных технических требований

СSО – КОМПАКТНАЯ СТАНДАРТНАЯ ВЕРСИЯ
• Бесшумный, высокоэффективный спиральный компрессор 
• Регулируемая таймером работа для более низкого уровня шума
• Вентиляторы конденсатора с регулируемой скоростью для медленной работы при 

низкой наружной температуре

СLО – ВЕРСИЯ С НИЗКИМ УРОВНЕМ ШУМА
• Звукоизолированная компрессорная камера снижает уровень шума до 10 дБА

стр.
151
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EXPLORER – НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ЧИЛЛЕРОВ

Серия Explorer – это современные чиллеры, оптимизированные по стоимости и обладающие 
высокой гибкостью в подборе вариантов оснащения, необходимого для удовлетворения 
широкого круга требований клиентов.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Микроканальные конденсаторы для улучшенной передачи тепла, меньшего количества 

хладагента, легче вес и меньше перепады давления со стороны воздушного потока
• Просторный электрический шкаф для многочисленных опций электрических 

аксессуаров и для индивидуальных требований заказчика
• Два независимых контура хладагента обеспечивают резервирование
• Электронный расширительный клапан в качестве стандартного электронного 

регулятора, управляемого SЕС.bluе
• Чиллеры могут быть легко помещены в ISО контейнер
• Доступны чиллеры с режимом фрикулинга, адиабатического охлаждения, с опцией 

«без гликоля» и в малошумной версии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
WPA mini WPA WSA

Хладо-
производительность 
(кВт)

80 - 160 160 - 565 370 – 1200

Хладагент R410a R410a R513A, R134a
Компрессор Спиральный Спиральный Винтовой 
Число холодильных 
контуров

2 2 2

Регулирование 
производительности (%)

25 -100 17/25 - 100 12,5 – 100

Фрикулинг (Free Cooling) Опция Опция Опция
Адиабатический 
режим

Опция Опция Опция

Без гликоля (Non-Glycol) Опция Опция Опция
Низкий уровень шума Опция Опция Опция
Размеры в мм
(В х Ш х Г)

2316х1370х3650 от 2406х2208х3140
до 2406х2208х7130

от 2473х2278х4255
до 2473х2278х11980

стр.
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EXPLORER WSW – КОМПАКТНЫЕ ВОДООХЛАЖДАЕМЫЕ 
ЧИЛЛЕРЫ

Explorer WSW - чиллер для монтажа внутри помещения. Компактное решение для различных 
ЦОДов, промышленного охлаждения и для использования в гостиницах, офисных помещениях, 
торговых центрах и больницах.

Компактный дизайн предполагает максимальную холодопроизводительность с минимальной 
площадью. С помощью доступных опций рабочие пределы чиллера могут быть расширены 
как до особенно низких, так и особенно высоких рабочих температур.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Холодопроизводительность (кВт) 230 - 1530
16 типоразмеров (мм): 
— Мин. (В х Ш х Г)  
— Maкс. (В х Ш х Г) 

 
1880 x 3010 x 1340 
2165 x 5390 x 1931

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Комбинация винтовых компрессоров с постоянной скоростью вращения с 

кожухотрубными испарителями 
• Возможно исполнение как в стандартной, так и в малошумной версии
• Габаритный электрический шкаф с классом защиты IР54
• Легкий монтаж и подключение посредством соединительных муфт Vitaulic
• Электронный расширительный клапан регулируется по умолчанию собственным 

контроллером компании STULZ
• Высококачественная трубопроводная система

ЧИЛЛЕРЫ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО
РАЗМЕЩЕНИЯ

стр.
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CYBERCOOL WATERTEC – ИННОВАЦИОННАЯ ЛИНЕЙКА 
ЧИЛЛЕРОВ С ВОДЯНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

CyberCool WaterTec – это 
инновационная линейка чиллеров с 
водяным охлаждением и возможностью 
установки внутри помещения, 
включающая в себя технологию 
Turbocor® , оптимизированную для 
неполной нагрузки, компактный 
дизайн и удобное обслуживание. 
Чиллеры предназначены для широкой 
области применения, включая центры 
обработки данных, производственные 
объекты, а также коммерческие 
помещения.    
Технология испарителя с падающей 
пленкой в линейке CyberCool WaterTec 
использует экологически безопасный 
хладагент HFO-R1234ze и уменьшает 
его заправку до 70% по сравнению с 
затопленным испарителем.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Холодопроизводительность (кВт) 350 - 1510
5 типоразмеров (мм): 
— Мин. (В х Ш х Г)  
— Maкс. (В х Ш х Г)

 
1955 x 2089 x 1185 
2390 x 3832 x 1630

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Большой выбор опций и широкий температурный диапазон холодоносителя (1-19°C)
• Безмасляная технология компрессора Turbocor® (снижается уровень шума в процессе 

эксплуатации, оборудование работает более эффективно при частичной загрузке и 
проще в обслуживании)

• Хладагент R1234ze с низким потенциалом глобального потепления
• Может быть оборудован модулем свободного охлаждения, который минимизирует 

время работы компрессора и полностью интегрируется в систему управления
• Быстрый и простой монтаж и компоновка
• Съемный шкаф управления, который поставляется с завода
• Встроенный сенсорный экран (позволяет точно контролировать все компоненты 

и параметры оборудования наряду с интеллектуальной частичной нагрузкой, 
параллельной работой, управлением насоса и клапана)
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ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ В РЕЖИМЕ ЧАСТИЧНОЙ НАГРУЗКИ
Чиллер CyberCool WaterTec оснащен компрессорами Тurbосоr (от 1 до 4 в зависимости от 
размера) для оптимизированной под неполную нагрузку работы. Эти компрессоры работают 
на магнитных подшипниках, т.е. система полностью безмасляная. Благодаря такой технологии, 
компрессор работает без каких-либо потерь на трение и уменьшает оперативные расходы.

ДО 70 % МЕНЬШЕ ХЛАДАГЕНТА 
Холодильная машина CyberCool WaterTec в стандартном 
исполнении оснащается инновационным испарителем 
с распылением жидкости. Это позволяет чиллерам 
использовать до 70 % меньше хладагента по сравнению с 
затопленными испарителями при той же эффективности. 
Это не только благоприятствует окружающей среде, но и 
составляет положительную и ощутимую разницу в затратах 
на материальное снабжение.
Использование хладагента R1234zе и инновационного 
испарителя с распылением жидкости обеспечивает 
экологически чистую и экономически эффективную работу.
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CYBERCOOL INDOOR – ХОЛОДИЛЬНАЯ МАШИНА 
ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО РАЗМЕЩЕНИЯ

Холодильная машина CyberCool Indoor обеспечивает 
производительное и высокоэффективное охлаждение 
жидкости при минимальной занимаемой площади. 
Этот чиллер позволяет использовать гибкие 
решения для охлаждения и может устанавливаться в 
технологических помещениях. Современный дизайн 
и компактная конструкция чиллера позволяют 
устанавливать его внутри зданий или без проблем 
интегрировать его в существующие системы.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Монтаж в непосредственной близости от 

потребителя
• Низкий уровень шума
• Встроенная функция фрикулинга для снижения 

общих операционных затрат
• Может работать на чистой воде без гликоля: 

высокая эффективность, минимальный риск 
протечек

• Доступны версии с ЕС-компрессором и без него
• Высокая температура холодоносителя: до +18 °С на выходе и +25°С на входе
• Адаптация под требования заказчика и специальные решения для любого применения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Холодопроизводительность (кВт) 20 – 100
2 типоразмера (мм): 
— Размер 1 
— Размер 2

 
1980 x 950 x 890 мм 
1980 x 1400 x 890 мм

ВСЕГДА ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР: ЧИЛЛЕР CYBERCOOL INDOOR С 
ТРЕМЯ СИСТЕМАМИ ОХЛАЖДЕНИЯ
Воздушное охлаждение
Компактное стандартное 
исполнение

Водяное охлаждение
Малошумное и легко 
интегрируемое решение

Гибридная система 
с фрикулингом
Решение с максимальной 
эффективностью

Проверенная на практике 
надежная технология

Интегрируется в существующую 
системы водяного охлаждения

Лидер ТСО: самая низкая полная 
стоимость эксплуатации

Сводится только к 
основным компонентам 

Сухой охладитель (драйкулер) 
может быть соединен с 
несколькими чиллерами 

Все компоненты фрикулинга (FС) 
включены в состав

Хладагент является 
транспортной средой для 
оптимальной передачи 
тепла

Насосы позволяют иметь большое 
расстояние между CyberCool In-
door и сухим охладителем

Самая эффективная система 
благодаря умному переключению 
рабочих режимов (DХ–
Смешанный–FС)

стр.
192
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КОНДЕНСАТОРЫ STULZ
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КОМПАКТНЫЙ  НАДЁЖНЫЙ  КОНДЕНСАТОР STULZ 
C ВОЗДУШНЫМ ОХЛАЖДЕНИЕМ

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Все конденсаторы стандартно оснащены вентиляторами с регуляторами скорости 

вращения и выключателем электропитания
• Длительный срок службы благодаря алюминиевому корпусу, устойчивому к коррозиям
• Быстрая установка
• Электрические компоненты распределительной коробки и двигатель вентилятора 

устойчивы к погодным условиям
• Регулятор скорости:
• - снижает потребляемую мощность вентиляторов и уровень шума, особенно в режиме 

частичной нагрузки
• - поддерживает заданную температуру конденсации
• - обеспечивает работу всей системы при температуре окружающей среды до -20 °C
• Встроенный выключатель электропитания:
• - для быстрого и безопасного отключения источника питания при необходимости 

обслуживания или в аварийной ситуации
• Легко чистятся
• Низкий уровень шума
• Конденсаторы подходят для работы с различными хладагентами

ОПЦИИ
• Малошумное исполнение
• Подключение электропитания от щита кондиционера
• Антикоррозионное покрытие 

КОНДЕНСАТОРЫ STULZ
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УВЛАЖНИТЕЛИ STULZ
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Технические характеристики UltraSonic BNB – увлажнитель 
для установки в помещении

Производительность увлажнителя (кг/ч) 1 – 18
Потребляемая мощность (В) 65 - 960
10 типоразмеров (мм): 
— Mин. (В х Ш х Г)  
— Maкс. (В х Ш х Г) 

 
255 x 254 x 200 
255 x 1024 x 200

ULTRASONIC - ЭКОНОМИЧНОЕ УЛЬТРАЗВУКОВОЕ УВЛАЖНЕНИЕ

На протяжении более 20 лет компания STULZ поставляет свои индивидуально разрабатываемые 
системы увлажнения воздуха UltraSonic, которые отвечают требованиям самых различных 
процессов и высоким стандартам качества. Разные проекты дают возможность решать проблемы 
самых разных направлений, таких как целенаправленное увлажнение, непосредственное 
увлажнение помещений и установка увлажнителей в воздуховодах.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Максимальная экономия энергии: потребляет на 93% меньше электроэнергии, чем 

электродные пароувлажнители
• Прекрасные характеристики регулирования
• Энергосберегающий эффект адиабатического охлаждения
• Гибкое применение
• Сверхтонкое распыление
• Долгий срок службы
• Быстрая окупаемость / перспективная инвестиция
• Гигиеническое увлажнение 
• Контроллер SТULZ UltraSonic USM/USS – система «ведущий-ведомый» для управления 

до 15 увлажнителями
• STULZ UltraSonic Interface для подключения системы управления к существующему 

периферийному оборудованию МSR

УВЛАЖНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПОМЕЩЕНИЙ

Технические характеристики UltraSonic ENS - увлажнитель 
для установки в вентиляционных каналах

Производительность увлажнителя (кг/ч) 1 – 8
Потребляемая мощность (В) 100 - 670
6 типоразмеров (мм): 
— Мин. (В х Ш х Г) 
— Maкс. (В х Ш х Г)

 
157 x 220 x 145 
175 x 1050 x 230



64

ПРИМЕНЕНИЕ
• Полиграфическая промышленность
• Фотолаборатории
• Теплицы
• Хранилища овощей и фруктов
• Кожевенная и текстильная промышленности
• Помещения с оборудованием (дата-центры)
• Лаборатории
• Испытательные помещения

СИСТЕМА ВОДОПОДГОТОВКИ
Подача 
воды

Система 
обратного 

осмоса
Ионообменник 

(опция)

Комплект 
измерения 

проводимости Ультразвуковой 
увлажнитель
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ЭЛЕКТРОДНЫЙ ПАРОУВЛАЖНИТЕЛЬ SUPRASTEAM

Серия STULZ SupraSteam – это электродные пароувлажнители 
для промышленного и домашнего применения, а также для 
использования в музеях, выставочных залах и комплексах 
зданий, которые должны содержаться в стерильных условиях. 
Устройство отличается легкостью установки и простотой 
использования.
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность (кг/ч) 1.5 – 65
Потребляемая мощность (кВт) 1.5 - 49
4 типоразмера (мм): 
— Mин. (В х Ш х Г)  
— Maкс. (В х Ш х Г)

 
620 x 365 x 275 
945 x 650 x 455

ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Паропроизводительность в диапазоне от 1,5 кг/ч до 65 

кг/ч
• Простое подключение к магистральным трубопроводам 

питьевой воды
• Различные опции управления и подключения
• Использование непосредственно в помещениях и в воздуховодах
• Запатентованная противовспенивающая система (AFS)
• Автоматическое управление концентрацией воды 
• Встроенный датчик проводимости для оптимизации производства пара, увеличивающий 

срок действия цилиндра и минимизирующий операционные расходы вследствие более 
эффективного удаления известкового налета

• Автоматический дренаж после долгого периода без обслуживания

ОСОБЕННОСТИ ВСТРОЕННОГО МОДУЛЯ УПРАВЛЕНИЯ
Умное микропроцессорное управление увлажнителем позволяет один тип цилиндра 
использовать для воды разного качества, улучшает энергоэффективность и оптимизирует 
как подачу воды, так и дренаж.

• Двухпозиционная работа (Оn/Оff)
• Пропорциональная работа посредством внешнего управляющего сигнала (например, 

сигнал 0-10 В)
• Контроль влажности с помощью датчика влажности (сопоставление реального 

значения влажности с предварительно установленным)
• Буквенно-цифровой дисплей
• Интерфейс RS485
• Может быть подключен второй датчик влажности в качестве датчика ограничения 

приточного воздуха
• Вывод предупреждения о работе вхолостую или сигнала о состоянии
• Непрерывный контроль производительности со всеми стандартными контрольными 

сигналами



66

WWW.H-TS.RU



67

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ И МОНИТОРИНГА
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Интеллектуальные технологии управления обеспечивают надежную работу прецизионных 
кондиционеров и холодильных машин. Ввод и настройка заданных значений, контроль за 
работой кондиционера и вывод рабочих параметров на отдельные пульты управления, 
персональный компьютер или через канал связи в имеющиеся системы управления 
инженерными сетями здания позволяют обеспечить постоянный мониторинг и контроль 
системы кондиционирования.

КОНТРОЛЛЕР STULZ SEC.BLUE

Контроллер Stulz SEC.Blue – это комплексная система управления и регулирования, применяемая 
для прецизионных кондиционеров и холодильных машин. Контроллер осуществляет полный 
контроль за системой охлаждения, увлажнения, минимизацию энергопотребления, а также 
увеличение ресурса работы системы охлаждения.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Микропроцессор с флеш-памятью 512 Кб
• Диапазон температуры эксплуатации: -20°C ÷ 60°C
• Внешний дисплей
• Удаленный мониторинг температурно-влажностных характеристик и получение 

сигналов об аварии
• На плате контроллера присутствуют аналоговые и цифровые входы и выходы
• Интерфейс DBUS с 3-полюсным разъемом / Ethernet
• GUI UG5 работает на базе ПО версии STUUSG.

КОНТРОЛЛЕР STULZ COMPTROL 7000

Контроллер С7000 используется для обеспечения 
работы, регулирования и мониторинга 
прецизионных кондиционеров и систем 
прецизионного кондиционирования воздуха серии 
CyberAir 3, CyberRow, MiniSpace EC и CompactPlus.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Общая сеть контроля до 20 единиц 

оборудования с дисплея одного контроллера
• Возможность подключения принтера
• Поддерживает протоколы Modbus, SDC, 

P90, S-Bus, Bacnet, LonTalk и K&P для
BMS

• Обеспечивает графическую запись 
температуры и влажности в период от 1 до 
1440 дней

• Предоставляет отчет о последних 200 авариях
• Обеспечивает прямой доступ в Интернет-протоколы (SNMP и HTTP)
• Отправка сообщений об авариях в виде SMS через сеть GSM

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
И МОНИТОРИНГА 



69

• Автоматическое управление расходом воздуха при загрязнении фильтра, увлажнении, 
осушении

• Работа от ИБП с конфигурируемыми компонентами
• Выделение установок в отдельные температурные зоны
• Сервисный интерфейс
• Контроль загрязнения фильтров

Контроллер CompTrol 7000 имеется в двух исполнениях: базовый контроллер и расширенный 
(система C7000 Advanced). 

WIB 8000 – УНИВЕРСАЛЬНЫЙ («ALL-IN-ONE») ВЕБ-ИНТЕРФЕЙС 
ДЛЯ ПРЕЦИЗИОННЫХ СИСТЕМ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ 
ВОЗДУХА

WIВ 8000 – простое в использовании устройство с большим набором функциональных 
возможностей. Сочетает легкий обмен данными и беспроблемный мониторинг с глобальной 
адаптивностью.

ФУНКЦИИ И МОНИТОРИНГ

• Уведомление об аварийном состоянии до пяти отправлений на электронную почту
• Постоянный опрос данных контроллером
• Возможен мониторинг до 32 единиц оборудования через браузер
• Ethernet порт
• Независимая рабочая зона на шине
• Простое подключение к существующей системе управления зданием  

УДОБНЫЙ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
• Параллельная работа как с НТТР, так и SNМР
• Нет JavaScript, нет cookies
• Легкая быстрая конфигурация через веб-сайт
• Легкий монтаж и возможность модернизации (необходимо установить один компонент)
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ОБОРУДОВАНИЕ GUENTNER
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СУХИЕ ОХЛАДИТЕЛИ СЕРИИ V-SHAPE COMPACT

Линейка Compact предлагает собой серийные стандартные продукты с наилучшим 
соотношением цена/холодопроизводительность. 

Каждый теплообменник специально разработан для водно-гликолевых холодоносителей. 
Диаметры и материалы труб в сочетании с геометрией ламелей обеспечивают наилучшую 
комбинацию максимальной производительности и минимального объема труб. При 
использовании дополнительной адиабатической системы предварительного охлаждения 
HydroPad и широкого спектра аксессуаров, V-SHAPE Compact позволяет выбрать лучшее в 
своей категории аппаратов.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Максимальная производительность при не большой занимаемой площади
• Данная линейка может быть также доступна в качестве конденсатора или газового 

охладителя
• Оптимизирован под холодоноситель: геометрия труб и ламелей обеспечивает 

оптимальную производительность при уменьшенных объемах труб аппаратов
• Охлаждение CO2 с рабочим давлением до 120 бар
• Адиабатическая система охлаждения (опция) с интеллектуальным управлением:

- энергоэффективная работа
- соблюдение нормативных документов
- нет необходимости в обработке воды
- отсутствие смачивания теплообменника
- низкие эксплуатационные расходы

• Быстрая установка благодаря простой транспортировке с использованием 
установленных на заводе транспортных петель.

• Быстрая очистка - низкий уровень загрязнения благодаря оптимальной конструкции 
пластин (отсутствие разделенных пластин)

• Опционально могут быть оснащены энергоэффективными и малошумными ЕС-
вентиляторами

• Производительность от 13 кВт до 560 кВт

ОБОРУДОВАНИЕ GUENTNER
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СУХИЕ ОХЛАДИТЕЛИ СЕРИИ V-SHAPE VARIO

Линейка VARIO включает серии продуктов, которые можно легко изготовить по индивидуальному 
заказу для конкретных проектов. Заказчики могут выбрать наиболее подходящую 
конфигурацию из множества комбинаций материалов, вариантов и принадлежностей.
 

Точная конфигурация аппарата, отвечающая требованиям конкретной системы, быстро 
и надежно подбирается с помощью программы GPC (Güntner Product Configurator). 
Широкое модульное разнообразие теплообменных блоков, типоразмеров, вентиляторов и 
комплектующих позволяет GPC обеспечивать правильное индивидуальное проектирование. 
В результате аппарат подбирается идеально точно, что гарантирует его надежную и 
долговечную работу в диапазонах производительности от 75 кВт до 2100 кВт практически 
для всех возможных объектов

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Все возможные системы регулирования: ступенчатое (GMM step), фазовой отсечки 

(GMM phase cut), преобразователь частоты (GMM sincon), EC-вентиляторы (GMM EC)
• Возможность использования АС и ЕС-вентиляторов. Доступны различные уровни шума.
• Опционально могут быть оснащены энергоэффективными и малошумными ЕС-

вентиляторами и системой Güntner Motor Management
• Оптимальное сочетание параметров воздушного потока и уровня шума вентиляторов
• Простая транспортировка при помощи крана, благодаря двум подвижным крановым 

проушинам
• Быстрая и простая установка
• Жесткий на изгиб и кручение корпус
• Небольшая занимаемая площадь
• Высокая производительность, благодаря максимальной высоте аппарата и V-образному 

расположению блоков теплообменника.
• Оптимальная подача воздуха
• Разделительные перегородки между вентиляторами в стандартном исполнении
• Возможно регулирование мощности путем отключения отдельных вентиляторов
• Низкий уровень загрязнения благодаря оптимальной конструкции ламелей
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JAEGGI - ГИБРИДНЫЙ ОХЛАДИТЕЛЬ 

Гибридный охладитель JAEGGI сочетает в своей 
конструкции элементы сухих охладителей и 
закрытых испарительных градирен. Таким 
образом, он соединяет в одном продукте 
достоинства - сухого и влажного охлаждения. 
Режим работы зависит от температуры 
наружного воздуха и от тепловой нагрузки в 
помещении дата-центра.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
• Высокая энергоэффективность
• Низкий уровень потребления воды
• Отсутствие туманообразования и 

выброса аэрозоли
• Экономия эксплуатационных расходов
• Низкий уровень шума
• Компактность
• Могут быть доставлены на объект в 

разборном виде

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность (кВт) 100 – 4 000
Размеры:
- Высота, м
- Длина, м

1,5 – 5 
3 – 12 

За счет своей конструкции охладители JAEGGI в процессе работы не парят, нет образования 
луж, ржавчины, вода в градирне обеззараживается при помощи ультрафиолетовых ламп, 
что позволяет избежать неприятных последствий: цветения, грибка, плесени и размножение 
бактерий. И при этом с одной градирни можно отводить до 3 МВт тепла.
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КОНДЕНСАТОРЫ И СУХИЕ ОХЛАДИТЕЛИ СЕРИИ FLAT VARIO 
И VERTICAL VARIO

Линейка VARIO включает серии продуктов, которые легко можно изготовить по индивидуальному 
заказу для конкретных проектов. Заказчики могут выбрать наиболее подходящую 
конфигурацию из множества комбинаций материалов, вариантов и принадлежностей.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Змеевик теплообменника защищает надежный и долговечный кожух, который легко 

транспортировать и можно выбрать в желаемом цветовом исполнении
• Технология плавающего змеевика Guentner (трубки не контактируют с корпусом, что 

увеличивает срок службы теплообменника)
• Высокая стойкость к скручиванию за счет профилированной боковой панели (профиль 

Guentner)
• Низкие транспортные расходы, благодаря оптимальным габаритам оборудования
• Небольшое количество ножек, обеспечивающее использование меньшего количества 

оснований и креплений
• Стабильная работа при очень низких частичных нагрузках (Управление маломощными 

двигателями (LCMM))
• Постоянное охлаждение – аварийный режим работы, активируемый в случае 

пропадания управляющего сигнала
• Бесперебойная работа при наличии снега и льда – функция отрыва, активируемая при 

блокировании вентилятора
• Быстрая установка благодаря простой транспортировке с использованием 

установленных на заводе крановых петель
• Производительность от 40 кВт до 1450 кВт
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FLAT COMPACT И VERTICAL COMPACT - КОНДЕНСАТОРЫ 
И СУХИЕ ОХЛАДИТЕЛИ

Линейка Compact предлагает серийные продукты для стандартных объектов, поставляемые 
со склада с наилучшим соотношением цена/холодопроизводительность.
Серия оптимизирована для применения в производстве коммерческого холода и для 
диапазона мощностей до 400 кВт. Имеются очень компактные корпуса в горизонтальном или 
вертикальном конструктивном исполнении. Для различных хладагентов могут использоваться 
на выбор различные теплообменники по технологии finoox. 

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Компактный корпус
• Высокая производительность на квадратный метр
• Высокоэффективные теплообменники
• Новейшая технология вентиляторов
• Эффективность классифицирована по стандарту Eurovent
• Стабильные условия работы благодаря точно регулируемому давлению в конденсаторах
• Гарантия 3 года
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ОБОРУДОВАНИЕ COSMOTEC
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Компания Cosmotec была основана в 1989 году, а в 2001 вошла в компанию Stulz GmbH group 
со штаб-квартирой в Гамбурге. В 2004 Cosmotec SpA изменила свое название на Stulz SpA.

НАСТЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ COSMOTEC PROTHERM INDOOR

Растущая потребность в снижении энергопотребления привела к созданию высокоэффективных 
кондиционеров Cosmotec Protherm для внутреннего размещения, сохраняя при этом прочность, 
надежность и компактность.
Благодаря внедрению новых компонентов, при эксплуатации можно получить до 23% 
экономии энергии, при этом увеличивая холодопроизводительность кондиционера.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Холодопроизводительность (Вт) 360 – 5 950
Напряжение (В) 230, 400 

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Соотношение цены и качества
• Высокая эффективность
• Долговечность эксплуатации
• Качественные материалы и комплектующие
• Компактные габариты
• Низкий уровень шума
• Простота эксплуатации
• Широкий выбор дополнительных опций
• 9 типоразмеров

НАСТЕННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ COSMOTEC PROTHERM OUTDOOR

Настенные кондиционеры Cosmotec Protherm Outdoor наружного исполнения могут 
эксплуатироваться при температуре внешней среды до -40°C. Оборудованы комплектами для 
подключения общей сигнализации и дистанционного управления. Конденсаторы снабжены 
специальным защитным покрытием. Данные кондиционеры сочетают высокую эффективность 
с компактной конструкцией и низкими шумовыми характеристиками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Холодопроизводительность (Вт) 500 – 5 950
Напряжение (В) 230, 400 
Температура наружного воздуха 
(охлаждение)

-40 оС

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Выгодное соотношение цены и качества
• Высокая эффективность
• Долговечность эксплуатации
• Качественные материалы и комплектующие
• Компактные габариты
• Механическая прочность
• Низкий уровень шума
• Простота в обслуживании 
• Широкий выбор дополнительного оборудования

ОБОРУДОВАНИЕ COSMOTEC
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ЧИЛЛЕРЫ COSMOTEC WLA COMPACT

Чиллеры Cosmotec WLA Compact — это надежная и компактная холодильная машина, с низким 
профилем и единым контуром воздушного охлаждения. Съёмные панели, предназначенные 
для технического обслуживания чиллеров изготовлены из оцинкованной стали с порошковым 
эпоксидным покрытием. Ребра конструкции выполнены из алюминия. Стандартная 
комплектация чиллера включает насос и бак для холодоносителя.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Холодопроизводительность (кВт) 1,2 – 4,4 
Напряжение (В) 230, 400
Хладагент R134A
Количество компрессоров 1
Количество контуров 1

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Компактные габариты
• Съемная панель для легкого обслуживания
• Оцинкованная стальная рама
• Широкий выбор дополнительных опций
• Конденсатор с алюминиевыми ребрами
• Экологичный хладагент R134a

ЧИЛЛЕРЫ COSMOTEC WRA VERTICAL

Чиллеры Cosmotec WRA Vertical вертикального исполнения с единым контуром воздушного 
охлаждения представляет собой современное и надежное холодильное оборудование с 
широким диапазоном производительности, которое характеризуется превосходным качеством 
используемых материалов и низкими шумовыми характеристиками.
При разработке данного оборудования особое внимание было уделено обеспечению удобного 
доступа к основным элементам для текущего технического обслуживания и ремонта.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Холодопроизводительность (кВт) 3,6 – 51,0 
Напряжение (В) 230 – 400
Хладагент R134a, R407C
Количество компрессоров 1
Количество контуров 1
Объем бака (л) 40 - 180

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Компактные габариты
• Две съемные панели для легкого обслуживания
• Низкий уровень шума
• Широкий выбор дополнительных опций
• Простота эксплуатации
• Конденсатор с алюминиевыми ребрами
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RITTAL – THE SYSTEM
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Rittal International (Германия) является стабильно признанным производителем 
распределительных, сетевых, телекоммуникационных и серверных шкафов, пультов 
управления, крейтов, токораспределительного оборудования, систем кондиционирования и 
комплектующих к ним, имеющим 19 заводов по всему миру. На российском рынке компания 
Rittal работает с 2002 года.

С 2019 года компания HTS является официальным партнером Rittal и может предложить 
различные решения для IT инфраструктуры от IT стойки до ЦОД. 

IT-КОРПУСА

VX IT - ШКАФЫ ДЛЯ СЕРВЕРОВ И 
СЕТЕВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

VX IT – это решение для всех сетевых и серверных 
применений. Неважно, идет ли речь о сетевом 
распределители или о стойке для серверов в Edge-
, Colocation- или Hyperscale-ЦОД, новый VX IT является 
идеальной платформой для всех требований в 
современной IT-инфраструктуре. Новый VX IT основан 
на модульном принципе, и с помощью удобного 
конфигуратора позволяет быстро и просто подобрать 
решение под индивидуальные требования.

КОНФИГУРИРОВАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ШКАФОВ ПО ЗАПРОСУ:
• Индивидуальные варианты шкафов создаются с помощью онлайн конфигуратора
• Процесс конфигурирования построен по модульному принципу: от подбора базового

корпуса до внутреннего монтажа с необходимыми комплектующими
• Конфигуратор VX IT позволяет создавать огромное количество индивидуальных вари-

антов шкафа, что намного превосходит стандартную номенклатуру шкафов

ВЫСОКАЯ ГИБКОСТЬ И КОНТРОЛЬ С ПРОВЕРКОЙ СОВМЕСТИМОСТИ:
• На всех этапах конфигурирования производится проверка совместимости
• При конфигурировании отображаются рекомендуемые комплектующие для несложно-

го быстрого выбора
• Комплектующие могут быть выбраны в любое время и смонтированы в определенном-

положении, возможно индивидуальное расположение компонентов
• Поставка комплектующих может происходить как отдельно от шкафа, так и в жестко

смонтированном исполнении

RITTAL – THE SYSTEM
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CЕТЕВЫЕ ШКАФЫ TE 8000

TE 8000 представляет собой удобную платформу для различных 
требований. Разборная конструкция корпуса шкафа без каркаса 
обеспечивает оптимальный доступ к 19" плоскости при установке, 
любых работах с оборудованием или переоборудовании.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Компактные габариты
• Нет рамного каркаса
• Простой и быстрый монтаж и демонтаж дверей и боковых

стенок
• Оптимальный доступ к оборудованию
• Простая транспортировка благодаря разборной

конструкции

НАСТЕННЫЕ IT-КОРПУСА

Vertical Box 
Компактный 
корпус размера 
19"для 
небольших 
сетей. Может 
использоваться 
как настенный, 
подстольный 
или настольный 
корпус.

FlatBox
Разборный 
корпус 19". По 
выбору может 
использоваться 
как настенный или 
напольный корпус. 

AX IT 
Настенный IT-
шкаф с высокой 
степенью защиты 
для применения в 
промышленной среде. 
С регулируемыми 
по глубине 19" 
профильными шинами 
и фланш-панелью для 
ввода кабеля через 
основание шкафа. 
Степень защиты до 
IP 66 (в соответствии 
с выбранной фланш-
панелью).

EL 
3х-секционный 
настенный корпус с 19" 
крепежной плоскостью 
и декоративной 
обзорной дверью. 
Поворотная средняя 
часть обеспечивает 
оптимальный доступ 
к установленным 
компонентам спереди и 
сзади. Настенная часть 
обеспечивает ввод 
кабеля сверх и снизу.
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ОТДЕЛЕНИЕ ХОЛОДНЫХ И 
ГОРЯЧИХ КОРИДОРОВ

Отделение коридоров представляет собой 
комбинацию из дверных и потолочных элементов, 
позволяющих осуществить полное разделение 
пространств с холодным и теплым воздухом в 
ЦОД. Такое разделение необходимо для экономии 
энергии и повышения эффективности имеющегося 
климатического оборудования.

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Повышение эффективности энергопотребления и производительности системы 

контроля микроклимата
• Легкий монтаж и возможность доустановки по причине полной совместимости с 

системой шкафов VX IT
• Повышение производительности Вашей существующей установки не требует больших 

затрат, снижается цикл повторных капиталовложений на приобретение запасных 
частей

IT-ПИТАНИЕ

БЛОКИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПИТАНИЯ PDU

С помощью компактного PDU каждая IT-стойка может быть оборудована профессиональным 
электрораспределением. Компактные конструкции, монтаж в стойки IT не требует 
инструментов. Разнообразные функции измерения и мониторинга электроэнергии делают 
PDU надежным вложением средств.
PDU basic –  
прочный PDU в 
качестве ком-
пактного базо-
вого распреде-
лителя питания 
для IT-систем

PDU metered - 
интеллектуальный 
PDU с измерением 
электроэнергии по 
фазам, т. е. энер-
гопотребления 
IT-стойки целиком

PDU switched - 
интеллектуальный 
PDU с измерением 
электроэнергии 
по фазам, а также 
индивидуально 
управляемые 
розетки

PDU managed 
slave – 
экономичная 
версия 
без WEB 
интерфейса, 
подключается 
к мастер-
PDU или 
процессорному 
модулю СМС III

PDU switched - 
электрораспреде-
ление для стойки 
с функциями изме-
рения и контроля 
энергии для каждой 
розетки. Вход со 
штекером CEE (16 
А/32 А) и розетками 
C13 и C19
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IT-БЕЗОПАСНОСТЬ

МИКРО-ЦОД
Сейфы безопасности в различных исполнениях в качестве защитной оболочки для одного 
или нескольких серверных шкафов. Различные компоненты оборудования превращают Ваш 
сейф в полностью оборудованный микро-ЦОД.

Микро-ЦОДы – это максимальная защита на минимальном пространстве. Доступны в двух 
параметрах защиты: 

Level B
Высокий уровень защиты для IT-решений.
Оптимальная концепция защиты для 
серверной стойки 42 ЕВ/47 ЕВ. Модульная 
конструкция, встроенный рамный каркас 
TS 8 с 19" плоскостью.

Level E
Высший уровень защиты для IT-
решений. Оптимальная защита для одной 
или нескольких стоек для компаний 
среднего размера. Благодаря модульной 
конструкции возможен последующий 
монтаж при росте IT-инфраструктур.

ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Максимальный уровень защиты с помощью линейки сейфов Rittal
• Модульная конструкция для установки в труднодоступных местах и монтажа вокруг 

имеющихся систем при росте IT-инфраструктуры.
• Оптимальная концепция защиты для одной или нескольких стоек для компаний 

среднего размера
• Интегрированный рамный каркас TS 8
• Защита инвестиций благодаря расширяемости, возможности демонтажа и повторного 

монтажа
• Системно протестированная безопасность и параметры защиты – испытания проведены 

аккредитованными институтами, результаты подтверждены протоколами
• Установленные воздуховодные панели для оптимального тока воздуха при охлаждении 

сейфа
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ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ E-CHILLER
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ХОЛОДИЛЬНЫЕ МАШИНЫ E-CHILLER

НОВОЕ БУДУЩЕЕ – ВОДА В КАЧЕСТВЕ ХЛАДАГЕНТА

HTS - ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПОСТАВЩИК E-CHILLER В РОССИИ

Холодильная машина eChiller – система охлаждения с использованием воды в качестве 
безопасного и природного хладагента (R718), благодаря чему является экологически 
безопасным и имеет высокий уровень энергоэффективности.

Благодаря высокому энергосбережению и использованию воды в качестве хладагента, 
установка отвечает даже самым строгим директивам, так как не применяется ни одна типичная 
для традиционных чиллеров система, которая может существенно влиять на окружающую 
среду и показатели безопасности в результате эксплуатации и обслуживания оборудования.

Холодильная машина eChiller идеально подходит для охлаждения промышленных объектов, 
помещений распределительных щитов и оборудования технических зданий, а также центров 
обработки данных

ПРЕИМУЩЕСТВА
• Вода (R718) в качестве хладагента – экономично, безопасно для окружающей среды 
• Низкие энергозатраты – экономия энергии до 80%
• Максимально низкий уровень шума
• Отсутствует минимальный коэффициент сжатия
• Без масляного исполнения
• Низкий стартовый ток
• Встроенная система мониторинга данных
• Профилактическое обслуживание 1 раз в год
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Холодопроизводительность (кВт) 20 - 45
Хладагент R718
Размеры (В х Ш х Г), мм 1980 х 1300 х 700

Холодильная машина вырабатывает холод посредством прямого испарения воды в разреженной 
среде. Цикл водяного охлаждения реализуется в пластинчатых теплообменниках, которые 
отделяют контур охлаждения от охладителей и другого оборудования системы.

МЕТОДИКА ОХЛАЖДЕНИЯ
e-Chiller состоит из двух идентичных модулей, которые используют безопасный и природный 
хладагент (R718).

ПРИНЦИП РАБОТЫ МОДУЛЕЙ:
1. Испаритель: Вода поступает в испаритель. Испарение небольшого количества воды  
запускает процесс отбора энергии от оставшейся части воды, начиная тем самым процесс 
охлаждения.

2. Компрессор: Повышая давления пара и температуры, центробежный компрессор 
сжимает водяной пар.

3. Конденсатор: Сжатый водяной пар охлаждается и конденсируется, передавая теплоту 
окружающей среде.

4. Расширитель: Водяной конденсат попадает обратно в испаритель.
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НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОМПЛЕКТ 
(НТК) ДО -60 °С
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Разнообразие климатических зон РФ не позволяет использовать иностранное оборудование 
прецизионного кондиционирования на всей территории нашей страны вследствие наличия 
таких регионов, где температура наружного воздуха достигает - 60°С.
Для адаптации оборудования STULZ под российские объекты в таких регионах компания 
HTS разработала низкотемпературный комплект, который позволяет беспрепятственно 
использовать системы охлаждения на всей территории страны.

СОСТАВ
• Жидкостный ресивер
• Регулятор давления конденсации
• Регулятор давления в ресивере
• Обратный и предохранительный клапаны

Клапан регулирования давления в конденсаторе 
и клапан регулирования давления в ресивере 
(наряду с дополнительным оборудованием) 
являются элементами НТК, обеспечивающими 
нормальную устойчивую работу холодильного 
контура с наружным конденсатором воздушного 
охлаждения при низких температурах 
окружающего воздуха.

НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОМПЛЕКТ
(НТК) ДО -60 °С



92

WWW.H-TS.RU



93

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CYBERAIR 3PRO
ASD/U ... A - 1-КОНТУРНАЯ СИСТЕМА
Тип 171 211 231 241 341 311 361
DX-холодопроизводительн.R 407C (полная)

33°C/отн.вл.30% (явная)
кВт

20,3

20,3

23,6

23,6

31,2

31,2

35,3

35,3

40,0

40,0

37,1

37,1

43,3

43,3
DX-холодопроизводительн.R 410А (полная)

33°C/отн.вл.30% (явная)
кВт

21,3

21,3

22,2

22,2

30,2

30,2

34,7

34,7

39,9

39,9

36,0

36,0

42,6

42,6
DX-холодопроизводительн.R 134а (полная)

33°C/отн.вл.30% (явная)
кВт

19,2

19,2

23,2

23,2

29,7

29,7

32,5

32,5

36,8

36,8

33,9

33,9

39,8

39,8
Расход воздуха м³/ч 4000 4800 6100 7100 8000 7400 9000
Фильтр обратного воздуха ISO Coarse 80% — ISO ePM10 70%
Нисходящий поток
Уровень звукового давления дБА 48,0 50,6 54,1 56,4 58,3 46,6 51,9
Вес кг 349 352 376 376 376 457 457
Восходящий поток
Уровень звукового давления дБА 49,7 52,3 55,9 58,2 60,1 48,2 53,5
Вес кг 342 341 369 369 369 445 446    
Типоразмер шкафа 1 1 1 1 1 2 2

Тип 441 471 521 481 531 621 701
DX-холодопроизводительн.R 407C (полная)

33°C/отн.вл.30% (явная)
кВт

49,0

49,0

55,0

55,0

62,1

62,1

55,3

55,3

64,0

64,0

74,3

74,3

87,1

87,1
DX-холодопроизводительн.R 410А (полная)

33°C/отн.вл.30% (явная)
кВт

47,4

47,4

53,3

53,3

60,5

60,5

53,3

53,3

63,4

63,4

72,4

72,4

85,8

85,8
DX-холодопроизводительн.R 134а (полная)

33°C/отн.вл.30% (явная)
кВт

46,1

46,1
-

59,1

59,1
- -

68,1

68,1

79,9

79,9
Расход воздуха м³/ч 10200 11600 12800 10700 13400 15900 19100

Фильтр обратного воздуха ISO Coarse 80% — ISO ePM10 70%
Нисходящий поток
Уровень звукового давления дБА 55,3 58,9 61,6 54,5 57,9 60,6 60,8
Вес кг 458 462 535 555 556 628 712
Восходящий поток
Уровень звукового давления дБА 56,9 60,5 63,3 54,9 58,3 60,8 60,8
Вес кг 446 451 530 537 542 618 691    
Типоразмер шкафа 2 2 2 3 3 3 4

ASD/U ... A - 2-КОНТУРНАЯ СИСТЕМА
Тип 472 582 642 672 652 762
DX-холодопроизводительн.R 407C (полная)

33°C/отн.вл.30% (явная)
кВт

54,1

54,1

64,1

64,1

72,1

72,1

82,2

82,2

72,3

72,3

83,2

83,2
DX-холодопроизводительн.R 410А (полная)

33°C/отн.вл.30% (явная)
кВт

51,4

51,4

61,6

61,6

70,1

70,1

81,0

81,0

70,5

70,5

82,3

82,3
DX-холодопроизводительн.R 134а (полная)

33°C/отн.вл.30% (явная)
кВт

52,3

52,3

61,0

61,0

66,1

66,1

75,7

75,7

66,8

66,8

76,4

76,4
Расход воздуха м³/ч 10500 12400 14200 16100 14100 16400

CYBERAIR 3PRO



95

Фильтр обратного воздуха ISO Coarse 80% — ISO ePM10 70%
Нисходящий поток
Уровень звукового давления дБА 54,2 56,7 58,8 60,7 56,1 58,4
Вес кг 578 632 632 632 715 713
Восходящий поток
Уровень звукового давления дБА 54,7 57,1 59,1 61,0 56,2 58,5
Вес кг 558 622 622 622 692 692
Типоразмер шкафа 3 3 3 3 4 4

Тип 792 862 842 902 1032 1152
DX-холодопроизводительн.R 407C (полная)

33°C/отн.вл.30% (явная)
кВт

94,3

94,3

104,3

104,3

96,3

96,3

107,2

107,2

118,1

118,1

133,2

133,2
DX-холодопроизводительн.R 410А (полная)

33°C/отн.вл.30% (явная)
кВт

91,3

91,3

102,0

102,0

93,4

93,4

104,6

104,6

118,2

118,2

132,3

132,3
DX-холодопроизводительн.R 134а (полная)

33°C/отн.вл.30% (явная)
кВт

88,6

88,6
-

90,5

90,5
- -

124,4

124,4
Расход воздуха м³/ч 18800 20800 19600 21900 23500 26200
Фильтр обратного воздуха ISO Coarse 80% — ISO ePM10 70%
Нисходящий поток
Уровень звукового давления дБА 60,5 62,1 61,3 62,8 63,8 65,3
Вес кг 714 722 804 811 813 954
Восходящий поток
Уровень звукового давления дБА 60,5 62,1 63,0 64,6 65,5 67,1
Вес кг 694 702 783 790 792 948
Типоразмер шкафа 4 4 5 5 5 5

ASD ... ACW - 1-КОНТУРНАЯ СИСТЕМА
Тип 171 231 361 471 531
DX-холодопроизводительн.R 407C (полная)

33°C/отн.вл.30% (явная)
кВт

20,3

20,3

31,2

31,2

43,3

43,3

55,0

55,0

64,0

64,0
DX-холодопроизводительн.R 410А (полная)

33°C/отн.вл.30% (явная)
кВт

21,3

21,3

30,2

30,2

42,6

42,6

53,3

53,3

63,4

63,4
DX-холодопроизводительн.R 134а (полная)

33°C/отн.вл.30% (явная)
кВт

19,2

19,2

29,7

29,7

39,8

39,8
- -

DX-холодопроизводительн. (полная)

33°C/отн.вл.30% (явная)
кВт

21,3

21,3

30,9

30,9

45,2

45,2

57,3

57,3

69,7

69,7
Расход воздуха м³/ч 4000 6100 9000 11600 13400
Фильтр обратного воздуха ISO Coarse 80% — ISO ePM10 70%
Поток воды CW м³/ч 3,0 4,4 6,4 8,2 9,9
Потеря давления, водная сторона CW кПа 26 53 50 79 88
CW - размер клапана (2-ходовой) DN25 DN25 DN32 DN32 DN40

Содержание воды, CW катушка дм³ 9,4 14,9 18,8

Уровень звукового давления дБА 49,0 55,3 53,4 60,5 59,5
Вес кг 380 407 500 505 611
Типоразмер шкафа 1 1 2 2 3
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ASD ... ACW - 2-КОНТУРНАЯ СИСТЕМА
Тип 472 642 652 862 902
DX-холодопроизводительн.R 407C (полная)

33°C/отн.вл.30% (явная)
кВт

54,1

54,1

72,1

72,1

72,3

72,3

104,3

104,3

107,2

107,2
DX-холодопроизводительн.R 410А (полная)

33°C/отн.вл.30% (явная)
кВт

51,4

51,4

70,1

70,1

70,5

70,5

102,0

102,0

104,6

104,6
DX-холодопроизводительн.R 134а (полная)

33°C/отн.вл.30% (явная)
кВт

52,3

52,3

66,1

66,1

66,8

66,8
- -

DX-холодопроизводительн. (полная)

33°C/отн.вл.30% (явная)
кВт

56,4

56,4

73,1

73,1

69,7

69,7

98,8

98,8

107,1

107,1
Расход воздуха м³/ч 10500 14200 14100 20800 21900
Фильтр обратного воздуха ISO Coarse 80% — ISO ePM10 70%
Поток воды CW м³/ч 8,1 10,4 9,9 14,1 15,3
Потеря давления, водная сторона CW кПа 48 80 41 80 93
CW - размер клапана (2-ходовой) DN40 DN40 DN50 DN50 DN50
Содержание воды, CW катушка дм³ 18,8 25,4 28,9
Уровень звукового давления дБА 55,8 60,4 56,3 62,3 63,5
Вес кг 632 687 786 793 892

ASU ... ACW
Тип 231 471 531 642 862
DX-холодопроизводительн.R 407C (полная)

33°C/отн.вл.30% (явная)
кВт

31,2

31,2

55,0

55,0

64,0

64,0

72,1

72,1

104,3

104,3
DX-холодопроизводительн.R 410А (полная)

33°C/отн.вл.30% (явная)
кВт

30,2

30,2

53,3

53,3

63,4

63,4

70,1

70,1

102,0

102,0
DX-холодопроизводительн.R 134а (полная)

33°C/отн.вл.30% (явная)
кВт

29,7

29,7
- -

66,1

66,1
-

DX-холодопроизводительн. (полная)

33°C/отн.вл.30% (явная)
кВт

30,9

30,9

57,3

57,3

69,7

69,7

73,1

73,1

98,8

98,8
Расход воздуха м³/ч 6100 11600 13400 14200 20800
Фильтр обратного воздуха ISO Coarse 80% — ISO ePM10 70%
Поток воды CW м³/ч 4,4 8,2 9,9 10,4 14,1
Потеря давления, водная сторона CW кПа 56 81 89 79 81
CW - размер клапана (2-ходовой) DN25 DN32 DN40 DN40 DN50
Содержание воды, CW катушка дм³ 9,4 14,9 18,8 25,4
Уровень звукового давления дБА 56,9 61,8 59,7 60,6 62,3
Вес кг 400 495 595 676 775
Типоразмер шкафа 1 2 3 3 4

ASD ... CW
Тип 430 640 940 1220 1560 2080
DX-холодопроизводительн. (полная)

26°C/отн.вл.40% (явная)
кВт

32,7

32,7

48,6

48,6

75,5

75,5

91,4

91,4

119,6

119,6

162,5

162,5
Расход воздуха м³/ч 9000 12800 19000 22000 29500 39000

CYBERAIR 3PRO
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Уровень фильтра воздуха М5 М5 М5 М5 М5 М5
Расход воды м³/ч 5,6 8,3 12,9 15,7 20,5 27,8
Перепад давлений водяной стороны кПа 42 44 61 59 82 109
Размер клапана CW (2-ходовой) DN32 DN40 DN50 DN50 DN50 DN50
Вместимость змеевика CW дм³ 17 28 38 52 60 88
Уровень звукового давления дБА 55 57 56 57 59 57
Типоразмер шкафа 1 2 3 4 5 7
Вес кг 285 373 453 513 630 845

ASU ... CW
Тип 430 640 940 1220 1560
DX-холодопроизводительн. (полная)

26°C/отн.вл.40% (явная)
кВт

32,7

32,7

47,7

47,7

75,5

75,5

89,7

89,7

118,0

118,0
Расход воздуха м³/ч 9000 12500 19000 21500 29000
Уровень фильтра воздуха М5 М5 М5 М5 М5
Расход воды м³/ч 5,6 8,2 12,9 15,4 20,2
Перепад давлений водяной стороны кПа 42 46 65 63 89
Размер клапана CW (2-ходовой) DN32 DN40 DN50 DN50 DN50
Вместимость змеевика CW дм³ 17 28 38 52 60
Уровень звукового давления дБА 57 59 58 59 60
Типоразмер шкафа 1 2 3 4 5
Вес кг 291 380 466 535 665

ASR ... A - 1-КОНТУРНАЯ СИСТЕМА
Тип 201 291 351 381 451 561 431 551
DX-холодопроизводительн. (полная)

33°C/отн.вл.30% R410А (явная) 
кВт

30,8

30,8

36,2

36,2

41,6

41,6

48,7

48,7

55,0

55,0

68,9

68,9

56,7

56,7

65,8

65,8
DX-холодопроизводительн. (полная)

33°C/отн.вл.30% R134а (явная) 
кВт

30,2

30,2

33,5

33,5

38,6

38,6

46,3

46,3
-

64,2

64,2

46,3

46,3
-

Расход воздуха м³/ч 6200 7500 8800 1000 11500 12500 13000 15000

Уровень фильтра воздуха М5 М5 М5 М5 М5 М5 М5 М5
Уровень звукового давления дБА 48,9 52,0 54,6 53,1 55,4 56,7 48,1 51,7
Вес - блока теплообменника кг 302 313 313 428 433 476 476 479
Вес - блока вентиляторов кг 95 123 162
Вес - общий кг 397 408 408 551 556 599 634 641
Типоразмер шкафа 1 2 3

ASR ... A2 - 2-КОНТУРНАЯ СИСТЕМА
Тип 532 602 682 722 802 892 822 1082 1252
DX-холодопроизводительн. (полная)

33°C/отн.вл.30% R410А (явная) 
кВт

64,4

64,4

75,5

75,5

99,6

99,6

87,2

87,2

94,2

94,2

104,9

104,9

98,4

98,4

128,3

128,3

150,4

150,4
DX-холодопроизводительн. (полная)

33°C/отн.вл.30% R134а (явная) 
кВт

62,2

62,2

66,7

66,7

89,4

89,4

77,5

77,5

91,5

91,5
-

92,8

92,8
-

133,1

133,1
Расход воздуха м³/ч 13500 16000 18000 19000 20000 22000 21000 27000 32000
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Уровень фильтра воздуха М5 М5 М5 М5 М5 М5 М5 М5 М5
Уровень звукового давления дБА 49,8 54,2 57,3 55,1 56,5 59,0 53,5 59,6 62,1
Вес - блока теплообменника кг 524 540 573 595 621 632 669 676 930
Вес - блока вентиляторов кг 162 230 310 397
Вес - общий кг 686 702 735 825 851 863 979 986 1327
Типоразмер шкафа 3 4 5 7

ALR ... GE - 1-КОНТУРНАЯ СИСТЕМА
Тип 201 291 331 381 431 551
DX-холодопроизводительн. (полная)

33°C/отн.вл.30% R410А (явная) 
кВт

22,1

22,1

37,5

37,5

39,6

39,6

48,5

48,5

52,2

52,2

66,2

66,2
DX-холодопроизводительн. (полная)

33°C/отн.вл.30% R134а (явная) 
кВт

19,1

19,1

33,3

33,3

33,4

33,4

46,4

46,4

46,2

46,2
-

DX-холодопроизводительн. (полная)

33°C/отн.вл.30% (явная) 
кВт

25,9

25,9

38,4

38,4

44,4

44,4

50,7

50,7

62,1

62,1

73,4

73,4
Заряд хладагента кг 4,7 4,9 6,4 6,4 7,3 7,3
Расход воды м³/ч 4,1 6,8 7,1 8,7 9,3 11,9
Перепад давлений на водяной стороне, лето кПа 43 74 58 85 59 94
Перепад давлений на водяной стороне, зима кПа 35 63 48 75 52 82
Вместимость змеевика дм³ 18,8 24,5 32,6
Размер клапана G (2-ходового) Ду 32 40 40
Размер клапана GE (2-ходового) Ду 32  40 40
Расход воздуха м³/ч 5000 7500 9000 10000 12500 14500
Уровень фильтра воздуха М5 М5 М5 М5 М5 М5
Уровень звукового давления дБа 43,1 49,1 40,7 43,3 45,1 48,8
Вес блока теплообменника кг 474 486 553 566 660 663
Вес блока вентиляторов кг 123 162 230
Общий вес кг 597 609 715 728 890 893
Типоразмер шкафа 2 3 4

ALR ... GE - 2-КОНТУРНАЯ СИСТЕМА
Тип 422 532 572 722 822 1082 1252
DX-холодопроизводительн. (полная)

33°C/отн.вл.30% R410А (явная) 
кВт

44,2

44,2

64,3

64,3

68,2

68,2

89,9

89,9

99,3

99,3

123,3

123,3

140,2

140,2
DX-холодопроизводительн. (полная)

33°C/отн.вл.30% R134а (явная) 
кВт

46,8

46,8

62,5

62,5

62,4

62,4

77,9

77,9

92,3

92,3
- -

DX-холодопроизводительн. (полная)

33°C/отн.вл.30% (явная) 
кВт

51,8

51,8

70,3

70,3

78,0

78,0

96,6

96,6

107,4

107,4

122,2

122,2

135,6

135,6
Заряд хладагента1 кг 4,1 4,1 5,9 6 7,6 7,6 7,6
Расход воды м³/ч 8,2 11,6 12,2 16,1 17,8 22,4 25,5
Перепад давлений на водяной стороне, лето кПа 59 81 58 98 75 116 134
Перепад давлений на водяной стороне, зима кПа 57 80 57 96 83 131 168
Вместимость змеевика дм³ 32,6 37,6 47,3
Размер клапана G (2-ходового) Ду 40 50 50

CYBERAIR 3PRO
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Размер клапана GE (2-ходового) Ду 40 50 50
Расход воздуха м³/ч 10000 13700 15900 19300 21000 23000 25500
Уровень фильтра воздуха М5 М5 М5 М5 М5 М5 М5
Уровень звукового давления дБа 39,6 47,4 48,5 53 56,7 58 59,6
Вес блока теплообменника кг 693 697 779 794 970 984 1008
Вес блока вентиляторов кг 230 310 397
Общий вес кг 923 927 1089 1104 1367 1381 1405
Типоразмер шкафа 4 5 7

1 Указанный заряд действителен для каждого контура хладагентов R410A и R134a 

Относительно электрических характеристик (Мощность, потребл. вентиляторами и компрессорами) см. лист 
электрических характеристик. Электрическая мощность, потребляемая вентилятором, прибавляется к тепловой 
нагрузке помещения.

ASR ... AS - 1-КОНТУРНАЯ СИСТЕМА
Тип 271 401 511
DX-холодопроизводительн. (полная)

33°C/отн.вл.30% R410А (явная) 
кВт

36,2

36,2

55,9

55,9

69,6

69,6
Расход воздуха м³/ч 7500 11500 1700

Уровень фильтра воздуха М5 М5 М5
Уровень звукового давления дБА 52,0 55,4 58,5
Вес - блока теплообменника кг 310 440 481
Вес - блока вентиляторов кг 95 123 162
Вес - общий кг 405 563 643
Типоразмер шкафа 1 2 3

ASR ... AS2 - 2-КОНТУРНАЯ СИСТЕМА
Тип 542 742 552 732 832 1092 1302
DX-холодопроизводительн. (полная)

33°C/отн.вл.30% R410А (явная) 
кВт

73,2

73,2

98,7

98,7

90,4

90,4

101,4

101,4

106,4

106,4

131,6

131,6

145,0

145,0
Расход воздуха м³/ч 17500 19000 19000 21500 23000 28000 32000

Уровень фильтра воздуха М5 М5 М5 М5 М5 М5 М5
Уровень звукового давления дБА 59,3 60,3 58,4 60 58 61,7 62,1
Вес - блока теплообменника кг 526 555 588 601 671 679 870
Вес - блока вентиляторов кг 162 230 310 397
Вес - общий кг 688 717 818 831 981 989 1267
Типоразмер шкафа 3 4 5 7

ALR ... GES - 1- КОНТУРНАЯ СИСТЕМА
Тип 271 401 511
DX-холодопроизводительн. (полная)

33°C/отн.вл.30% R410А (явная) 
кВт

35,4

35,4

46,8

46,8

55,0

55,0
DX-холодопроизводительн. (полная)

33°C/отн.вл.30% (явная) 
кВт

38,1

38,1

50,7

50,7

65,9

65,9
Заряд хладагента кг 4,8 6,4 7,3
Расход воды м³/ч 6,6 8,7 10,4
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Перепад давлений на водяной стороне, лето кПа 70 85 72
Перепад давлений на водяной стороне, зима кПа 60 75 64
Вместимость змеевика дм³ 18,8 24,5 32,6
Размер клапана G (2-ходового) Ду 32 40 40
Размер клапана GE (2-ходового) Ду 32 40  40
Расход воздуха м³/ч 7500 10000 13000
Уровень фильтра воздуха М5 М5 М5
Уровень звукового давления дБа 49,2 52,9 54,1
Вес блока теплообменника кг 475 550 655
Вес блока вентиляторов кг 123 162 230
Общий вес кг 598 712 885
Типоразмер шкафа 2 3 4

ALR ... GES - 2-КОНТУРНАЯ СИСТЕМА
Тип 432 542 552 732 832 1092 1302
DX-холодопроизводительн. (полная)

33°C/отн.вл.30% R410А (явная) 
кВт

50,1

50,1

64,5

64,5

68,1

68,1

85,3

85,3

96,3

96,3

115,5

115,5

136,2

136,2
DX-холодопроизводительн. (полная)

33°C/отн.вл.30% (явная) 
кВт

58,8

58,8

71,7

71,7

78,5

78,5

90,2

90,2

103,8

103,8

122,2

122,2

135,6

135,6
Заряд хладагента1 кг 4,1/4,4 4,3/4,4 5,9/6,1 5,9/6,1 7,6/7,6 7,6/7,6 7,6/7,6

Расход воды м³/ч 10,3 11,8 12,3 15,8 17,6 22,4 25,5
Перепад давлений на водяной стороне, лето кПа 75 75 51 82 65 104 134
Перепад давлений на водяной стороне, зима кПа 88 82 57 92 82 131 168
Вместимость змеевика дм³ 32,6 37,6 47,3
Размер клапана G (2-ходового) Ду 32 40 40 40 50
Размер клапана GE (2-ходового) Ду 40 50 50
Расход воздуха м³/ч 11000 14000 16000 17500 20000 23000 25500
Уровень фильтра воздуха М5 М5 М5 М5 М5 М5 М5
Уровень звукового давления дБа 52,1 55 52,7 54,2 56 58,1 59,6
Вес блока теплообменника кг 695 698 782 790 950 968 1002
Вес блока вентиляторов кг 230 310 397
Общий вес кг 925 928 1092 1100 1347 1365 1399
Типоразмер шкафа 4 5 7

ASD/U ... A - 1-КОНТУРНАЯ СИСТЕМА
Тип 171 211 231 241 341 311 361
DX-холодопроизводительн. (полная)

26°C/отн.вл.40% R 407C (явная)
кВт

20,3

20,3

23,6

23,6

31,2

31,2

35,3

35,3

40,0

40,0

37,1

37,1

43,3

43,3
DX-холодопроизводительн. (полная)

26°C/отн.вл.40% R 410А (явная)
кВт

21,3

21,3

22,2

22,2

30,2

30,2

34,7

34,7

39,9

39,9

36,0

36,0

42,6

42,6
DX-холодопроизводительн. (полная)

26°C/отн.вл.40% R 134а (явная)
кВт

19,2

19,2

23,2

23,2

29,7

29,7

32,5

32,5

36,8

36,8

33,9

33,9

39,8

39,8
Расход воздуха м³/ч 4000 4800 6100 7100 8000 7400 9000

Уровень фильтра обратного воздуха ISO Coarse 80% — ISO ePM10 70%
Нисходящий поток

CYBERAIR 3PRO
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Уровень звукового давления дБА 48,0 50,6 54,1 56,4 58,3 46,6 51,9
Вес кг 349 352 376 376 376 457 457
Восходящий поток
Уровень звукового давления дБА 49,7 52,3 55,9 58,2 60,1 48,2 53,5
Вес кг 342 341 369 369 369 445 446    
Типоразмер шкафа 1 1 1 1 1 2 2

Тип 441 471 521 481 531 621 701
DX-холодопроизводительн. (полная)

26°C/отн.вл.40% R 407C (явная)
кВт

49,0

49,0

55,0

55,0

62,1

62,1

55,3

55,3

64,0

64,0

74,3

74,3

87,1

87,1
DX-холодопроизводительн. (полная)

26°C/отн.вл.40% R 410А (явная)
кВт

47,4

47,4

53,3

53,3

60,5

60,5

53,3

53,3

63,4

63,4

72,4

72,4

85,8

85,8
DX-холодопроизводительн. (полная)

26°C/отн.вл.40% R 134а (явная)
кВт

46,1

46,1
-

59,1

59,1
- -

68,1

68,1

79,9

79,9
Расход воздуха м³/ч 10200 11600 12800 10700 13400 15900 19100

Фильтр обратного воздуха ISO Coarse 80% — ISO ePM10 70%
Нисходящий поток
Уровень звукового давления дБА 55,3 58,9 61,6 54,5 57,9 60,6 60,8
Вес кг 458 462 535 555 556 628 712
Восходящий поток
Уровень звукового давления дБА 56,9 60,5 63,3 54,9 58,3 60,8 60,8
Вес кг 446 451 530 537 542 618 691    
Типоразмер шкафа 2 2 2 3 3 3 4

ASD/U ... A - 2-КОНТУРНАЯ СИСТЕМА
Тип 472 582 642 672 652 762
DX-холодопроизводительн. (полная)

26°C/отн.вл.40% R 407C (явная)
кВт

54,1

54,1

64,1

64,1

72,1

72,1

82,2

82,2

72,3

72,3

83,2

83,2
DX-холодопроизводительн. (полная)

26°C/отн.вл.40% R 410А (явная)
кВт

51,4

51,4

61,6

61,6

70,1

70,1

81,0

81,0

70,5

70,5

82,3

82,3
DX-холодопроизводительн. (полная)

26°C/отн.вл.40% R 134а (явная)
кВт

52,3

52,3

61,0

61,0

66,1

66,1

75,7

75,7

66,8

66,8

76,4

76,4
Расход воздуха м³/ч 10500 12400 14200 16100 14100 16400

Уровень фильтра обратного воздуха ISO Coarse 80% — ISO ePM10 70%
Нисходящий поток
Уровень звукового давления дБА 54,2 56,7 58,8 60,7 56,1 58,4
Вес кг 578 632 632 632 715 713
Восходящий поток
Уровень звукового давления дБА 54,7 57,1 59,1 61,0 56,2 58,5
Вес кг 558 622 622 622 692 692
Типоразмер шкафа 3 3 3 3 4 4
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Тип 792 862 842 902 1032 1152
DX-холодопроизводительн. (полная)

26°C/отн.вл.40% R 407C (явная)
кВт

94,3

94,3

104,3

104,3

96,3

96,3

107,2

107,2

118,1

118,1

133,2

133,2
DX-холодопроизводительн. (полная)

26°C/отн.вл.40% R 410А (явная)
кВт

91,3

91,3

102,0

102,0

93,4

93,4

104,6

104,6

118,2

118,2

132,3

132,3
DX-холодопроизводительн. (полная)

26°C/отн.вл.40% R 134а (явная)
кВт

88,6

88,6
-

90,5

90,5
- -

124,4

124,4
Расход воздуха м³/ч 18800 20800 19600 21900 23500 26200

Уровень фильтра обратного воздуха ISO Coarse 80% — ISO ePM10 70%
Нисходящий поток
Уровень звукового давления дБА 60,5 62,1 61,3 62,8 63,8 65,3
Вес кг 714 722 804 811 813 954
Восходящий поток
Уровень звукового давления дБА 60,5 62,1 63,0 64,6 65,5 67,1
Вес кг 694 702 783 790 792 948
Типоразмер шкафа 4 4 5 5 5 5

  

ASD ... ACW - 1-КОНТУРНАЯ СИСТЕМА
Тип 171 231 361 471 531
DX-холодопроизводительн. (полная)

26°C/отн.вл.40% R 407C (явная)
кВт

20,3

20,3

31,2

31,2

43,3

43,3

55,0

55,0

64,0

64,0
DX-холодопроизводительн. (полная)

26°C/отн.вл.40% R 410А (явная)
кВт

21,3

21,3

30,2

30,2

42,6

42,6

53,3

53,3

63,4

63,4
DX-холодопроизводительн. (полная)

26°C/отн.вл.40% R 134а (явная)
кВт

19,2

19,2

29,7

29,7

39,8

39,8
- -

DX-холодопроизводительн. (полная)

26°C/отн.вл.40% (явная)
кВт

21,3

21,3

30,9

30,9

45,2

45,2

57,3

57,3

69,7

69,7
Расход воздуха м³/ч 4000 6100 9000 11600 13400
Уровень фильтра воздуха ISO Coarse 80% — ISO ePM10 70%
Расход воды CW м³/ч 3,0 4,4 6,4 8,2 9,9
Перепад давлений водяной стороны CW кПа 26 53 50 79 88
Размер клапана CW (2-ходового) DN25 DN25 DN32 DN32 DN40

Вместимость змеевика CW дм³ 9,4 14,9 18,8

Уровень звукового давления дБА 49,0 55,3 53,4 60,5 59,5
Вес кг 380 407 500 505 611
Типоразмер шкафа 1 1 2 2 3

 

ASD ... ACW - 2-КОНТУРНАЯ СИСТЕМА
Тип 472 642 652 862 902
DX-холодопроизводительн. (полная)

26°C/отн.вл.40% R 407C (явная)
кВт

54,1

54,1

72,1

72,1

72,3

72,3

104,3

104,3

107,2

107,2
DX-холодопроизводительн. (полная)

26°C/отн.вл.40% R 410А (явная)
кВт

51,4

51,4

70,1

70,1

70,5

70,5

102,0

102,0

104,6

104,6
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DX-холодопроизводительн. (полная)

26°C/отн.вл.40% R 134а (явная)
кВт

52,3

52,3

66,1

66,1

66,8

66,8
- -

DX-холодопроизводительн. (полная)

26°C/отн.вл.40% (явная)
кВт

56,4

56,4

73,1

73,1

69,7

69,7

98,8

98,8

107,1

107,1
Расход воздуха м³/ч 10500 14200 14100 20800 21900
Уровень фильтра воздуха ISO Coarse 80% — ISO ePM10 70%
Расход воды CW м³/ч 8,1 10,4 9,9 14,1 15,3
Потеря давления водной стороны CW кПа 48 80 41 80 93
Размер клапана CW (2-ходовой) DN40 DN40 DN50 DN50 DN50
Вместимость змеевика CW дм³ 18,8 25,4 28,9
Уровень звукового давления дБА 55,8 60,4 56,3 62,3 63,5
Вес кг 632 687 786 793 892
Типоразмер шкафа 3 3 4 4 5

ASU ... ACW 
Тип 231 471 531 642 862
DX-холодопроизводительн. (полная)

26°C/отн.вл.40% R 407C (явная)
кВт

31,2

31,2

55,0

55,0

64,0

64,0

72,1

72,1

104,3

104,3
DX-холодопроизводительн. (полная)

26°C/отн.вл.40% R 410А (явная)
кВт

30,2

30,2

53,3

53,3

63,4

63,4

70,1

70,1

102,0

102,0
DX-холодопроизводительн. (полная)

26°C/отн.вл.40% R 134а (явная)
кВт

29,7

29,7
- -

66,1

66,1
-

DX-холодопроизводительн. (полная)

26°C/отн.вл.40% (явная)
кВт

30,9

30,9

57,3

57,3

69,7

69,7

73,1

73,1

98,8

98,8
Расход воздуха м³/ч 6100 11600 13400 14200 20800
Фильтр обратного воздуха ISO Coarse 80% — ISO ePM10 70%
Поток воды CW м³/ч 4,4 8,2 9,9 10,4 14,1
Потеря давления, водная сторона CW кПа 56 81 89 79 81
CW - размер клапана (2-ходовой) DN25 DN32 DN40 DN40 DN50
Содержание воды, CW катушка дм³ 9,4 14,9 18,8 25,4
Уровень звукового давления дБА 56,9 61,8 59,7 60,6 62,3
Вес кг 400 495 595 676 775
Типоразмер шкафа 1 2 3 3 4

ASD/U ... AS - 1-КОНТУРНАЯ СИСТЕМА
Тип 181 261 341 301 361 411 501 591
DX-холодопроизводительн. (полная)

33°C/отн.вл.30% R 410А (явная)
кВт

19,9

19,9

30,0

30,0

41,5

41,5

33,4

33,4

44,4

44,4

54,6

54,6

58,6

58,6

68,8

68,8
Расход воздуха м³/ч 4000 6000 8000 7000 9500 12000 13900 16000

Фильтр обратного воздуха ISO Coarse 80% — ISO ePM10 70%
Нисходящий поток
Уровень звукового давления дБА 48,0 53,9 58,3 45,2 53,4 59,8 58,5 60,7
Вес кг 359 359 364 441 446 457 552 609
Восходящий поток
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Уровень звукового давления дБА 49,7 55,0 60,1 55,0 55,0 61,5 58,8 61,0
Вес кг 346 346 350 426 431 442 534 591    
Типоразмер шкафа 1 1 1 2 2 2 3 3       

ASD/U ... AS - 2-КОНТУРНАЯ СИСТЕМА
Тип 632 692 772 882 932 1042
DX-холодопроизводительн. (полная)

33°C/отн.вл.30% R 410А (явная)
кВт

71,0

71,0

83,0

83,0

86,4

86,4

102,1

102,1

105,9

105,9

120,6

120,6
Расход воздуха м³/ч 13800 16000 18000 20500 22400 24000

Фильтр обратного воздуха ISO Coarse 80% — ISO ePM10 70%
Нисходящий поток
Уровень звукового давления дБА 58,3 60,6 59,9 61,9 63,1 64,1
Вес кг 615 619 700 702 802 859
Восходящий поток
Уровень звукового давления дБА 58,7 60,9 59,9 61,8 64,9 65,8
Вес кг 601 606 675 688 776 833
Типоразмер шкафа 3 3 4 4 5 5

ASR ... CW
Тип 400 610 1040 1360 1710 2060 2410
DX-холодопроизводительн. (полная)

26°C/отн.вл.40% (явная)
кВт

39,4

39,4

52,8

52,8

82,9

82,9

103,2

103,2

124,0

124,0

175,5

175,5

200,9

200,9
Расход воздуха м³/ч 10200 12700 20000 24000 31000 40000 46000
Уровень фильтра воздуха М5 М5 М5 М5 М5 М5 М5
Расход воды м³/ч 6,7 9,0 14,2 17,7 21,2 30,1 34,4
Перепад давлений водяной стороны кПа 55 57 48 62 74 50 67
Размер клапана CW (2-ходовой) DN32 DN40 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50
Вместимость змеевика CW дм³ 25 38 60 71 71 112 120
Уровень звукового давления дБА 50 55 54 57 56 56 58
Типоразмер шкафа 1 2 3 4 5 7 8
Вес - блок вентилятора кг 95 123 162 230 310 397 402
Вес - блок теплообменника кг 275 362 413 485 560 683 758
Общий вес кг 370 485 575 715 870 1080 1160

ASH ... CW
Тип 400 610 1040 1360 1710 2060 2410
DX-холодопроизводительн. (полная)

26°C/отн.вл.40% (явная)
кВт

37,5

37,5

51,1

51,1

81,2

81,2

100,3

100,3

120,8

120,8

173,7

173,7

195,4

195,4
Расход воздуха м³/ч 9600 12200 19500 23200 30000 39500 44500
Уровень фильтра воздуха М5 М5 М5 М5 М5 М5 М5
Расход воды м³/ч 6,4 8,7 13,9 17,2 20,7 29,7 33,4
Перепад давлений водяной стороны кПа 50 53 46 60 72 49 64
Размер клапана CW (2-ходовой) DN32 DN40 DN50 DN50 DN50 DN50 DN50
Вместимость змеевика CW дм³ 25 38 60 71 71 112 120
Уровень звукового давления дБА 54 54 53 58 58 56 58
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Типоразмер шкафа 1 2 3 4 5 7 8
Вес - блок вентилятора кг 95 123 162 230 310 397 402
Вес - блок теплообменника кг 275 362 413 485 560 683 758
Общий вес кг 370 485 575 715 870 1080 1160

ASР ... CW2
Тип 280 480 700 850 1090 1280
DX-холодопроизводительн. (полная)

26°C/отн.вл.40% (явная)
кВт

22,7

22,7

35,4

35,4

51,5

51,5

61,0

61,0

80,8

80,8

103,9

103,9
Расход воздуха м³/ч 7500 11000 16500 19500 26500 34500
Уровень фильтра воздуха М5 М5 М5 М5 М5 М5
Расход воды м³/ч 3,9 6,1 8,8 10,4 13,8 17,8
Перепад давлений водяной стороны кПа 45 59 50 43 51 51
Размер клапана CW (2-ходовой) DN25 DN32 DN40 DN40 DN50 DN50
Вместимость змеевика CW дм³ 11 17 21 29 33 45
Уровень звукового давления дБА 51 54 53 55 57 55
Типоразмер шкафа 1 2 3 4 5 7
Вес кг 300 387 467 561 651 855

ASU ... CW2
Тип 280 480 700 850 1090
DX-холодопроизводительн. (полная)

26°C/отн.вл.40% (явная)
кВт

22,7

22,7

34,2

34,2

50,9

50,9

60,1

60,1

80,2

80,2
Расход воздуха м³/ч 7500 10500 16200 19100 26200
Уровень фильтра воздуха М5 М5 М5 М5 М5
Расход воды м³/ч 3,9 5,9 8,7 10,3 13,7
Перепад давлений водяной стороны кПа 43 54 49 44 52
Размер клапана CW (2-ходовой) DN25 DN32 DN40 DN40 DN50
Вместимость змеевика CW дм³ 11 17 21 29 33
Уровень звукового давления дБА 54 55 55 57 59
Типоразмер шкафа 1 2 3 4 5
Вес кг 303 392 480 581 725

ASD ... CW2
Тип 280 480 700 850 1090 1280
DX-холодопроизводительн. (полная)

26°C/отн.вл.40% (явная)
кВт

22,7

22,7

35,4

35,4

51,5

51,5

61,0

61,0

80,8

80,8

103,9

103,9
Расход воздуха м³/ч 7500 11000 16500 19500 26500 34500
Уровень фильтра воздуха М5 М5 М5 М5 М5 М5
Расход воды м³/ч 3,9 6,1 8,8 10,4 13,8 17,8
Перепад давлений водяной стороны кПа 45 59 50 43 51 51
Размер клапана CW (2-ходовой) DN25 DN32 DN40 DN40 DN50 DN50
Вместимость змеевика CW дм³ 11 17 21 29 33 45
Уровень звукового давления дБА 51 54 53 55 57 55
Типоразмер шкафа 1 2 3 4 5 7
Вес кг 300 387 467 561 651 855
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ASU ... CW2
Тип 280 480 700 850 1090
DX-холодопроизводительн. (полная)

26°C/отн.вл.40% (явная)
кВт

22,7

22,7

34,2

34,2

50,9

50,9

60,1

60,1

80,2

80,2
Расход воздуха м³/ч 7500 10500 16200 19100 26200
Уровень фильтра воздуха М5 М5 М5 М5 М5
Расход воды м³/ч 3,9 5,9 8,7 10,3 13,7
Перепад давлений водяной стороны кПа 43 54 49 44 52
Размер клапана CW (2-ходовой) DN25 DN32 DN40 DN40 DN50
Вместимость змеевика CW дм³ 11 17 21 29 33
Уровень звукового давления дБА 54 55 55 57 59
Типоразмер шкафа 1 2 3 4 5
Вес кг 303 392 480 581 725

CYBERAIR 3PRO
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ MINISPACE DX
CCD/U ... A
Тип 51 71 91 131 151 181 221 251
DX-холодопроизводительн.(полная)

24 0С/отн.вл. 50% R407С (явная) 

кВт 6,4
6,4

7,5
7,5

9,6
8,3

12,1
11,1

13,8
11,9

18,1
18,1

21,9
21,9

26,0
24,1

Расход воздуха м3/ч 2500 2500 2500 3500 3600 7000 7000 8000
Уровень фильтра воздуха G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4
Нисходящий поток
Уровень звукового давл дБА 48,9 48,9 48,9 56,8 57,4 57,6 57,6 60,1
Вес кг 136 138 141 141 151 276 279 282
Восходящий поток
Уровень звукового давления 51,7 51,7 51,6 59,1 59,8 59,1 59,1 62,1
Вес кВт 147 149 152 152 163 297 300 303
Типоразмер шкафа 1 2

CCD/U … G
Тип - с вентилятором EC 51 71 91 131 151 181 221 251

DX-холодопроизводительн.(полная) 

24 °C/отн. вл. 50 % R407C (явная) кВт
6,4
6,4

7,5
7,5

9,6
8,3

12,1
11,1

13,8
11,9

18,1
18,1

21,9
21,9

26,0
24,1

Расход воздуха м3/ч 2500 2500 2500 3500 3600 7000 7000 8000
Уровень фильтра воздуха G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4 G4
Расход воды м3/ч 0,8 1,0 1,2 1.5 1,8 2,2 2,7 3,2
Перепад давлений конденсатора кПа 1 1 1 2 2 19 28 38
Размер клапана (3-ход.) доп. устройства DN15 DN20 DN25
Перепад давлений клапана кПа 13 20 29 11 15 8 12 17
Заряд хладагента R407C кг 2,4 2,4 2,4 2,6 3,0 3,2 3,4 3,6
Уровень звукового давления 
– нисходящий поток

дБА 48,9 48,9 48,9 56,8 57,4 57,6 57,6 60,1

Вес  - нисходящий поток кг 145 147 150 150 160 283 286 289
Вес -нисходящий поток кг 145 147 150 150 160 283 286 289
Уровень звукового давления 
– восходящий поток

дБА 51,7 51,7 51,6 59,1 59,8 59,1 59,1 62,1

Вес – восходящий поток кг 156 158 161 161 172 304 307 310
Типоразмер шкафа 1 2

ССD … CW
Тип 100 150 190 250
CW- холодопроизводительность (полная) 

24 °C/отн. вл. 50 % (явная)

кВт 10,0

8,3

15,0

13,6

23,4

21,1

31,8

28,7

Расход воздуха м3/ч 2000 3600 5500 7500
Уровень фильтра воздуха G4 G4 G4 G4

Расход воды м3/ч 1,7 2,6 4,0 5,4
Перепад давлений водяной стороны кПа 19 42 15 27
Размер клапана CW (3 ходового) DN20 DN32

Вместимость змеевика Дм3 8,75 14,98

Уровень звукового давления дБА 43,6 60,7 48,0 55,7

Типоразмер шкафа 1 2

Вес кг 132 237

MINISPACE
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CCU … CW
Тип 100 150 190 250

CW- холодопроизводительность (полная) 

24 °C/отн. вл. 50 % (явная)

кВт 10,0

8,3

15,0

13,6

23,4

21,1

31,8

28,7

Расход воздуха м3/ч 2000 3600 5500 7500

Уровень фильтра воздуха G4 G4 G4 G4

Расход воды м3/ч 1,7 2,6 4,0 5,4

Перепад давлений водяной стороны кПа 19 42 15 27

Размер клапана CW (3 ходового)  DN20 DN32

Вместимость змеевика Дм3 8,75 14,98

Уровень звукового давления дБА 47,1 63,2 50,6 58,0

Типоразмер шкафа 1 2

Вес кг 142 255

MINISPACE
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CYBERROW
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - CRS/CRL ... A
Тип  211 251 361

DX-холодопроизвод. (полная)  
35°C/отн. вл. 25% R410A(явн.) кВт

20,3 24,8 35,9
20,3 24,8 35,9

EER  3,76 4,2 4,08
Темп. подаваемого воздуха °C 22 21 22

DX-холодопроизвод. (полная)  
35°C/отн. вл. 25% R134а (явн.) кВт

17 22,2 32,1
17 22,2 32,1

EER  4,05 4,44 4,17
Темп. подаваемого воздуха °C 24 23 23
Расход воздуха м3/час 4600 5400 8000
Количество вентиляторов  5 3 3
Уровень фильтра воздуха  G4
Количество фильтров  2
Размеры фильтра мм 900x260x47 900x460x47
Уровень звукового давления дБА 64,3 65,9 66,3
Высота мм 1950
Ширина мм 300 400 600
  CRS CRl  CRS  CRl CRS CRl
Глубина мм 1200 1 375 1175 1375 1 175 1375
Вес нетто кг 220 230 250 261 300 312
Типоразмер  S 1 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - CRS/CRL ... AS
Тип  211 251 361

DX-холодопроизвод. (полная)  
35°C/отн. вл. 25% R410A(явн.) кВт

22,2 25,3 37,5
22,2 25,3 37,5

EER (КПД преобразования энергии)  3,04 3,56 3,35
Темп. подаваемого воздуха °C 21 21 21
Расход воздуха м3/час 4600 5400 8000
Количество вентиляторов  5 3 3
Уровень фильтра воздуха  G4
Количество фильтров  2
Размеры фильтра мм 900x260x47 900x460x47
Уровень звукового давления дБА 64,3 65,9 66,3
Высота мм 1950
Ширина мм 300 400 600
  CRS CRl  CRS  CRl CRS CRl
Глубина мм 1200 1 375 1175 1375 1 175 1375
Вес нетто кг 220 230 250 261 300 312
Типоразмер  S 1 2

CYBERROW
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип  211 251 361
Компрессор 
Потребляемая мощность кВт 6,4 6,4 9,9
Макс. потребляемая сила тока А 16 16 22
Вентилятор 
Потребляемая мощность кВт 0,9 0,7 1,3
Макс. потребляемая сила тока (L1-L2-L3) А 2,8-1,4-2,8 3,1 5,3
Общая потребляемая мощность кВт 7,4 7,5 11,6

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - CRS/CRL ... GS
Тип  251 361

DX-холодопроизвод. (полная)  
35°C/отн. вл. 25% R410A(явн.) кВт

25,3 37,5
25,3 37,5

EER (КПД преобразования энергии)  3,56 3,35
Температура подаваемого воздуха °C 21 21
Расход воздуха м3/час 5400 8000
Количество вентиляторов  3 3
Уровень фильтра воздуха  G4
Количество фильтров  2
Размеры фильтра мм 900x260x47 900x460x47
Уровень звукового давления дБА 65,9 66,3
Заряд хладагента кг 2,2 2,9
Объемный расход воды м3/час 2,8 4,2
Общие потери давления кПа 23 50
Высота мм 1950
Ширина мм 400 600
  CRS CRl CRS CRl
Глубина мм 1175 1375 1175 1375
Вес нетто (бес воды) кг 270 281 330 342
Типоразмер  1 2

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Тип  251 361
Компрессор 
Потребляемая мощность кВт 6,4 9,9
макс. потребляемая сила тока А 16 22
Вентилятор 
Потребляемая мощность кВт 0,7 1,3
Макс. потребляемая сила тока (L1-L2-L3) А 3,1 5,3
Общая потребляемая мощность кВт 7,5 11,6

CYBERROW



111

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - CRS/CRL ... GES
Тип  251 361

DX-холодопроизвод. (полная)  
35°C/отн. вл. 25% R410A(явн.) кВт

25,3 37,5
25,3 37,5

CW-холодопроизвод. (полная)  
35°C/отн. вл. 25% (явн.) кВт

21,2 30,9
21,2 30,9

EER (КПД преобразования энергии)  3,37 (19,27) 3,32 (22,07)
Температура подаваемого воздуха °C 21 (23) 21 (24)
Расход воздуха м3/час 5400 8000
Количество вентиляторов  3 3
Уровень фильтра воздуха  G4
Количество фильтров  2
Размеры фильтра мм 900x260x47 900x460x47
Уровень звукового давления дБА 68,5 66,8
Заряд хладагента кг 2,2 2,9
Объемный расход воды м3/час 2,9 (2,9) 4,2 (4,2)
Общие потери давления кПа 25 (35) 43 (42)
Вместимость теплообменника дм3 8,9 11,5
Размер клапана G (2-ходового) Ду 25 25
Размер клапана GE 
(2-ходового) Ду 25 25
Высота мм 1950
Ширина мм 400 600
  CRS CRl CRS CRl
Глубина мм 1175 1375 1175 1375
Вес нетто (бес воды) кг 290 301 360 372
Типоразмер  1 2  

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип 251 361
Компрессор Характеристики как для версии AS/GS
Потребляемая мощность кВт 1,1 1,4
макс. потребляемая сила тока A 3,1 5,3
Общая потребляемая мощность кВт 7,9 11,7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ - CRS/CRL ... CW
Тип  210 320 560

CW-холодопроизвод. (полная)  
35°C/отн. вл. 25% (явн.) кВт

22,7 33,3 58,2
22,7 33,3 58,2

EER (КПД преобразования энергии)  32,4 27,8 20,8
Темп. подаваемого воздуха °C 21 21 20
Расход воздуха м3/час 5000 6400 11200

Количество вентиляторов  5 3 3
Уровень фильтра воздуха  G4
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Количество фильтров  2
Размеры фильтра мм 900x260x47 900x460x47
Уровень звукового давления дБА 62,1 74,6 71,7
Объемный расход воды м3/час 3,6  5,7  10  
Общие потери давления кПа 47  97  77  
Вместимость 
теплообменника дм3 8,1  11,2  17,5  
Размер клапана CW 
(2-ходового) Ду 25  25  32  
Высота 1950
Ширина мм 300 400 600
 мм CRS CRl  CRS  CRl CRS CRl
Глубина  1200 1 375 1175 1375 1 175 1375
Вес нетто мм 170 180 197 208 254 266
Типоразмер кг S 1 2

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип  210 320 560
Компрессор 
Потребляемая мощность кВт 0,7 1,2 2,8
макс. потребляемая сила тока A 2,8-1,4-2,8 3,1 5,2
Общая потребляемая мощность кВт 0,7 1,2 2,8

CYBERROW



113

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ WALLAIR EVOLUTION
МОДЕЛЬ WDE40 WDE60 WDE80
Общая холодопроизводительность кВт 4,6 4,6 6,1 8,0
Холодопроизводительность по сухому теплу кВт 4,6 4,6 6,1 8,0
Хладагент R407C R407C R407C
Заправка хладагента кг 1,85 2,1 1,9 1,9
Моментальный показатель 
энергоэффективности (с вентилятором 
постоянного тока испарителя)

Вт/Вт 2,6 3,9 3,3 3,1

Моментальный показатель 
энергоэффективности (с вентилятором 
переменного тока испарителя)

Вт/Вт 2,5 3,7 3,3 3,1

Пороговые значения наружной рабочей 
температуры, мин./макс.

°C -20 / +50 -20 / +50 -20 / +50

Пороговые значения внутренней рабочей 
ятемпературы, мин./макс.

°C +20 / +40 +20 / +40 +20 / +40

Уровень наружного звукового давления дБ (A) 50 51 52
Производительность % 100 100 100
Вес кг 170 200 210
Высота  (включая  вентилятор конденсатора) мм 2085 2085 2085
Ширина мм 879 879 879
Глубина мм 565 565 565
Вентилятор конденсатора
Количество / Тип 1/осевой 1/осевой 1/осевой
Воздушный поток м3/ч 1600 2100 3000
Вентилятор испарителя
Кол-во / Тип 1/радиальный 1/радиальный 1/радиальный

Воздушный поток в режиме охлаждения м3/ч 1100 1700 2700
Воздушный поток в режиме естественного 
охлаждения

м3/ч 900 1800 1800

Электрические  характеристики
Номинальное напряжение В, ~ 400 230 400 230 400 230
Допустимое отклонение напряжения ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10%

Фазы ф. 3+N 1 3+N 1 3+N 1
Частота Гц 50 50 50
Допустимое отклонение частоты ±2 % ±2% ±2%
Вспомогательное напряжение В, ~ 24 24 24
Компрессор
Потребление энергии кВт 1,7 1,1 1,7 2,2
Рабочий ток (OA) A 3,9 5,4 3,1 8,7 4,0 10,5
Ток полной нагрузки (FLA) A 5,4 6,7 4,2 11,4 5,1 14,8
Ток  заторможенного ротора (LRA) A 22 33 24 47 32 61
Вентилятор конденсатора
Номинальное напряжение В, ~ 230 230 230
Фазы ф. 1 1 1
Потребление энергии кВт 0,05 0,10 0,13
Рабочий ток (OA) A 0,23 0,47 0,63
Ток полной нагрузки (FLA) A 1,2 1,2 1,2

TELECOM LINE
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Вентилятор постоянного тока  испарителя
Номинальное напряжение В, = 48 48 48
Допустимое  отклонение  напряжения  постоянного  тока В, = 36÷57 36÷57 36÷57
Потребление энергии кВт 0,04 0,07 0,21
Рабочий ток при 48 В (OA) A 1,1 1,4 4,4
Ток полной нагрузки при 48 В (FLA) A 2,9 12,7 12,7
Вентилятор переменного тока  испарителя
Номинальное напряжение / фазы В,~/ф. 230/1 230/1 230/1
Потребление энергии кВт 0,11 0,06 0,24
Рабочий ток (OA) A 0,9 0,44 1,49
Ток полной нагрузки (FLA) A 1,3 3,1 3,1

МОДЕЛЬ WDEA0 WDEA2 WDEA4 WDEA6
Общая холодопроизводительность кВт 10,0 11,8 13,6 15,5
Холодопроизводительность по сухому 
теплу

кВт 10,0 11,8 13,6 15,5

Хладагент R407C R407C R407C R407C
Заправка хладагента кг 4,3 3,95 3,9 3,85
Моментальный показатель 
энергоэффективности (с вентилятором 
постоянного тока испарителя)

Вт/
Вт

3,5 3,7 3,2 3,1

Моментальный показатель 
энергоэффективности (с вентилятором 
переменного тока испарителя)

3,6 3,5 3,1 3,0

Пороговые значения наружной рабочей 
температуры, мин./макс.

°C -20 / +50 -20 / +50 -20 / +50 -20 / +50

Пороговые значения внутренней 
рабочей температуры, мин./макс.

°C +20 / +40 +20 / +40 +20 / +40 +20 / 
+40

Уровень наружного звукового давления дБ(A) 53 54 58 60
Производительность % 100 100 100 100
Вес кг 240 240 250 250
Высота (включая  вентилятор 
конденсатора)

мм 2226 2226 2226 2226

Ширина мм 992 992 992 992
Глубина мм 730 730 730 730
Вентилятор конденсатора
Кол-во / Тип 1 / осевой 1 / осевой 1 / осевой 1 / осевой

Воздушный поток м3/ч 4100 5300 6100 6500
Вентилятор испарителя
Кол-во / Тип 1 / радиальный 1 / радиальный 2 / радиальный 2/радиальный

Воздушный поток в режиме 
охлаждения

м3/ч 2400 2800 3600 3600

Воздушный поток в режиме 
естественного охлаждения

м3/ч 2500 2500 3000 3000

Электрические характеристики
Номинальное напряжение В, ~ 400 230 400 230 400 230 400 230
Допустимое отклонение напряжения ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10%

Фазы ф. 3+N 1 3+N 1 3+N 1 3+N 1
Частота Гц 50 50 50 50

TELECOM LINE
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Допустимое отклонение частоты ±2% ±2% ±2% ±2%
Вспомогательное напряжение В, ~ 24 24 24 24
Компрессор
Потребление энергии кВт 2,4 2,5 3,3 4,1
Рабочий ток (OA) A 4,2 10,8 5,0 12,6 6,3 17,0 8,0 20,3
Ток полной нагрузки (FLA) A 6,3 17,3 7 23,1 10 23,5 11 30
Ток  заторможенного ротора (LRA) A 40 76 46 100 50 114 59 150
Вентилятор конденсатора
Номинальное напряжение В, ~ 230 230 230 230
Фазы ф. 1 1 1 1
Потребление энергии кВт 0,26 0,45 0,50 0,60
Рабочий ток (OA) A 1,1 2,0 2,4 2,8
Ток полной нагрузки (FLA) A 1,2 3,0 3,0 3,0
Вентилятор постоянного тока  испарителя
Номинальное напряжение В, = 48 48 48 48
Допустимое отклонение напряжения 
постоянного тока

В, = 36÷57 36÷57 36÷57 36÷57

Потребление энергии кВт 0,16 0,23 0,36 0,36
Рабочий ток при 48 В (OA) A 3,3 4,9 2 x 3,8 2 x 3,8
Ток полной нагрузки при 48 В (FLA) A 12,7 12,7 2 x 7,3 2 x 7,3
Вентилятор переменного тока  испарителя
Номинальное напряжение / фазы В, ~ / ф. 230/1 230/1 230/1 230/1
Потребление энергии кВт 0,20 0,30 0,46 0,46
Рабочий ток (OA) A 1,2 1,8 2 x 1,3 2 x 1,3
Ток полной нагрузки (FLA) A 3,1 3,1 2 x 3,1 2 x 3,1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ TELAIR
Модель TLF40 TLF60 TLF 80
Общая  холодопроизводительность кВт 4,5 4,2 6,0 8,3
Явная  холодопроизводительность  кВт 4,6 4,2 6,0 8,3
Хладагент R407a R407a R407a
Количество хладагента кг 2 1,9 3,2
Коэфф. EER (вент-р испарителя в  DC) W/W 2,11 2,75 3,17 3,39
Коэфф. EER. (вент-р испарителя в  AC) W/W 2,11 2,75 3,13 3,35
Пределы  внешних рабочих температур мин/макс °C -20 / +50 -20 / +50 -20 / +45
Пределы  внутренних рабочих  температур мин/макс °C +20 / +40 +20 / +40 +20 / +40
Уровень  внешнего звукового давления дБ(A) 53 55 61
Уровень внутр.звук.давления (вент-р исп-ля в  DC) дБ(A) 64 64 64
Уровень внутр.звук.давления (вент-р исп-ля в  AC) дБ(A) 64 64 64
Рабочий цикл % 100 100 100
Вес Кг 170 190 250
Высота мм 1990 (2030) 1990 (2030) 1990 (2030)
Ширина мм 600 600 900
Глубина мм 650 650 700
Вентилятор  конденсатора
Кол-во / Тип 1 / центробеж. 1 / центробеж. 1 / центробеж.

Расход воздуха м3/ч 1600 2000 3000
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Вентилятор  испарителя
Кол-во / Тип 1 / центробеж. 1 / центробеж. 1 / центробеж.

Расход воздуха в режиме  охлаждения м3/ч 1000 1500 2000
Расход воздуха в  режиме фрикулинга м3/ч 800 1200 1600
Электрические  данные
Номинальное  напряжение В AC 400 230 400 230 400 230
Отклонение  напряжения ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10%
Фазность ф 3+N 1 3+N 1 3+N 1
Частота Гц 50 50 50
Отклонение частоты ±2% ±2% ±2%
Напряжение дополнительного питания В AC 24 24 24
Компрессор
Потребляемая мощность кВт 1,9 1,3 1,6 1,9
Рабочий ток (OA) A 4,0 5,9 3,0 7,9 3,5 8,7
Макс.рабочий ток (FLA) A 5,4 6,7 4,2 11,4 5,1 14,8
Ток заблокированного ротора  (LRA) A 22 33 24 47 32 61
Вентилятор  испарителя
Номинальное  напряжение В AC 230 230 230
Фазность Ф 1 1 1
Потребляемая мощность кВт 0,13 0,19 0,40
Рабочий ток (OA) A 0,60 0,87 1,9
Макс.рабочий ток (FLA) A 1,0 1,0 3,1
Вентилятор испарителя DC  (пост.ток)
Номинальное  напряжение В DC 48 48 48
Отклонение  напряжения DC В DC 36÷57 36÷57 36÷57
Потребляемая мощность кВт 0,1 0,1 0,15
Рабочий ток при 48 В (OA) A 2,4 2,4 3,2
Макс.рабочий ток при 48 В (FLA) A 2,6 7,3 12,5
Вентилятор  испарителя  AC (переменн.ток)
Номинальное  напряжение В AC 230 230 230
Фазность Ф 1 1 1
Потребляемая мощность кВт 0,1 0,13 0,18
Рабочий ток (OA) A 0,45 0,59 0,91
Макс.рабочий ток (FLA) A 0,6 1,2 2,4

Модель TLF90 TLFA2 TLFA4
Общая  холодопроизводительность кВт 9,2

4,2
11,0 12,5

Явная  холодопроизводительность  кВт 9,2
4,2

11,0 12,5

Хладагент R407С R407С R407С
Количество хладагента кг 3,3 3,7 3,2
Коэфф. EER (вент-р испарителя в  DC) W/W 3,09

2,75
3,06 2,82

Коэфф. EER. (вент-р испарителя в  AC) W/W 3,07
2,75

3,05 2,80

Пределы  внешних рабочих температур мин/макс °C -20 / +45 -20 / +45 -20 / +45
Пределы  внутренних рабочих  температур мин/макс °C +20 / +40 +20 / +40 +20 / +40
Уровень  внешнего звукового давления дБ(A) 62 63 63
Уровень внутр.звук.давления (вент-р исп-ля в  DC) дБ(A) 67 67 67

TELECOM LINE
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Уровень внутр.звук.давления (вент-р исп-ля в  AC) дБ(A) 67 67 67
Рабочий цикл % 100 100 100
Вес Кг 260 270 280
Высота мм 1990 (2030) 1990 (2030) 1990 (2030)
Ширина мм 900 900 900
Глубина мм 700 700 700
Вентилятор  конденсатора
Кол-во / Тип 1 / центробеж. 1 / центробеж. 1 / центробеж.

Расход воздуха м3/ч 3200 3500 3500
Вентилятор  испарителя
Кол-во / Тип 1 / центробеж. 1 / центробеж. 1 / центробеж.

Расход воздуха в режиме  охлаждения м3/ч 2200 3000 3200
Расход воздуха в  режиме фрикулинга м3/ч 1800 2400 2600
Электрические  данные
Номинальное  напряжение В AC 400 230 400 230 400 230
Отклонение  напряжения ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10%
Фазность ф 3+N 1 3+N 1 3+N 1
Частота Гц 50 50 50
Отклонение частоты ±2% ±2% ±2%
Напряжение дополнительного питания В AC 24 24 24
Компрессор
Потребляемая мощность кВт 2,3 2,6 3,4
Рабочий ток (OA) A 4,3 10,7 4,8 12,1 6,2 16,3
Макс.рабочий ток (FLA) A 5,6 17,3 7 23,1 10 23,5
Ток заблокированного ротора  (LRA) A 40 76 46 100 50 114
Вентилятор  испарителя
Номинальное  напряжение В AC 230 230 230
Фазность Ф 1 1 1
Потребляемая мощность кВт 0,48 0,60 0,60
Рабочий ток (OA) A 2,3 2,9 2,9
Макс.рабочий ток (FLA) A 3,1 3,1 3,1
Вентилятор испарителя DC  (пост.ток)
Номинальное  напряжение В DC 48 48 48
Отклонение  напряжения DC В DC 36÷57 36÷57 36÷57
Потребляемая мощность кВт 0,2 0,39 0,44
Рабочий ток при 48 В (OA) A 4,2 8,3 9,2
Макс.рабочий ток при 48 В (FLA) A 12,5 12,5 12,5
Вентилятор  испарителя  AC (переменн.ток)
Номинальное  напряжение В AC 230 230 230
Фазность Ф 1 1 1
Потребляемая мощность кВт 0,22 0,41 0,47
Рабочий ток (OA) A 1,11 2,07 2,3
Макс.рабочий ток (FLA) A 2,4 2,3 2,3

Модель TLU40 TLU60 TLU80
Общая  холодопроизводительность кВт 4,4 3,8 5,4 7,4
Явная  холодопроизводительность  кВт 4 3,8 5,4 7,4
Хладагент R407a R407a R407a
Количество хладагента кг 1,75 1,9 5,2
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Коэфф. EER (вент-р испарителя в  DC) W/W 2,07 2,66 3,02 3,02
Коэфф. EER. (вент-р испарителя в  AC) W/W 2,07 2,66 3,97 3,98
Пределы  внешних рабочих температур мин/макс °C -20 / +50 -20 / +50 -20 / +45
Пределы  внутренних рабочих  температур мин/макс °C +20 / +40 +20 / +40 +20 / +40
Уровень  внешнего звукового давлени дБ(A) 53 55 61
Уровень внутр.звук.давления (вент-р исп-ля в  DC) дБ(A) 64 64 64
Уровень внутр.звук.давления (вент-р исп-ля в  AC) дБ(A) 64 64 64
Рабочий цикл % 100 100 100
Вес Кг 170 190 250
Высота мм 1990 (2030) 1990 (2030) 1990 (2030)
Ширина мм 600 600 900
Глубина мм 650 650 700
Вентилятор  конденсатора
Кол-во / Тип 1 / центробеж. 1 / центробеж. 1 / центробеж.

Расход воздуха м3 /ч 1600 2000 3000
Вентилятор  испарителя
Кол-во / Тип 1 / центробеж. 1 / центробеж. 1 / центробеж.

Расход воздуха в режиме  охлаждения М3 /ч 1000 1500 2000
Расход воздуха в  режиме фрикулинга М3 /ч 800 1200 1600
Электрические  данные
Номинальное  напряжение В AC 400 230 400 230 400 230
Отклонение  напряжения ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10%
Фазность ф 3+N 1 3+N 1 3+N 1
Частота Гц 50 50 50
Отклонение частоты ±2% ±2% ±2%
Напряжение дополнительного питания В AC 24 24 24
Компрессор
Потребляемая мощность кВт 1,9 1,2 1,5 1,9
Рабочий ток (OA) A 4,0 5,7 2,8 7,4 3,6 9,1
Макс.рабочий ток (FLA) A 5,4 6,7 4,2 11,4 5,1 14,8
Ток заблокированного ротора  (LRA) A 22 33 24 47 32 61
Вентилятор  испарителя
Номинальное  напряжение В AC 230 230 230
Фазность Ф 1 1 1
Потребляемая мощность кВт 0,13 0,19 0,40
Рабочий ток (OA) A 0,60 0,87 1,9
Макс.рабочий ток (FLA) A 1,0 1,0 3,1
Вентилятор испарителя DC  (пост.ток)
Номинальное  напряжение В DC 48 48 48
Отклонение  напряжения DC В DC 36÷57 36÷57 36÷57
Потребляемая мощность кВт 0,1 0,1 0,15
Рабочий ток при 48 В (OA) A 2,4 2,4 3,2
Макс.рабочий ток при 48 В (FLA) A 2,6 7,3 12,5
Вентилятор  испарителя  AC (переменн.ток)
Номинальное  напряжение В AC 230 230 230
Фазность Ф 1 1 1
Потребляемая мощность кВт 0,1 0,13 0,18
Рабочий ток (OA) A 0,45 0,59 0,91
Макс.рабочий ток (FLA) A 0,6 1,2 2,4

TELECOM LINE
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Модель TLU90 TLUA2 TLUA4
Общая  холодопроизводительность кВт 8,4

4,2
10,0 11,3

Явная  холодопроизводительность  кВт 8,4
4,2

10,0 11,3

Хладагент R407a R407a R407a
Количество хладагента кг 4,1 2,9 2,9
Коэфф. EER (вент-р испарителя в  DC) W/W 2,82

2,75
2,71 2,55

Коэфф. EER. (вент-р испарителя в  AC) W/W 2,80
2,75

2,70 2,53

Пределы  внешних рабочих температур мин/макс °C -20 / +45 -20 / +45 -20 / +45
Пределы  внутренних рабочих  температур мин/макс °C +20 / +40 +20 / +40 +20 / +40
Уровень  внешнего звукового давления дБ(A) 62 63 63
Уровень внутр.звук.давления (вент-р исп-ля в  DC) дБ(A) 67 67 67
Уровень внутр.звук.давления (вент-р исп-ля в  AC) дБ(A) 67 67 67
Рабочий цикл % 100 100 100
Вес Кг 260 270 280
Высота мм 1990 (2030) 1990 (2030) 1990 (2030)
Ширина мм 900 900 900
Глубина мм 700 700 700
Вентилятор  конденсатора
Кол-во / Тип 1 / центробеж. 1 / центробеж. 1 / центробеж.

Расход воздуха м3/ч 3200 3500 3500
Вентилятор  испарителя
Кол-во / Тип 1 / центробеж. 1 / центробеж. 1 / центробеж.

Расход воздуха в режиме  охлаждения м3/ч 2200 3000 3200
Расход воздуха в  режиме фрикулинга м3/ч 1800 2400 2600
Электрические  данные
Номинальное  напряжение В AC 400 230 400 230 400 230
Отклонение  напряжения ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10%
Фазность ф 3+N 1 3+N 1 3+N 1
Частота Гц 50 50 50
Отклонение частоты ±2% ±2% ±2%
Напряжение дополнительного питания В AC 24 24 24
Компрессор
Потребляемая мощность кВт 2,3 2,7 3,4
Рабочий ток (OA) A 4,2 10,6 4,8 12,4 6,1 16,4
Макс.рабочий ток (FLA) A 6,3 17,3     7 23,1 10 23,5
Ток заблокированного ротора  (LRA) A 40 76 46 100 50 114
Вентилятор  испарителя
Номинальное  напряжение В AC 230 230 230
Фазность Ф 1 1 1
Потребляемая мощность кВт 0,48 0,60 0,60
Рабочий ток (OA) A 2,3 2,9 2,9
Макс.рабочий ток (FLA) A 3,1 3,1 3,1
Вентилятор испарителя DC  (пост.ток)
Номинальное  напряжение В DC 48 48 48
Отклонение  напряжения DC В DC 36÷57 36÷57 36÷57
Потребляемая мощность кВт 0,2 0,39 0,44
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Рабочий ток при 48 В (OA) A 4,2 8,3 9,2

Макс.рабочий ток при 48 В (FLA) A 4,2 8,3 9,2
Вентилятор испарителя AC (переменн.ток)
Номинальное  напряжение В AC 230 230 230
Фазность Ф 1 1 1
Потребляемая мощность кВт 0,22 0,41 0,47
Рабочий ток (OA) A 1,11 2,07 2,3
Макс.рабочий ток (FLA) A 2,4 2,3 2,3

ВЕНТИЛЯТОРЫ
МОДЕЛЬ TLx40 TLx60 TLx80
Вентилятор конденсатора – опция HPFAN
Кол-во / Тип 1 / центробеж. 1 / центробеж. 1 / центробеж.
Расход воздуха м3 /ч 1600 2000 3000
Располагаемый статический напор Па 110 80 220
Уровень  внешнего звукового давления дБ(A) 55 57 64
Номинальное напряжение В AC 230 230 230
Фазность ф 1 1 1
Потребляемая мощность кВт 0,20 0,25 0,67
Рабочий ток (OA) A 0,92 1,16 2,95
Максимальный рабочий ток (FLA) A 1,0 1,2 3
Вентилятор испарителя пост. тока – опция EVAHPFAN (стандартно для моделей TLD)
Кол-во / Тип 1 / центробеж. 1 / центробеж. 1 / центробеж.
Расход воздуха в режиме  охлаждения м3 /ч 1000 1500 2000
Расход воздуха в  режиме фрикулинга м3 /ч 800 1200 1600
Располагаемый статический напор Па 330 140 330
Уровень  внешнего звукового давления дБ(A) 58 59 67
Номинальное  напряжение В DC 48 48 48
Отклонение  напряжения DC В DC 36÷57 36÷57 36÷57
Потребляемая мощность кВт 0,26 0,27 0,45
Рабочий ток при 48 В (OA) A 5,4 5,6 9,5
Макс.рабочий ток при 48 В (FLA) A 7,3 7,3 12,5
Вентилятор испарителя пост. тока – опция EVAHPFAN (стандартно для моделей TLD)
Кол-во / Тип 1 / r центробеж. 1 / центробеж. 1 / центробеж.
Расход воздуха в режиме  охлаждения м3 /ч 1000 1500 2000
Расход воздуха в  режиме фрикулинга м3 /ч 800 1200 1600
Располагаемый статический напор Па 170 60 250
Уровень  внешнего звукового давления дБ(A) 65 65 67
Номинальное  напряжение В AC 230 230 230
Фазность ф 1 1 1
Потребляемая мощность кВт 0,26 0,26 0,44
Рабочий ток (OA) A 1,2 1,2 2,22
Макс.рабочий ток (FLA) A 1,2 1,2 2,4

Модель TLx90 TLF/DA2 TLUA2 TLF/DA4 TLUA4

Вентилятор конденсатора – опция HPFAN 
Кол-во / Тип 1 / центробеж. 1 / центробеж. 1 / центробеж.

TELECOM LINE
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Расход воздуха м3/ч 3200 3500 3500
Располагаемый статический напор Па 180 120 120
Уровень  внешнего звукового давления дБ(A) 63 64 64
Номинальное напряжение В AC 230 230 230
Фазность ф 1 1 1
Потребляемая мощность кВт 0,68 0,68 0,68
Рабочий ток (OA) A 3,00 3,00 3,00
Максимальный рабочий ток (FLA) A 3,0 3,0 3,0
Вентилятор испарителя пост. тока – опция EVAHPFAN (стандартно для моделей TLD)
Кол-во / Тип 1 / центробеж. N.A. N.A.
Расход воздуха в режиме  охлаждения м3/ч 2200 N.A. N.A.
Расход воздуха в  режиме фрикулинга м3/ч 1800 N.A. N.A.
Располагаемый статический напор Па 270 N.A. N.A.
Уровень  внешнего звукового давления дБ(A) 70 N.A. N.A.
Номинальное  напряжение В DC 48 N.A. N.A.
Отклонение  напряжения DC В DC 36÷57 N.A. N.A.
Потребляемая мощность кВт 0,46 N.A. N.A.
Рабочий ток при 48 В (OA) A 9,7 N.A. N.A.
Макс.рабочий ток при 48 В (FLA) A 12,5 N.A. N.A.
Вентилятор испарителя пост. тока – опция EVAHPFAN (стандартно для моделей TLD)
Кол-во / Тип 1 / центробеж. 1/центробеж. 2/центробеж. 1/центробеж. 2/центробеж.

Расход воздуха в режиме  охлаждения м3/ч 2200 3000 3200
Расход воздуха в  режиме фрикулинга м3/ч 1800 2400 2600
Располагаемый статический напор Па 200 110 90 70 50
Уровень  внешнего звукового давления дБ(A) 70 69 71 69 71
Номинальное  напряжение В AC 230 230 230 230 230
Фазность ф 1 1 1 1 1
Потребляемая мощность кВт 0,45 0,6 0,52 0,6 0,52
Рабочий ток (OA) A 2,27 2,9 2,4 2,9 2,4
Макс.рабочий ток (FLA) A 2,4 3,1 2,4 3,1 2,4

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ SPLITAIR
МОДЕЛЬ SAL40 SAL60 SAL80 SALA0 SALA2 SALA5
Общая мощность охлаждения кВт 5,4 4,7 6,7 8,4 11,4 13,5 15,7
Ощутимая  мощность охлаждения кВт 5,4 4,7 6,7 8,4 11,4 13,5 15,7
Внешний блок KSAO40 KSAO60 KSAO80 KSAOA0 KSAOA2 KSAOA5

Внутренний блок KSSI40 KSSI80 KSSI80 KSSIA0 KSSIA5 KSSIA5
Модуль естественного 
охлаждения

KSFC80 KSFC80 KSFC80 KSFCA5 KSFCA5 KSFCA5

Хладагент R407C R407C R407C R407C R407C R407C
Заправка хладагентом кг 3,6 3,8 4 2,45 6,6 6,6 6,65
Индекс EER (с вентилятором 
исп. постоянного тока)

W/W 2,61 3,43 3,40 2,81 3,32 3,17 3,16

Индекс EER (с вентилятором 
исп. переменного тока)

W/W 2,54 3,29 3,28 2,75 3,23 3,08 3,08

Рабочий цикл % 100 100 100 100 100 100

Номинальное напряжение
В

переменного 
тока 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230 400 230

Допуск напряжения ±10% ±10% ±10% ±10% ±10% ±10%
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Фазы ф. 3+Н 1 3+Н 1 3+Н 1 3+Н 1 3+Н 1 3+Н 1
Частота Гц 50 50 50 50 50 50
Допуск частоты ±2% ±2% ±2% ±2% ±2% ±2%

Внешний блок SAO40 SAO60 SAO80 SAOA0 SAOA2 SAOA5
Внешний уровень звукового 
давления

дБ(A) 48 49 50 49 56 56

Вес кг 82 87 91 138 140 146
Высота х Ширина х Глубина мм 695x1050 

x492
695x1050 

x492
695x1050 

x492
1333,5x

1050x491
1333,5x

1050x491
1333,5x

1050x491

Вентилятор конденсатора

Кол-во / Тип 1/Осевой 1/Осевой 1/Осевой 2/Осевой 2/Осевой 2/Осевой
Воздушный поток м3/ч 3000 3200 3400 6400 7600 7600

Номинальное напряжение В пер. тока/ф. 230/1 230/1 230/1 230/1 230/1 230/1
Потребление электропитания кВт 0,17 0,20 0,21 0,42 0,44 0,44
Рабочий ток (OA) A 0,8 1,1 1,1 2,0 2,1 2,1
Максимальный рабочий ток (FLA) A 1,5 1,5 1,5 2 x 1,5 2 x 1,5 2 x 1,5
Компрессор

Номинальное напряжение В
переменного 

тока
400/3 230/1 400/3 230/1 400/3 230/1 400/3 230/1 400/3 230/1 400/3 230/1

Потребление 
электропитания

кВт 1,8 1,1 1,6 2,6 2,8 3,5 4,2

Рабочий ток (OA) A 3,7 5,5 2,7 7,2 4,9 12,3 5,1 13,2 6,5 17,0 7,6 20,7

Максимальный рабочий ток (FLA) A 5,4 11,9 4,2 11,4 6,3 17,3 7 23,1 10 23,5 11 30

Ток заблокированного ротора (LRA) A 22 43 24 47 40 76 46 100 50 114 65,5 150

Внутренний блок SSI40 SSI80 SSIA0 SSIA5
Внутренний уровень звукового давления 
с вентиляторами постоянного тока

дБ(A) 60 62 62 63

Внутренний уровень звукового давления 
с вентиляторами переменного тока

дБ(A) 60 62 62 63

Вес кг 53 54 75 76
Высота х Ширина (с кронштейнами) х Глубина 
(без модуля естественного охлаждения)

мм 350x850x885 350x850x885 410x1040 
x1035

410x1040 
x1035

Вентилятор испарителя
Количество / Тип 1/Радиальный 2/Радиальный 2/Радиальный 3/Радиальный

Воздушный поток в режиме охлаждения м3/ч 1100 2000 2300 3300
Вентилятор испарителя постоянного  тока
Номинальное напряжение питания 
постоянного тока

В пост. тока 48 48 48 48

Питание пост. тока: допуск напряжения В пост. тока 36-57 36-57 36-57 36-57
Потребление электропитания кВт 0,1 0,18 0,22 0,33
Рабочий ток при 48 В (OA) A 2,6 3,8 4,4 6,6
Максимальный рабочий ток (FLA) A 5,1 10,2 10,2 15,3
Воздушный поток в режиме 
естественного охлаждения

м3/ч 1450 2700 2750 3950

Воздушный поток в режиме естественного 
охлаждения с ACTODALFCLxx

м3/ч 1200 2250 2300 3400

Вентилятор испарителя переменного  тока
Номинальное напряжение / фазы В перемен. тока/ф. 230/1 230/1 230/1 230/1
Потребление электропитания кВт 0,16 0,25 0,32 0,46
Рабочий ток (OA) A 1,0 1,6 2,0 3,0

TELECOM LINE
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Максимальный рабочий ток (FLA) A 1,7 3,4 3,4 5,1
Воздушный поток в режиме 
естественного охлаждения

м3/ч 1200 2300 2350 3300

Воздушный поток в режиме естественного 
охлаждения с ACTODALFCLxx

м3/ч 1000 1900 1950 2850

МОДЕЛЬ  SIL80 SILA5

Общая мощность охлаждения* kW 8,1 13

Ощутимая мощность охлаждения kW 8,1 13

Хладагент  R410A R410A

заправка хладагента кг 3,65 6,1

Индекс EER (с вентилятором исп. постоянного тока)* W/W 3,1 2,9

Индекс EER (с вентилятором исп. переменного тока)* W/W 3 2,9

Мин. требуемая тепловая нагрузка % 35 35

Рабочий цикл % 100 100

Общий диапазон мощности охлаждения* kW 3,2÷8,1 4,9÷13,0

Номинальное напряжение В переменного тока 400 400

Допуск напряжения  ±10% ±10%

Фазы ф. 3+N 3+N

Частота Гц 50 - 60 50 - 60

Допуск частоты  ±2% ±2%

Внешний блок  SIO80 SIOA5

Внешний уровень звукового давления** дБ(A) 51 55

Вес кг 91 146

Высота х Ширина х Глубина мм 695x1050x492 1333,5x1050x491

Вентилятор конденсатора

Кол-во / Тип  1 / Осевой 2 / Осевой

Воздушный поток м3/ч 3400 7600

Номинальное напряжение В пер. тока/ф. 230/1 230/1

Потребление электропитания* кВт 0,21 0,44

Рабочий ток (OA)* A 1,1 2,1

Максимальный рабочий ток (FLA) A 1,5 2 x 1,5

Компрессор

Номинальное напряжение В переменного тока 400/3 400/3

Потребление электропитания* кВт 2,1 3,65

Рабочий ток (OA)* A 6 8,8

Максимальный рабочий ток (FLA) A 10,9 13,5

Внутренний блок  SSI80 SSIA5
Внутренний уровень звукового давления с вентиляторами постоянного тока дБ(A) 62 63
Внутренний уровень звукового давления с вентиляторами переменного тока** дБ(A) 62 63
Вес кг 54 76
Высота х Ширина (с кронштейнами) х Глубина (без модуля 
естественного охлаждения) мм 350x850x885 410x1040x1035

Вентилятор испарителя

Кол-во / Тип  2/Радиальный 3/Радиальный
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Воздушный поток в режиме охлаждения м3/ч 2000 3300
Вентилятор испарителя постоянного тока
Номинальное напряжение питания постоянного тока В пост. Тока 48 48

Питание пост. тока: допуск напряжения В пост. тока 36÷57 36÷57

Потребление электропитания* кВт 0,18 0,33

Рабочий ток при 48 В (OA)* A 3,8 6,6

Максимальный рабочий ток (FLA) A 10,2 15,3

Воздушный поток в режиме естественного охлаждения м3/ч 2700 3950
Воздушный поток в режиме естественного охлаждения с ACTODALFCLxx м3/ч 2250 3400
Вентилятор испарителя переменного тока
Номинальное напряжение / фазы В пер.тока/ф. 230/1 230/1
Потребление электропитания* кВт 0,25 0,46
Рабочий ток (OA)* A 1,6 3
Максимальный рабочий ток (FLA) A 3,4 5,1
Воздушный поток в режиме естественного охлаждения м3/ч 2300 3300
Воздушный поток в режиме естественного охлаждения с ACTODALFCLxx м3/ч 1900 2850

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ FREE-AIR
Moдeль FCL350B212N000 FCL600B212N000 FCL350B220N000 FCL600B220N000

Hoминaльнaя мoщноcть 
oxaждeния (DT°=10°C)

кВт 3,5 6,0 3,5 6,0

Пoкaзaтeль КПЭ Вт/Вт 97,2 51,7 70 46,2
Экcпл. orpaничeния пo нapyжн.  
тeмп.мин/мaкc

°C -20 / +60 -20 / +60 -25 / +45 -25 / +40

Экcпл. orpaничeния пo внyтp. 
тeмп.мин/мaкc

°C / / / /

Уpoвeнь звyкoвoгo дaвлeния 
внeшнeгo блoкa

дБ(A) 44 46 44 46

Вec кг 35 35 35 35
Глyбинa мм 612 / 720 / 604 612 / 720 / 604 612 / 720 / 604 612 / 720 / 604

Пpитoчный вeнтилятop
Чиcлo / Tип 1 / EC paдиaльный 1 / EC paдиaльный 1 / EC paдиaльный 1 / EC paдиaльный

Hoминaльный вoздyшный пoтoк м3/ч 1050 1724 1050 1724
Maкc. coкpocть вoздyшнoгo пoтoкa м3/ч 2300 3400 2300 3400
Элeктрoтexничecкиe Дaныe

Hoминaльнoe нaпpяжeниe V 48 DC 48 DC 230V/1ph/50Hz 230V/1ph/50Hz

Диaпaзон нaпpяжeния V 36 ÷ 56 DC 36 ÷ 56 DC 200 ÷ 277 AC 200 ÷ 277 AC

Допуск напряжения / / ± 10 % ± 10 %

Номинальные частоты Hz / / 50 - 60 50 - 60

Допуск частоты / / ± 2 % ± 2 %
Pacxoд энepгии: нoминaльный peжим кВт 0,036 0,116 0,05 0,13
Pacxoд энepгии: мaкc. cкоpocть кВт 0,236 0,420 0,45 0,5

Hoминaльный paбoчий тoк (NOA) A 0,7 2,4 0,39 1,0

Maкc. paбoчий тoк (MOA) A 5,2 12,5 2,9 3,15

TELECOM LINE
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CYBERCOOL 2

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CYBERCOOL 2
CSO ... ASN
Тип 541 621 801 1102 1302 1602 1902

Холодопроизводительность (1) кВт 57 66 79 115 132 175 202

Общее потребление мощности (1) кВт 14 17 22 29 33 44 51

COP компрессора (1) 4,5 4,4 3,9 4,5 4,4 4,6 4,5

EER водоохладителя (1) 4 3,93 3,53 4,01 3,93 3,99 3,99

Уровень звукового давления (2) дБА 66 66 66 67 67 70 70

Уровень звуковой мощности (3) дБА 84 84 84 86 86 90 90

Контур охлажденной воды

Расход воды (1) м³/ч 8,2 9,6 11,6 16,5 19,1 25,1 29,4

Перепад давлений воды (1) кПа 41 40,3 41 44,6 46,2 48,1 50,4

Содержание воды, сторона 
водоохладителя

дм³ 14,5 15,8 22,8 37,6 50,4 53,3 69,9

Контур хладагента

Хладагент R410A

Количество хладагента (для 
контура)

кг 14,6 15,7 17,8 14,5 15,7 25,6 28,4

Количество контуров 1 1 1 2 2 2 2

Количество масла (для 
контура)

дм³ 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 9,75 9,75

Компрессор

Количество компрессоров 2 4 6

Управление мощности % 0 - 50 - 100 0 - 25 - 50 - 75 - 100 0 - 16,7... 82,3 - 100

Потребление мощности (1) кВт 12,8 15,3 20,6 25,6 30,5 38 45,1

Номинальная мощность кВт 19,7 22,9 28,5 39,4 45,8 59 68,7

Номинальная сила тока A 42 44 62 84 88 126 132

Вентиляторы конденсатора

Количество вентиляторов 2 4 4

Объемный расход воздуха м³/ч 25.000 50.000 88.000

Потребление мощности кВт 1,3 2,6 6

Номинальная мощность кВт 1,7 3,4 8,4

Номинальная сила тока A 2,9 5,6 12,8

Общие данные водоохладителя

Электроснабжение  400V/50Hz/3Ph/N/PE

Рабочий ток (OA) (1) A 26,1 29,4 38,2 52,1 58,8 80,7 90,5

Максимальный рабочий ток (RLA) A 32,3 36,8 45,2 63,6 72,7 99,3 112,9

Пусковой ток (LRA) A 125,1 133,8 160,2 151,2 163,1 179,8 195

Длина мм 2300 4200 3950

Ширина мм 1300 1300 2300

Высота мм 2350 2350 2510

Типоразмер 3 4 5
Транспортный вес кг 915 926 948 1550 1602 3081 3123

Эксплуатационный вес кг 981 994 1023 1589 1655 3137 3196
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CSO ... ASN
Тип  2402 2802 3702 4002 4202 4602 5002 5902
Холодопроизводительность (1)  кВт 245 299 373 398 420,5 490 531 611
Общее потребление мощности (1) кВт 67 77 103 112 107,6 126 139 165

 COP компрессора (1)  4 4,3 3,9 3,8 4,4 4,4 4,2 4

EER водоохладителя (1)  3,65 3,87 3,64 3,56 3,91 3,9 3,81 3,71
Уровень звукового давления (2) дБА 70 72 72 72 74 74 74 74
Уровень звуковой мощности (3) дБА 90 92 92 92 95 95 95 95

Контур охлажденной воды
Расход воды (1) м³/ч 35,8 43,3 53,5 57,4 60,3 70,4 76,3 87,9

Перепад давлений воды (1) кПа 57,7 69,8 79,1 81 122,2 68,5 69,6 69,3

Содержание воды, сторона 
водоохладителя

 дм³ 75,7 118,6 157,9 168,1 182,1 244,2 248,6 268,4

Контур хладагента

Хладагент  R410A
Количество хладагента (для 
контура)

кг 30,8 47,1 53,4 56,3 57,2 77,5 78,3 90,7

Количество контуров  2
Количество масла (для 
контура)

дм³ 9,75 10,14 14,01 12,6 12,6 20,4 12,6 18,9

Компрессор
Количество компрессоров  6 4 4 6 4 6

Мощность степени % 16,7 25 25 16,7 25 16,7

Потребление мощности (1) кВт 60,9 69,2 94,1 103,3 95,1 111,1 124,9 151,1

Номинальная мощность кВт 85,8 99,3 131,4 139,6 - 162 174 209,4

Номинальная сила тока A 186 204 240 261,6 - 291 330,4 392,4
Вентиляторы конденсатора

Количество вентиляторов  4 6 8 10

Объемный расход воздуха м³/ч 88.000 132.000 176.000 220.000

Потребление мощности кВт 6 9 13 15

Номинальная мощность кВт 8,4 12,6 15,4 21

Номинальная сила тока A 12,8 19,2 25,6 32
Общие данные водоохладителя

Электроснабжение 400V/50Hz/3Ph/N/PE
Рабочий ток (OA) (1) A 116,8 146,3 178 191 188,4 219,9 236,9 283,5
Максимальный рабочий ток (RLA) A 138 176,5 208,4 221,2 240,6 265,9 285,4 334,4
Пусковой ток (LRA) A 238,9 298,2 375,7 456,7 463,8 459,1 591,4 550,1
Длина мм 3950 5030 6170 7250
Ширина мм 2300 2300 2300 2300
Высота мм 2510 2510 2510 2510

Типоразмер 5 6 6½ 7

Транспортный вес кг 3177 3741 4276 4044 4540 5503 5182 5765

Эксплуатационный вес кг 3256 3866 4442 4221 4731 5760 5443 6047

CYBERCOOL 2
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CSO ... ASF
Тип 541 621 801 1102 1302 1602 1902
Холодопроизводительность (1) кВт 57 66 79 115 132 175 202
Холодопроизвод. естеств. охлажд. (4) кВт 54 57 60 109 114 155 164
Общее потребление мощности (1) кВт 15 17 23 30 34 45 52

COP компрессора (1) 4,5 4,4 3,9 4,5 4,4 4,6 4,5
EER водоохладителя (1) 3,87 3,82 3,46 3,88 3,82 3,84 3,86
Уровень звукового давления (2) дБА 68 68 68 69 69 74 74

Уровень звуковой мощности (3) дБА 86 86 86 88 88 94 94
Контур охлажденной воды
Расход воды (1) м³/ч 8,9 10,2 12,4 17,8 20,5 26,8 30,9
Перепад давлений воды (1) кПа 42,8 42 42,8 47 48,1 50,6 52,6
Перепад давл. воды естеств. 
охлажд. (4)

кПа 78 85 99 82 91 71 76

Содержание воды, сторона 
водоохладителя 

63 64,3 71,3 134,6 147,6 160,6 177,2

Контур хладагента
Хладагент R410A
Количество хладагента (для 
контура)

кг 14,6 15,7 17,8 14,5 15,7 25,6 28,4

Количество контуров 1 1 1 2 2 2 2
Количество масла (для контура) дм³ 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 9,75 9,75
Компрессор
Количество компрессоров 2 4 6
Управление мощности % 0 - 50 - 100 0 - 25 - 50 - 75 - 100 0 - 16,7... 82,3 - 100

Потребление мощности (1) кВт 12,8 15,3 20,6 25,6 30,5 38 45,1
Номинальная мощность кВт 19,7 22,9 28,5 39,4 45,8 59 68,7
Номинальная сила тока А 42 44 62 84 88 126 132
Вентиляторы конденсатора
Количество вентиляторов 2 4 4
Объемный расход воздуха м³/ч 25.000 50.000 88.000
Потребление мощности 2,1 4,3 8
Номинальная мощность кВт 1,9 7,4 11,5
Номинальная сила тока А 2,1 11,4 17,6
Общие данные водоохладителя 
Электроснабжение 400V/50Hz/3Ph/N/PE
Рабочий ток (OA) (1) А 27,1 30,5 39,3 54,3 60,9 83,7 93,5
Максимальный рабочий ток (RLA) А 35,2 39,7 48,1 69,4 78,5 104,1 117,7
Пусковой ток (LRA) А 126,2 134,8 161,3 153,3 165,3 182,8 197,9
Длина мм 2300 4200 3950
Ширина мм 1300 1300 2300
Высота мм 2350 2350 2510
Типоразмер 3 4 5
Транспортный вес кг 1057 1068 1090 1830 1882 3520 3562
Эксплуатационный вес кг 1124 1136 1165 1972 2037 3689 3748
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CSO ... ASF
Тип 2402 2802 3702 4002 4202 4602 5002 5902

Холодопроизводительность (1) кВт 245 299 373 398 420,5 490 531 611
Холодопроизвод. естеств. 
охлажд. (4)

кВт 176 275 285 290 333 425 438 459

Общее потребление мощности (1) кВт 69 80 105 114 111 130 144 169
COP компрессора (1) 4 4,3 3,9 3,8 4,4 4,4 4,2 4
EER водоохладителя (1) 3,56 3,74 3,55 3,48 3,79 3,77 3,7 3,62
Уровень звукового давления (2) дБА 74 76 76 76 75 78 78 78
Уровень звуковой мощности (3) дБА 94 96 96 96 96 98 98 98
Контур охлажденной воды
Расход воды (1) м³/ч 37,3 45,9 57,3 61,1 65 75,1 81,4 93,5
Перепад давлений воды (1) кПа 60,3 73,9 85,7 87,4 132,3 73,9 75,1 74,4
Перепад давл. воды естеств. 
охлажд. (4)

кПа 89 117 144 152 162 105 109 115

Содержание воды, сторона 
водоохладителя

дм³ 183 273,9 313,2 323,4 390,3 506,8 511,2 531

Контур хладагента

Хладагент R410A
Количество хладагента (для 
контура)

кг 30,8 47,1 53,4 56,3 57,2 77,5 78,3 90,7

Количество контуров 2
Количество масла (для контура) дм³ 9,75 10,14 14,01 12,6 12,6 20,4 12,6 18,9
Компрессор
Количество компрессоров 6 4 4 6 4 6
Мощность степени % 16,7 25 25 16,7 25 16,7
Потребление мощности (1) кВт 60,9 69,2 94,1 103,3 95,1 111,1 124,9 151,1
Номинальная мощность кВт 85,8 99,3 131,4 139,6 - 162 174 209,4
Номинальная сила тока A 186 204 240 261,6 - 291 330,4 392,4
Вентиляторы конденсатора
Количество вентиляторов 4 6 8 10
Объемный расход воздуха м³/ч 88.000 132.000 176.000 220.000

Потребление мощности кВт 8 11,9 15,9 19,9
Номинальная мощность кВт 11,5 17,3 23 28,8
Номинальная сила тока A 17,6 26,4 35,2 44
Общие данные водоохладителя
Электроснабжение 400V/50Hz/3Ph/N/PE
Рабочий ток (OA) (1) A 119,7 150,7 182,5 195,5 193,3 227,3 244,3 290,9
Максимальный рабочий ток (RLA) A 142,8 183,7 215,6 228,4 250,2 277,9 297,4 346,4
Пусковой ток (LRA) A 241,8 302,6 380,1 461,2 469,8 466,5 598,8 557,5
Длина мм 3950 5030 6170 7250
Ширина мм 2300 2300 2300 2300
Высота мм 2510 2510 2510 2510
Типоразмер 5 6 6½ 7
Транспортный вес кг 3615 4323 4858 4626 5374 6477 6145 6738
Эксплуатационный вес кг 3808 4611 5187 4966 5784 7009 6682 7296

CYBERCOOL 2
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CQO ... ASN
Тип 541 621 802 1102 1302 1602

Холодопроизводительность (1) кВт 55 62 79 110 137 169

Общее потребление мощности (1) кВт 15 18 20 30 33 44

COP компрессора (1) 4,1 3,9 4,5 4,1 4,7 4,2

EER водоохладителя (1) 3,69 3,5 3,93 3,71 4,14 3,85

Уровень звукового давления (2) дБА 63 63 64 64 66 66
Уровень звуковой мощности (3) дБА 81 81 83 83 86 86

Контур охлажденной воды

Расход воды (1) м³/ч 7,9 9 11,4 15,8 19,5 24

Перепад давлений воды (1) кПа 43,7 43,7 43,7 43,5 46,4 46,5
Содержание воды, сторона 
водоохладителя

дм³ 14,5 15,8 30,6 37,6 50,6 53,3

Контур хладагента

Хладагент R410A

Количество хладагента (для контура) кг 14,6 15,7 14,5 14,5 22,7 25,6

Количество контуров 1 1 2 2 2 2

Количество масла (для контура) дм³ 6,5 6,5 3,54 6,5 6,5 9,75

Компрессор

Количество компрессоров 2 4 6

Мощность степени % 50 25 16,7

Потребление мощности (1) кВт 13,6 16,3 17,4 27,1 29 40

Номинальная мощность кВт 16,6 19,3 24 33,2 38,6 49,9

Номинальная сила тока A 42 44 60 84 88 126

Вентиляторы конденсатора

Количество вентиляторов 2 4 4

Объемный расход воздуха м³/ч 17.700 36.000 64.000

Потребление мощности кВт 1 1 2

Номинальная мощность кВт 1,7 3,4 8,4

Номинальная сила тока A 2,9 5,6 12,8

Общие данные водоохладителя

Электроснабжение 400V/50Hz/3Ph/N/PE

Рабочий ток (OA) (1) A 25,9 29,9 34,2 51,8 56,3 77,3

Максимальный рабочий ток (RLA) A 32,3 36,8 47,5 63,6 79,9 99,3

Пусковой ток (LRA) A 124,5 133,5 101,1 150,4 161,1 176

Длина мм 2300 4200 3950

Ширина мм 1300 1300 2300

Высота мм 2350 2350 2510

Типоразмер 3 4 5

Транспортный вес кг 924 935 1442 1565 2808 3112

Эксплуатационный вес кг 991 1004 1474 1605 2862 3169
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CQO ... ASN
Тип  1902 2402 2802 3702 4002 4602 5002

Холодопроизводительность (1) кВт 193 250 286 352 418 471 508

Общее потребление мощности (1) кВт 52 65 78 107 107 127 141
COP компрессора (1)  4 4,4 3,9 3,5 4,4 4 3,8

EER водоохладителя (1)  3,73 3,83 3,65 3,28 3,92 3,71 3,59
Уровень звукового давления (2) дБА 66 68 68 68 69 69 69
Уровень звуковой мощности (3) дБА 86 89 89 89 91 91 91
Контур охлажденной воды
Расход воды (1) м³/ч 27,4 35,7 40,8 50,3 59,4 66,9 72,3
Перепад давлений воды (1) кПа 47,9 57,7 64,8 72,9 84,1 64,9 65,5
Содержание воды, сторона 
водоохладителя дм³ 69,9 75,7 118,6 157,9 168,1 244,2 248,6

Контур хладагента

Хладагент  R410A

Количество хладагента (для контура) кг 28,4 44,7 47,1 53,4 67,2 77,5 78,3

Количество контуров  2

Количество масла (для контура) дм³ 9,75 9,75 10,14 14,01 12,6 20,4 12,6

Компрессор

Количество компрессоров  6 4 6 4

Мощность степени % 16,7 25 16,7 25

Потребление мощности (1) кВт 47,9 59,3 72 100,8 97,2 117,3 131,6

Номинальная мощность кВт 58 73,5 85,5 111,9 120 139,8 151,6

Номинальная сила тока A 132 186 204 240 261,6 291 330,4

Вентиляторы конденсатора         

Количество вентиляторов  4 6 10

Объемный расход воздуха м3/ч 64.000 96.000 160.000

Потребление мощности кВт 2 4 6

Номинальная мощность кВт 8 13 21

Номинальная сила тока A 12,8 19,2 32

Общие данные водоохладителя

Электроснабжение  400V/50Hz/3Ph/N/PE

Рабочий ток (OA) (1) A 88,8 109,1 142,8 178,7 177,3 213,3 232,5

Максимальный рабочий ток (RLA) A 112,9 144,4 176,5 208,4 234 265,9 285,4

Пусковой ток (LRA) A 192,6 231,8 293,9 374,8 445,2 451,2 584,6

Длина мм 3950 5030 7250

Ширина мм 2300 2300 2300

Высота мм 2510 2510 2510

Типоразмер  5 6 7

Транспортный вес кг 3154 3713 3779 4319 5035 5558 5234

Эксплуатационный вес кг 3228 3792 3904 4486 5212 5817 5498

CYBERCOOL 2
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CQO ... ASF
Тип  541 621 802 1102 1302 1602

Холодопроизводительность (1) кВт 55 62 78 110 137 169

Холодопроизвод. естеств. охлажд. (4) кВт 51 53 81 92 124 134

Общее потребление мощности (1) кВт 15 18 22 30 34 45

COP компрессора (1)  4,1 3,9 4,5 4,1 4,7 4,2

EER водоохладителя (1)  3,58 3,41 3,63 3,67 3,97 3,73

Уровень звукового давления (2) дБА 66 66 65 65 71 71

Уровень звуковой мощности (3) дБА 84 84 84 84 91 91

Контур охлажденной воды

Расход воды (1) м3/ч 8,5 9,7 12,3 17 21,5 26,2

Перепад давлений воды (1) кПа 41 41 38 45,6 49,9 49,7

Перепад давл. воды естеств. охлажд. (4) кПа 74 81 61 80,4 70,4 75,8

Содержание воды, сторона 
водоохладителя

дм³ 63 64,3 144,8 144,8 156,4 172,2

Контур хладагента

Хладагент  R410A

Количество хладагента (для контура) кг 14,6 15,7 14,5 14,5 22,7 25,6

Количество контуров  1 1 2 2 2 2

Количество масла (для контура) дм³ 6,5 6,5 3,54 6,5 6,5 9,75

Компрессор

Количество компрессоров  2 4 6

Мощность степени % 50 25 16,7

Потребление мощности (1) кВт 13,6 16,3 17,4 27,1 29 40

Номинальная мощность кВт 16,6 19,3 24 33,2 38,6 49,9

Номинальная сила тока A 42 44 60 84 88 126

Вентиляторы конденсатора

Количество вентиляторов  2 4 4

Объемный расход воздуха м³/ч 17.700 36.000 64.000

Потребление мощности кВт 1,1 2,1 3,2

Номинальная мощность кВт 3,7 7,4 11,5

Номинальная сила тока A 5,7 11,4 17,6

Общие данные водоохладителя

Электроснабжение  400V/50Hz/3Ph/N/PE

Рабочий ток (OA) (1) A 25,9 29,9 34,2 51,8 56,3 77,3

Максимальный рабочий ток (RLA) A 32,3 36,8 47,5 63,6 79,9 99,3

Пусковой ток (LRA) A 124,5 133,5 101,1 150,4 161,1 176

Длина мм 2300 4200 3950

Ширина мм 1300 1300 2300

Высота мм 2350 2350 2510

Типоразмер  3 4 5

Транспортный вес кг 1068 1079 1722 1849 3247 3555

Эксплуатацияонный вес кг 1135 1147 1874 1991 3411 3726
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CQO ... ASF
Тип 1902 2402 2802 3702 4002 4602 5002

Холодопроизводительность (1) кВт 193 250 286 352 418 471 508

Холодопроизвод. естеств. охлажд. 
(4)

кВт 141 216 225 238 350 364 372

Общее потребление мощности (1) кВт 53 68 81 110 110 131 145

COP компрессора (1) 4 4,2 4 3,5 4,3 4 3,8

EER водоохладителя (1) 3,63 3,7 3,55 3,21 3,79 3,61 3,5

Уровень звукового давления (2) дБА 71 71 71 71 73 73 73

Уровень звуковой мощности (3) дБА 91 92 92 92 94 94 94

Контур охлажденной воды

Расход воды (1) м³/ч 29,6 38,5 44,1 54,3 64,1 72,2 78

Перепад давлений воды (1) кПа 35 48 53 65 74 60 61

Перепад давл. воды естеств. 
охлажд. (4)

кПа 58 82 94 119 100 90 93

Содержание воды, сторона 
водоохладителя

дм³ 177,6 266,6 310,5 314,1 500,8 507,2 513

Контур хладагента

Хладагент R410A

Количество хладагента (для 
контура)

кг 28,4 44,7 47,1 53,4 67,2 77,5 78,3

Количество контуров 2

Количество масла (для контура) дм³ 9,75 9,75 10,14 14,01 12,6 20,4 12,6

Компрессор

Количество компрессоров 6 4 6 4

Мощность степени % 16,7 25 16,7 25

Потребление мощности (1) кВт 47,9 59,3 72 100,8 97,2 117,3 131,6

Номинальная мощность кВт 58 74 86 111,9 120 139,8 151,6

Номинальная сила тока A 132 186 204 240 261,6 291 330,4

Вентиляторы конденсатора

Количество вентиляторов 4 6 10

Объемный расход воздуха м³/ч 64.000 96.000 160.000

Потребление мощности кВт 3,2 4,8 8,1

Номинальная мощность кВт 11,5 17,3 28,8

Номинальная сила тока A 17,6 26,4 44

Общие данные водоохладителя

Электроснабжение 400V/50Hz/3Ph/N/PE

Рабочий ток (OA) (1) A 88,8 109,1 142,8 178,7 177,3 213,3 232,5

Максимальный рабочий ток (RLA) A 112,9 144,4 176,5 208,4 234 265,9 285,4

Пусковой ток (LRA) A 192,6 231,8 293,9 374,8 445,2 451,2 584,6

Длина мм 3950 5030 7250

Ширина мм 2300 2300 2300

Высота мм 2510 2510 2510

Типоразмер 5 6 7

Транспортный вес кг 3597 4295 4366 4907 6017 6542 6207

Эксплуатацияонный вес кг 3785 4575 4657 5239 6543 7079 6749

CYBERCOOL 2
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CYBERCOOL INDOOR
CSI … A/G
Тип 221 421 661 841 981
Холодопроизводительность кВт 21,6 41,2 65,1 82,5 96,3
Компрессор
Потребляемая мощность кВт 5,8 10,5 16,7 20,9 24,3
Потребление тока (FLA) А 10,9 17,1 26,8 34,1 40,7
Макс. Потребление тока (LRA) А 15 25,7 42,6 51,4 604
Заряд R407C (G) кг 2,3 3,5 6,8 7 9
Контур охлажденной воды
Расход воды м3/ч 3,1 5,9 9,3 11,8 13,8
Падение давления, на стороне воды кПа 27 22 31 34 18
Насос
Номинальная мощность кВт 0,55 1,1 1,1 1,5 1,85
Потребление мощности кВт 0,54 1 1,08 1,44 1,77
Макс. Потребление тока А 1,7 3,1 2,8 3,5 4,95
Наличное давление насоса кПа 225 228 189 206 235
Контур охлаждающей жидкости (G)
Расход воды м3/ч 4,2 8 12,5 16 18,6
Перепад давления на водяной стороне кПа 38 21 40 47 59
Объем воды конденсатора Дм3 2.2 5 6 7,2 8,4
Общие характеристики
Уровень звуковой мощности дБА 73,6 71,2 76,3
Уровень звукового давления (расстояние 1 м) дБА 56,8 54,5 59,6
Потребление мощности кВт 6,3 11,5 17,8 22,3 26,1
Потребление тока А 12,6 20,2 29,6 37,6 45,7
Макс. Потребление тока А 16,7 28,8 45,4 54,9 65,4
Ширина/высота/глубина мм 950/1980/890
Транспортный вес типа А кг 281 351 450 466 556
Эксплуатационный вес типа А кг 285 357 457 476 471
Транспортный вес типа G кг 296 365 476 493 581
Эксплуатационный вес типа G кг 305 381 495 517 601

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CSI … GE
Тип 221 421 661 841 981
Холодопроизводительность кВт 21 43,4 65,1 82,5 96,3
Компрессор
Потребляемая мощность кВт 6 11,6 16,6 20,8 24,3
Макс. Потребление тока (LRA) А 16 30 42,6 51,4 60,4
Заряд R407C (G) кг 6 10,7 12,5 12,5 12,6
Контур охлажденной воды
Расход воды м3/ч 3,1 6,2 9,3 11,7 13,7
Трехходовой клапан дюйм 1 1 1/2 1 1/2 2 2
Объём воды испарителя дм3 1,9 3,3 4,4 5,6 8,9
Обьем воды теплообменника ест.охлаждения дм3 3,4 5,8 8,2 9,4 10,6
Насос
Номинальная мощность кВт 0,55 1,1 1,1 1,5 1,85
Макс. Потребление тока А 1,7 3,1 2,8 3,5 4,95
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ESO … ASN
Тип  4302 4602 4702 5102 6002 6602 6702

Холодопроизводительность (1) кВт 427 461 492 520 591 626 656

Общее потребление мощности (1) кВт 110 116 125 129 158 164 170

COP компрессора (1)  4,37 4,44 4,51 4,58 4,16 4,22 4,33

EER водоохладителя (1)  3,88 3,96 3,95 4,03 3,75 3,82 3,86

Уровень звукового давления (2) дБА 74 74 75 75 75 75 75

Уровень звуковой мощности (3) дБА 95 95 96 95 96 96 97

Контур охлажденной воды

Расход воды (1) м3/ч 61,21 66 70,4 74,5 84,8 89,8 94

Перепад давлений воды (1) кПа 62 66 56 59 57 60 67

Содержание воды, сторона 
водоохладителя

дм³ 386 434 441 480

Контур хладагента

Хладагент  R134a

Количество хладагента (для контура) кг 67,3 69,3 86,2 88,1 96,2 99 110,4

Количество контуров  2

Количество масла (для контура)+ дм³ 15 15 15 15 22670 22 19

Компрессор

Количество компрессоров  2

Управление мощности % 25 - 100 %

Потребление мощности (1) кВт 97,5 104 109 113,5 142 148,4 151,4

Номинальная мощность кВт 128 144 174 192

Номинальная сила тока A 224 256 312 354

Вентиляторы конденсатора

Количество вентиляторов  8 10 12

Объемный расход воздуха м3/ч 176.000 220.000 264.000

Потребление мощности кВт 12,48 15,6 18,72

Номинальная мощность кВт 15,36 19,2 23,04

Номинальная сила тока A 25,6 32 38,4

Общие данные водоохладителя

Электроснабжение  400V/50Hz/3Ph/N/PE

Рабочий ток (OA) (1) A 185 194 209 216 254 264 284

Максимальный рабочий ток (RLA) A 236 247 272 282 318 327 361

Пусковой ток (LRA) A 390* 395* 464* 467* 574* 579* 672*

Длина мм 6170 7250 8330

Ширина мм 2300 2300 2300
Высота мм 2510 2510 2510

Типоразмер  1½ 2 2½
Транспортный вес кг 5561 5593 6024 6113 6736 6831 7234
Эксплуатационный вес кг 5964 5996 6477 6566 7196 7291 7735

Тип 7102 7402 8002 8702 9602 9702 9802

Холодопроизводительность (1) кВт 701 752 790 875 945 899 962

Общее потребление мощности (1) кВт 179 192 199 240 254 234 247

COP компрессора (1)  4,38 4,43 4,47 4,01 4,08 4,29 4,34
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EER водоохладителя (1)  3,92 3,92 3,97 3,64 3,73 3,84 3,9

Уровень звукового давления (2) дБА 75 75 75 75 75 76 76

Уровень звуковой мощности (3) дБА 97 97 97 97 97 98 98

Контур охлажденной воды

Расход воды (1) м3/ч 100,4 107,8 113,2 125,3 135,5 128,8 137,8

Перепад давлений воды (1) кПа 71 47 49 53 56 55 58

Содержание воды, сторона 
водоохладителя

дм³ 480 741 771 772

Контур хладагента

Хладагент  R134a

Количество хладагента (для контура) кг 118 131,1 148,1 138,4 168,3 143,5 161,4

Количество контуров  2

Количество масла (для контура) дм³ 19 19 19 30 30 30 30

Компрессор

Количество компрессоров  2

Управление мощности % 25 - 100 %

Потребление мощности (1) кВт 97,5 104 109 113,5 142 148,4 151,4

Номинальная мощность кВт 192 218 264 264

Номинальная сила тока A 354 406 466 466

Вентиляторы конденсатора

Количество вентиляторов  12 14 16

Объемный расход воздуха м3/ч 264.000 308.000 352.000

Потребление мощности кВт 18,72 21,84 24,96

Номинальная мощность кВт 23,04 26,88 30,72

Номинальная сила тока A 38,4 44,8 51,2

Общие данные водоохладителя
Электроснабжение   400V/50Hz/3Ph/N/PE

Рабочий ток (OA) (1) A 297 323 333 391 412 383 402

Максимальный рабочий ток (RLA) A 375 414 427 479 498 485 504

Пусковой ток (LRA) A 678* 786* 791* 525# 535# 523# 532#

Длина мм 8330 9480 8330

Ширина мм 2300 2300 2300

Высота мм 2510 2510 2510

Типоразмер  2½ 3 2½

Транспортный вес кг 7304 8023 8199 9017 9221 9528 9679

Эксплуатационный вес кг 7805 8796 8972 9821 10025 10333 10484

Тип  10202 11102 11502 12602 13102 14102

Холодопроизводительность (1) кВт 1022 1082 1144 1226 1296 1375

Общее потребление мощности (1) кВт 268 277 308 322 349 361

COP компрессора (1)  4,26 4,35 4,09 4,18 4,08 4,18

EER водоохладителя (1)  3,82 3,91 3,72 3,81 3,71 3,81

Уровень звукового давления (2) дБА 76 76 76 76 76 76

Уровень звуковой мощности (3) дБА 99 99 99 99 99 99

Контур охлажденной воды

Расход воды (1) м3/ч 146,4 155,1 163,9 175,8 185,7 197
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Перепад давлений воды (1) кПа 52 55 54 58 62 66

Содержание воды, сторона 
водоохладителя

дм³ 1431 1491 1556

Контур хладагента

Хладагент  R134a

Количество хладагента (для контура) кг 180,5 198,9 191,9 211,3 199,9 220,8

Количество контуров  2

Количество масла (для контура) дм³ 30 30 30 30 30 30

Компрессор

Количество компрессоров  2

Управление мощности % 25 - 100 %

Потребление мощности (1) кВт 239,6 248,6 279,4 293,6 317,5 329,2

Номинальная мощность кВт 192 334 372

Номинальная сила тока A 354 612 690

Вентиляторы конденсатора

Количество вентиляторов  12 20

Объемный расход воздуха м3/ч 396.000 440.000

Потребление мощности кВт 28,08 31,2

Номинальная мощность кВт 34,56 38,4

Номинальная сила тока A 57,6 64

Общие данные водоохладителя

Электроснабжение   400V/50Hz/3Ph/N/PE

Рабочий ток (OA) (1) A 437 450 494 572 590 402
Максимальный рабочий ток (RLA) A 548 566 601 693 711 504
Пусковой ток (LRA) A 668# 675# 725# 737# 888# 898#
Длина мм 11640 12785
Ширина мм 2300 2300

Высота мм 2510 2510
Типоразмер  4 5
Транспортный вес кг 10649 10865 10889 11111 11529 11753
Эксплуатационный вес кг 12142 12358 12666 12666 13152 13376

Тип  4302 4602 4702 5102 6002 6602 6702
Холодопроизводительность (1) кВт 427 461 492 520 591 626 656
Холодопроизвод. естеств. охлажд. (4) кВт 335 344 425 435 454 462 546
Общее потребление мощности (1) кВт 113 120 129 133 162 168 175
COP компрессора (1)  4,37 4,44 4,51 4,58 4,16 4,22 4,33
EER водоохладителя (1)  3,76 3,84 3,81 3,9 3,65 3,72 3,74
Уровень звукового давления (2) дБА 76 76 77 77 77 77 78
Уровень звуковой мощности (3) дБА 97 97 98 98 98 98 100
Контур охлажденной воды
Расход воды (1) м3/ч 65,9 71,2 75,9 80,3 91,3 96,7 101,3
Перепад давлений воды (1) кПа 70 77 63 67 63 68 76
Перепад давл. воды естеств. охлажд. (4) кПа 98 106 106 113 117 126 125
Содержание воды, сторона 
водоохладителя

дм³ 651 780 787 841

Контур хладагента
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Хладагент  R134a
Количество хладагента (для контура) кг 67,3 69,3 86,2 88,1 96,2 99 110,4

Количество контуров  2  

Количество масла (для контура) дм³ 15 15 15 15 22 22 19

Компрессор

Количество компрессоров  2

Управление мощности % 25 - 100 %

Потребление мощности (1) кВт 97,6 104 109 113,4 142 148,4 151,4

Номинальная мощность кВт 128 144 174 192

Номинальная сила тока A 224 256 312 354

Вентиляторы конденсатора

Количество вентиляторов  8 10 12
Объемный расход воздуха м3/ч 176.000 220.000 264.000
Потребление мощности кВт 16 20 24

Номинальная мощность кВт 23,04 28,8 34,56
Номинальная сила тока A 35,2 44 52,8

Общие данные водоохладителя
Электроснабжение   400V/50Hz/3Ph/N/PE

Рабочий ток (OA) (1) A 190 199 216 222 261 270 292

Максимальный рабочий ток (RLA) A 246 257 284 294 330 339 376

Пусковой ток (LRA) A 396* 401* 472* 475* 582* 586* 681*

Длина мм 6170  7250    8330

Ширина мм 2300  2300    2300

Высота мм 2510  2510    2510

Типоразмер  1½  2    2½

Транспортный вес кг 6460 6492 7185 7274 7896 7991 8588

Эксплуатационный вес кг 7138 7170 7999 8087 8717 8811 9465

ESO … ASF
Тип  7 102 7402 8002 8702 9602 9702 9802

Холодопроизводительность (1) кВт 701 752 790 875 945 899 962
Холодопроизвод. естеств. охлажд. (4) кВт 558 608 618 639 654 684 699

Общее потребление мощности (1) кВт 184 198 205 246 260 241 254

COP компрессора (1)  4,38 4,43 4,47 4,01 4,08 4,29 4,34

EER водоохладителя (1)  3,81 3,8 3,86 3,55 3,64 3,73 3,79

Уровень звукового давления (2) дБА 78 78 78 78 78 79 79

Уровень звуковой мощности (3) дБА 100 100 100 100 100 101 101

Контур охлажденной воды

Расход воды (1) м3/ч 108,2 116,2 122 135,1 146 138,8 148,5

Перепад давлений воды (1) кПа 83 50 53 58 64 60 65

Перепад давл. воды естеств. охлажд. 
(4)

кПа 136 98 104 116 128 120 131

Содержание воды, сторона 
водоохладителя

дм³ 841 1283 1313 1353

Контур хладагента

Хладагент  R134a

Количество хладагента (для контура) кг 118 131,1 148,1 138,4 168,3 143,5 161,4
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Количество контуров  2  

Количество масла (для контура) дм³ 19 19 19 30 30 30 30

Компрессор

Количество компрессоров  2

Управление мощности % 25 - 100 %

Потребление мощности (1) кВт 160 170 176,9 218,3 231,8 209,4 221,8

Номинальная мощность кВт 192 218 264 264

Номинальная сила тока A 354 406 466 466

Вентиляторы конденсатора

Количество вентиляторов  12 14 16

Объемный расход воздуха м3/ч 264.000 308.000 352.000

Потребление мощности кВт 24 28 32

Номинальная мощность кВт 34,56 40,3 46,1

Номинальная сила тока A 52,8 61,6 70,4

Общие данные водоохладителя

Электроснабжение   400V/50Hz/3Ph/N/PE

Рабочий ток (OA) (1) A 305 332 342 400 421 393 412

Максимальный рабочий ток (RLA) A 390 431 443 495 515 504 524

Пусковой ток (LRA) A 687* 797* 802* 535# 546# 535# 544#

Длина мм 8330 9480 10560

Ширина мм 2300 2300 2300

Высота мм 2510 2510 2510

Типоразмер  2½ 3 3½

Транспортный вес кг 8658 9693 9869 10687 10890 11511 11661

Эксплуатационный вес кг 9535 11032 11207 12057 12260 12922 13072

Тип  10 202 11102 11502 12602 13102 14102
Холодопроизводительность (1) кВт 1 022 1082 1144 1226 1296 1375
Холодопроизвод. естеств. охлажд. (4) кВт 830 845 859 876 934 950
Общее потребление мощности (1) кВт 275 285 315 330 357 369
COP компрессора (1)  4,26 4,35 4,09 4,18 4,08 4,18
EER водоохладителя (1)  3,71 3,8 3,63 3,72 3,63 3,72
Уровень звукового давления (2) дБА 79 79 79 79 80 80
Уровень звуковой мощности (3) дБА 102 102 102 102 103 103
Контур охлажденной воды
Расход воды (1) м3/ч 157,8 167,2 176,6 189,4 200,1 212,3
Перепад давлений воды (1) кПа 58 62 61 66 73 79
Перепад давл. воды естеств. охлажд. (4) кПа 109 117 120 131 134 145
Содержание воды, сторона водоохладителя дм³ 2198 2258 2425
Контур хладагента
Хладагент  R134a
Количество хладагента (для контура) кг 180,5 198,9 191,9 211,3 199,9 220,8
Количество контуров  2
Количество масла (для контура) дм³ 30 30 30 30 30 30
Компрессор
Количество компрессоров  2
Управление мощности % 25 - 100 %
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Потребление мощности (1) кВт 239,6 248,6 279,4 293,6 317,5 329,2
Номинальная мощность кВт 294 334 372
Номинальная сила тока A 532 612 690
Вентиляторы конденсатора
Количество вентиляторов  18 20
Объемный расход воздуха м3/ч 396.000 440.000
Потребление мощности кВт 36 40
Номинальная мощность кВт 51,8 57,6
Номинальная сила тока A 79,2 88
Общие данные водоохладителя
Электроснабжение   400V/50Hz/3Ph/N/PE
Рабочий ток (OA) (1) A 448 462 505 527 585 602
Максимальный рабочий ток (RLA) A 570 587 623 645 717 735
Пусковой ток (LRA) A 682# 689# 739# 750# 903# 913#
Длина мм 11640 12785
Ширина мм 2300 2300
Высота мм 2510 2510
Типоразмер  4 5
Транспортный вес кг 12775 12990 13015 13236 13990 14213
Эксплуатационный вес кг 15067 15282 15369 15591 16519 16742

Тип  4 302 4602 4702 5102 6002 6602 6702
Холодопроизводительность (1) кВт 425 463 491 522 585 636 648
Общее потребление мощности (1) кВт 113 124 128 136 158 172 176
COP компрессора (1)  4,22 4,16 4,37 4,33 4,1 4,06 4,12
EER водоохладителя (1)  3,75 3,74 3,84 3,84 3,69 3,69 3,68
Уровень звукового давления (2) дБА 74 74 75 75 75 75 75
Уровень звуковой мощности (3) дБА 95 95 96 96 96 96 97
Контур охлажденной воды 
Расход воды (1) м3/ч 60,9 66,4 70,3 74,8 83,8 91,2 92,8
Перепад давлений воды (1) кПа 61 66 56 59 65 72 66
Содержание воды, сторона 
водоохладителя

дм³ 386 434 441 480

Контур хладагента 
Хладагент  R134a  
Количество хладагента (для контура) кг 67,3 69,3 86,2 88,1 96,2 99 110,4
Количество контуров  2  
Количество масла (для контура) дм³ 15 15 15 15 22 22 19
Компрессор 
Количество компрессоров  2  
Управление мощности % 25 - 100 %  
Потребление мощности (1) кВт 100,9 111,2 112,3 120,5 142,8 156,8 157,1
Номинальная мощность кВт 204 224 300 320
Номинальная сила тока A 340 360 492 520
Вентиляторы конденсатора 
Количество вентиляторов  8 10 12
Объемный расход воздуха м3/ч 176.000 220.000 264.000
Потребление мощности кВт 12,48 15,6 18,72
Номинальная мощность кВт 15,36 19,2 23,04
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Номинальная сила тока A 25,6 32 38,4
Общие данные водоохладителя 

Электроснабжение   400V/50Hz/3Ph/N/PE  

Рабочий ток (OA) (1) A 192 207 219 230 277 297 298

Максимальный рабочий ток (RLA) A 318 343 374 392 459 490 516

Пусковой ток (LRA) A 583* 591* 635* 641* 812* 823* 889*

Длина мм 6170 7250 8330

Ширина мм 2300 2300 2300

Высота мм 2510 2510 2510

Типоразмер  1½ 2 2½

Транспортный вес кг 5 581 5613 6025 6114 6736 6831 7194

Эксплуатационный вес кг 5983 6015 6478 6567 7196 7290 7694

ESO ... AHN
Тип  7 102 7402 8002 8702 9602 9702 9802

Холодопроизводительность (1) кВт 708 757 814 861 945 882 958

Общее потребление мощности (1) кВт 194 199 214 234 257 230 252

COP компрессора (1)  4,03 4,27 4,24 4,07 3,99 4,32 4,22

EER водоохладителя (1)  3,64 3,8 3,81 3,69 3,67 3,84 3,79

Уровень звукового давления (2) дБА 75 75 75 75 75 76 76

Уровень звуковой мощности (3) дБА 97 97 97 97 97 98 98
Контур охлажденной воды

Расход воды (1) м3/ч 101 108,4 117 123,3 135,3 127 137,3

Перепад давлений воды (1) кПа 72 47 50 52 56 54 58
Содержание воды, сторона 
водоохладителя

дм³ 480 741 771 772

Контур хладагента
Хладагент  R134a
Количество хладагента (для контура) кг 118 131,1 148,1 138,4 168,3 143,5 161,4
Количество контуров  2
Количество масла (для контура) дм³ 19 19 19 30 30 30 30
Компрессор
Количество компрессоров  2
Управление мощности % 25 - 100 %
Потребление мощности (1) кВт 175,4 177 192 211,60 236,4 204,6 227
Номинальная мощность кВт 320 372 492 492
Номинальная сила тока A 520 620 740 740
Вентиляторы конденсатора

Количество вентиляторов  12 14 16

Объемный расход воздуха м3/ч 264.000 308.000 352.000

Потребление мощности кВт 18,72 21,84 24,96

Номинальная мощность кВт 23,04 26,88 30,72

Номинальная сила тока A 38,4 44,8 51,2

Общие данные водоохладителя

Электроснабжение   400V/50Hz/3Ph/N/PE
Рабочий ток (OA) (1) A 325 361 382 401 436 396 428
Максимальный рабочий ток (RLA) A 560 595 632 632 692 639 698
Пусковой ток (LRA) A 901* 796* 807* 799# 818# 799# 815#
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Длина мм 8 330 9480 10560
Ширина мм 2300 2300 2300
Высота мм 2510 2510 2510
Типоразмер  2½ 3 3½
Транспортный вес кг 7265 8024 8199 9017 9221 9 587 9739
Эксплуатационный вес кг 7766 8796 8971 9821 10025 10 392 10544

Тип  10 202 11102 11502 12602 13102 14102

Холодопроизводительность (1) кВт 1 014 1088 1134 1236 1295 1389

Общее потребление мощности (1) кВт 266 287 303 330 342 368

COP компрессора (1)  4,26 4,21 4,13 4,08 4,17 4,12

EER водоохладителя (1)  3,81 3,79 3,74 3,74 3,79 3,77

Уровень звукового давления (2) дБА 76 76 76 76 76 76

Уровень звуковой мощности (3) дБА 99 99 99 99 99 99

Контур охлажденной воды

Расход воды (1) м3/ч 145,3 155,9 162,5 177,1 185,6 199

Перепад давлений воды (1) кПа 52 55 54 58 62 67

Содержание воды, сторона 
водоохладителя

дм³ 1431 1491 1556

Контур хладагента

Хладагент  R134a

Количество хладагента (для контура) кг 180,5 198,9 191,9 211,3 199,9 220,8

Количество контуров  2

Количество масла (для контура) дм³ 30 30 30 30 30 30

Компрессор

Количество компрессоров  2

Управление мощности % 25 - 100 %

Потребление мощности (1) кВт 238,1 258,6 274,7 303 310,6 337

Номинальная мощность кВт 510 560 560

Номинальная сила тока A 840 900 900

Вентиляторы конденсатора

Количество вентиляторов  18 20

Объемный расход воздуха м3/ч 396.000 440.000

Потребление мощности кВт 28,08 31,2

Номинальная мощность кВт 34,56 38,4

Номинальная сила тока A 57,6 64

Общие данные водоохладителя

Электроснабжение   400V/50Hz/3Ph/N/PE

Рабочий ток (OA) (1) A 451 481 514 554 571 610

Максимальный рабочий ток (RLA) A 731 775 814 861 913 953

Пусковой ток (LRA) A 892# 907# 1076# 1097# 1107# 1128#

Длина мм 11640 12785

Ширина мм 2300 2300

Высота мм 2510 2510

Типоразмер  4 5

Транспортный вес кг 10649 10864 10889 11111 11529 11 753

Эксплуатационный вес кг 12142 12357 12444 12666 13152 13 375
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Тип  4 302 4602 4702 5102 6002 6602 6702

Холодопроизводительность (1) кВт 425 463 491 522 586 638 648

Холодопроизвод. естеств. охлажд. (4) кВт 361 371 455 465 452 465 576

Общее потребление мощности (1) кВт 117 127 132 140 165 178 181

COP компрессора (1)  4,22 4,16 4,37 4,33 4,12 4,09 4,12
EER водоохладителя (1)  3,64 3,64 3,71 3,72 3,56 3,58 3,58
Уровень звукового давления (2) дБА 76,1 76,1 76,7 76,7 76,7 76,7 70,5
Уровень звуковой мощности (3) дБА 97 97 98 98 98 98 92,2
Контур охлажденной воды
Расход воды (1) м3/ч 60,9 66,4 70,3 74,8 90,6 98,5 92,8
Перепад давлений воды (1) кПа 55 60 51 54 62,8 69,6 60
Перепад давл. воды естеств. охлажд. (4) кПа 79 86 87 92 116,1 129,1 100
Содержание воды, сторона 
водоохладителя

дм³ 651 780 787 841

Контур хладагента
Хладагент  R134a
Количество хладагента (для контура) кг 67,3 69,3 86,2 88,1 96,2 99 110,4
Количество контуров   2
Количество масла (для контура) дм³ 15 15 15 15 22 22 19
Компрессор

Количество компрессоров  2

Управление мощности % 25 - 100 %

Потребление мощности (1) кВт 100,9 111,2 112,3 120,5 142,3 155,7 157,1

Номинальная мощность кВт 204 224 300 320

Номинальная сила тока A 340 360 492 520

Вентиляторы конденсатора

Количество вентиляторов  8 10 12

Объемный расход воздуха м3/ч 176.000 220.000 264.000

Потребление мощности кВт 16 20 24

Номинальная мощность кВт 23,04 28,8 34,56

Номинальная сила тока A 35,2 44 52,8

Общие данные водоохладителя
Электроснабжение   400V/50Hz/3Ph/N/PE 

Рабочий ток (OA) (1) A 197 212 225 237 286 305 306

Максимальный рабочий ток (RLA) A 328 353 386 404 471 502 530

Пусковой ток (LRA) A 589* 597* 643* 649* 820* 830* 898*

Длина мм 6170 7250 8330

Ширина мм 2300 2300 2300

Высота мм 2510 2510 2510

Типоразмер  1½ 2 2½

Транспортный вес кг 6480 6512 7185 7274 7896 7991 8548

Эксплуатационный вес кг 7158 7190 7999 8087 8717 8811 9425

ESO ... AHF
Тип  7 102 7402 8002 8702 9602 9702 9802

Холодопроизводительность (1) кВт 708 757 815 861 945 883 958

Холодопроизвод. естеств. охлажд. (4) кВт 591 683 659 709 689 763 781
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Общее потребление мощности (1) кВт 199 205 221 240 265 237 259

COP компрессора (1)  4,03 4,27 4,26 4,07 4,02 4,32 4,22

EER водоохладителя (1)  3,55 3,69 3,69 3,59 3,57 3,73 3,7

Уровень звукового давления (2) дБА 70,5 78 78 78 78 78,7 78,7

Уровень звуковой мощности (3) дБА 92,2 100 100 100 100 101 101

Контур охлажденной воды

Расход воды (1) м3/ч 101,4 108,4 125,9 123,3 146 126,6 137,3

Перепад давлений воды (1) кПа 66 43 54,7 47 63,8 48 52

Перепад давл. воды естеств. охлажд. (4) кПа 110 77 99,3 86 117,6 89 97

Содержание воды, сторона водоохладителя дм³ 841 1283 1313 1353

Контур хладагента

Хладагент  R134a

Количество хладагента (для контура) кг 118 131,1 148,1 138,4 168,3 143,5 161,4

Количество контуров  2

Количество масла (для контура) дм³ 19 19 19 30 30 30 30

Компрессор

Количество компрессоров  2

Управление мощности % 25 - 100 %

Потребление мощности (1) кВт 175,4 177 191,4 211,6 235,4 204,6 227

Номинальная мощность кВт 320 372 492 492

Номинальная сила тока A 520 620 740 740
Вентиляторы конденсатора
Количество вентиляторов  12 14 16
Объемный расход воздуха м3/ч 264.000 308.000 352.000
Потребление мощности кВт 24 28 32
Номинальная мощность кВт 34,56 40,3 46,1
Номинальная сила тока A 52,8 61,6 70,4
Общие данные водоохладителя
Электроснабжение   400V/50Hz/3Ph/N/PE

Рабочий ток (OA) (1) A 333 370 392 410 445 406 438

Максимальный рабочий ток (RLA) A 574 612 649 649 708 658 717

Пусковой ток (LRA) A 910* 806* 818* 809# 828# 811# 827#

Длина мм 8330 10560 9480

Ширина мм 2300 2300 2300

Высота мм 2510 2510 2510
Типоразмер  2½ 3½ 3
Транспортный вес кг 8619 9693 9869 10687 10890 11569 11721
Эксплуатационный вес кг 9496 11032 11207 12057 12260 12980 13132

Тип  10 202 11102 11502 12602 13102 14102

Холодопроизводительность (1) кВт 1 014 1088 1134 1236 1295 1389

Холодопроизвод. естеств. охлажд. (4) кВт 750 754 774 792 989 1008

Общее потребление мощности (1) кВт 274 294 311 338 351 377

COP компрессора (1)  4,26 4,21 4,13 4,08 4,17 4,12

EER водоохладителя (1)  3,7 3,69 3,65 3,65 3,69 3,69

Уровень звукового давления (2) дБА 79,4 79,4 79,4 78,4 80 80
Уровень звуковой мощности (3) дБА 102 102 102 101,1 103 103



144

Контур охлажденной воды

Расход воды (1) м3/ч 145,3 155,9 162,5 177,1 185,6 199,1

Перепад давлений воды (1) кПа 47 51 49 53 57 62

Перепад давл. воды естеств. охлажд. (4) кПа 84 154 90 99 106 116

Содержание воды, сторона водоохладителя дм³ 2198 2258 2425

Контур хладагента

Хладагент  R134a

Количество хладагента (для контура) кг 180,5 198,9 191,9 211,3 199,9 220,8

Количество контуров  2

Количество масла (для контура) дм³ 30 30 30 30 30 30

Компрессор

Количество компрессоров  2

Управление мощности % 25 - 100 %

Потребление мощности (1) кВт 238,1 258,6 274,7 303,1 310,6 337

Номинальная мощность кВт 510 560 560

Номинальная сила тока A 840 900 900

Вентиляторы конденсатора

Количество вентиляторов  18 20

Объемный расход воздуха м3/ч 396.000 440.000

Потребление мощности кВт 36 40

Номинальная мощность кВт 51,8 57,6

Номинальная сила тока A 79,2 88

Общие данные водоохладителя
Электроснабжение   400V/50Hz/3Ph/N/PE
Рабочий ток (OA) (1) A 463 492 525 565 583 622
Максимальный рабочий ток (RLA) A 752 796 836 882 937 977
Пусковой ток (LRA) A 905# 920# 1089# 1111# 1122# 1142#
Длина мм 11640 12785
Ширина мм 2300 2300
Высота мм 2510 2510
Типоразмер  4 5
Транспортный вес кг 12775 12990 13015 13236 13990 14213
Эксплуатационный вес кг 15067 15282 15369 15591 16519 16742

EQO ... ASN
Тип  3 002 3302 3702 4002 4702 5102 6002
Холодопроизводительность (1) кВт 322 337 382 401 499 525 605
Общее потребление мощности (1) кВт 74 76 92 95 119 123 150
COP компрессора (1)  5,02 5 4,66 4,65 4,77 4,75 4,49
EER водоохладителя (1)  4,35 4,41 4,16 4,22 4,2 4,27 4,05
Уровень звукового давления (2) дБА 69 69 69 69 70 70 70
Уровень звуковой мощности (3) дБА 90 90 90 90 92 92 92

Контур охлажденной воды

Расход воды (1) м3/ч 46,1 47,8 54,6 57 71,6 74,5 86,6

Перепад давлений воды (1) кПа 86,4 90,6 70,7 74,4 63,6 66,4 64,7

Содержание воды, сторона водоохладителя дм³ 370 367 474 511

Контур хладагента

Хладагент  R134a  
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Количество хладагента (для контура) кг 73,7 76 74,1 76,4 105,7 117,3 114,7

Количество контуров  2

Количество масла (для контура) дм³ 10 10 15 15 15 15 22

Компрессор
Количество компрессоров  2

Управление мощности % 25 - 100 %

Потребление мощности (1) кВт 64 66 82 85 104 109 135

Номинальная мощность кВт 94 110 144 174

Номинальная сила тока A 168 196 256 312

Вентиляторы конденсатора

Количество вентиляторов  10 14

Объемный расход воздуха м3/ч 160.000 224.000

Потребление мощности кВт 6,1 8,54

Номинальная мощность кВт 21 29,4

Номинальная сила тока A 32 44,8

Общие данные водоохладителя

Электроснабжение   400V/50Hz/3Ph/N/PE

Рабочий ток (OA) (1) A 121 124 150 154 191 197 232
Максимальный рабочий ток (RLA) A 191 197 218 225 285 295 330
Пусковой ток (LRA) A 283* 284* 346* 348* 452* 455* 561*
Длина мм 7250 9480
Ширина мм 2300 2300
Высота мм 2510 2510
Типоразмер  2 3
Транспортный вес кг 5887 5982 5971 6066 7610 7773 9257
Эксплуатационный вес кг 6273 6368 6354 6449 8104 8267 9790

EQO ... ASN
Тип  6 602 7402 8002 8702 9602 10202 11102
Холодопроизводительность (1) кВт 637 753 790 878 945 1001 1064
Общее потребление мощности (1) кВт 155 186 193 234 248 266 278
COP компрессора (1)  4,48 4,55 4,54 4,19 4,18 4,16 4,16
EER водоохладителя (1)  4,12 4,05 4,08 3,76 3,81 3,77 3,82
Уровень звукового давления (2) дБА 70 72 72 72 72 70 70
Уровень звуковой мощности (3) дБА 92 94 94 94 94 93 93
Контур охлажденной воды
Расход воды (1) м3/ч 90,3 107,9 112 126,5 134,8 144 151,6
Перепад давлений воды (1) кПа 67,7 53,5 55,4 60,4 64,5 55,1 57,8
Содержание воды, сторона 
водоохладителя

дм³ 511 809 877 1487

Контур хладагента
Хладагент  R134a
Количество хладагента (для 
контура)

кг 134,3 155,1 168,1 162,3 181,2 184,7 204,1

Количество контуров  2
Количество масла (для контура) дм³ 22 19 19 30 30 30 30
Компрессор
Количество компрессоров  2

Управление мощности % 25 - 100 %
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Потребление мощности (1) кВт 140 165 171 210 223 241 252

Номинальная мощность кВт 174 218 264 294

Номинальная сила тока A 312 406 466 532

Вентиляторы конденсатора

Количество вентиляторов  14 18 20

Объемный расход воздуха м3/ч 224.000 288.000 320.000

Потребление мощности кВт 8,54 10,98 12,2

Номинальная мощность кВт 29,4 37,8 42

Номинальная сила тока A 44,8 57,6 64

Общие данные водоохладителя

Электроснабжение   400V/50Hz/3Ph/N/PE

Рабочий ток (OA) (1) A 240 299 308 363 383 414 432

Максимальный рабочий ток (RLA) A 340 427 439 491 511 555 572

Пусковой ток (LRA) A 565* 769* 774* 507# 518# 652# 661#

Длина мм 9480 11640 12785

Ширина мм 2300 2300 2300

Высота мм 2510 2510 2510
Типоразмер  3 4 5
Транспортный вес кг 9437 10427 10623 10 665 10865 11413 11 632
Эксплуатационный вес кг 9970 11270 11466 11 580 11780 12964 13 183

EQO ... ASF
Тип  3002 3302 3702 4002 4702 5102 6002
Холодопроизводительность (1) кВт 322 337 382 401 499 525 605
Холодопроизвод. естеств. охлажд. (4)  317 323 340 345 456 465 490
Общее потребление мощности (1) кВт 77 79 95 98 123 127 154
COP компрессора (1)  5,02 5 4,66 4,65 4,77 4,75 4,49
EER водоохладителя (1)  4,18 4,25 4,03 4,1 4,07 4,13 3,94
Уровень звукового давления (2) дБА 72 72 72 72 73 73 73
Уровень звуковой мощности (3) дБА 93 93 93 93 95 95 95
Контур охлажденной воды
Расход воды (1) м3/ч 49,6 51,5 58,9 61,4 77,2 80,3 93,4
Перепад давлений воды (1) кПа 95,3 100,4 77,4 81,5 69 72,2 70,4
Перепад давл. воды естеств. охлажд. (4) кПа 133,2 143,5 123,8 133,6 90,8 95,9 100,1
Содержание воды, сторона 
водоохладителя

дм³ 716 713 1016 1053

Контур хладагента
Хладагент  R134a
Количество хладагента (для контура) кг 73,7 76 74,1 76,4 105,7 117,3 114,7
Количество контуров  2
Количество масла (для контура) дм³ 10 10 15 15 15 15 22
Компрессор
Количество компрессоров  2
Управление мощности % 25 - 100 %
Потребление мощности (1) кВт 64,3 66,8 82,2 85,6 105,2 109,6 135,6
Номинальная мощность кВт 94 110 144 174
Номинальная сила тока A 168 196 256 312
Вентиляторы конденсатора
Количество вентиляторов  10 14
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Объемный расход воздуха м3/ч 160.000 224.000
Потребление мощности кВт 8,1 11,3
Номинальная мощность кВт 28,8 40,3
Номинальная сила тока A 44 61,6
Общие данные водоохладителя
Электроснабжение   400V/50Hz/3Ph/N/PE
Рабочий ток (OA) (1) A 124 127 152 157 195 201 236
Максимальный рабочий ток (RLA) A 203 209 230 237 302 311 347

Пусковой ток (LRA) A 286* 287* 349* 351* 456* 459* 565*
Длина мм 7250 9480

Ширина мм 2300 2300
Высота мм 2510 2510
Типоразмер  2 3
Транспортный вес кг 7018 7103 7102 7197 9233 9396 10880
Эксплуатационный вес кг 7765 7850 7846 7941 10293 10456 11978

EQO ... ASF
Тип  6602 7402 8002 8702 9602 10202 11102
Холодопроизводительность (1) кВт 637 753 790 878 945 1001 1064
Холодопроизвод. естеств. охлажд. (4)  498 649 659 680 695 803 818
Общее потребление мощности (1) кВт 159 191 199 239 254 271 284
COP компрессора (1)  4,48 4,55 4,54 4,19 4,18 4,16 4,16
EER водоохладителя (1)  4,02 3,94 3,98 3,67 3,73 3,69 3,74
Уровень звукового давления (2) дБА 73 73 73 73 73 75 75
Уровень звуковой мощности (3) дБА 95 96 96 96 96 98 98
Контур охлажденной воды
Расход воды (1) м3/ч 97,3 116,3 120,8 136,3 144,5 155,3 163,4
Перепад давлений воды (1) кПа 73,8 57,3 59,5 65,3 73,4 59,2 62,3
Перепад давл. воды естеств. ох-
лажд. (4)

кПа 107,4 79,4 84 93,3 97,2 101,4 108,8

Содержание воды, сторона 
водоохладителя

дм³ 1053 1575 1643 2356

Контур хладагента
Хладагент  R134a
Количество хладагента (для 
контура)

кг 134,3 155,1 168,1 162,3 181,2 184,7 204,1

Количество контуров  2
Количество масла (для контура) дм³ 22 19 19 30 30 30 30
Компрессор

Количество компрессоров  2

Управление мощности % 25 - 100 %

Потребление мощности (1) кВт 141,1 166,9 173,2 212,6 226,3 243,2 255,3

Номинальная мощность кВт 174 218 264 294

Номинальная сила тока A 312 406 466 532

Вентиляторы конденсатора

Количество вентиляторов  14 18 20

Объемный расход воздуха м3/ч 224.000 288.000 320.000

Потребление мощности кВт 11,3 14,6 16,2

Номинальная мощность кВт 40,3 51,8 57,6
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Номинальная сила тока A 61,6 79,2 88

Общие данные водоохладителя

Электроснабжение   400V/50Hz/3Ph/N/PE

Рабочий ток (OA) (1) A 244 304 313 368 388 420 438

Максимальный рабочий ток (RLA) A 357 449 461 513 532 579 596

Пусковой ток (LRA) A 569* 775* 779* 513# 523# 658# 667#

Длина мм 9480 11640 12785

Ширина мм 2300 2300 2300

Высота мм 2510 2510 2510

Типоразмер  3 4 5

Транспортный вес кг 11070 12489 12695 12727 12927 13803 14022

Эксплуатационный вес кг 12168 14132 14338 14441 14641 16260 16479

EQO ... AHN
Тип  3002 3302 3702 4002 4702 5102 6002

Холодопроизводительность (1) кВт 333 357 375 398 498 527 598

Общее потребление мощности (1) кВт 81 88 93 99 123 130 151
COP компрессора (1)  4,66 4,5 4,5 4,37 4,56 4,45 4,37
EER водоохладителя (1)  4,09 4,08 4,01 4,01 4,05 4,06 4
Уровень звукового давления (2) дБА 69 69 69 69 70 70 70
Уровень звуковой мощности (3) дБА 90 90 90 90 92 92 92
Контур охлажденной воды

Расход воды (1) м3/ч 47,7 50,8 53,6 56,6 71,5 74,9 85,7

Перепад давлений воды (1) кПа 90,4 98,5 69,2 73,8 63,5 66,7 64

Содержание воды, сторона 
водоохладителя

дм³ 370 367 474 511

Контур хладагента

Хладагент  R134a

Количество хладагента (для контура) кг 73,7 76 74,1 76,4 105,7 117,3 114,7

Количество контуров  2

Количество масла (для контура) дм³ 15 15 15 15 15 15 22

Компрессор

Количество компрессоров  2

Управление мощности % 25 - 100 %

Потребление мощности (1) кВт 77,9 85 89,8 96,6 118,2 126,2 146

Номинальная мощность кВт 176 192 224 300

Номинальная сила тока A 288 324 360 492
Вентиляторы конденсатора
Количество вентиляторов  10 14
Объемный расход воздуха м3/ч 160.000 224.000
Потребление мощности кВт 6,1 8,54
Номинальная мощность кВт 21 29,4
Номинальная сила тока A 32 44,8
Общие данные водоохладителя
Электроснабжение   400V/50Hz/3Ph/N/PE
Рабочий ток (OA) (1) A 140 150 154 163 203 214 257
Максимальный рабочий ток (RLA) A 260 277 286 305 387 405 471
Пусковой ток (LRA) A 424* 429* 504* 509* 624* 629* 800*
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Длина мм 7250 9480
Ширина мм 2300 2300

Высота мм 2510 2510

Типоразмер  2 3

Транспортный вес кг 5887 5982 5971 6066 7610 7773 9257

Эксплуатационный вес кг 6273 6368 6354 6449 8104 8267 9790

EQO ... AHN
Тип  6602 7402 8002 8702 9602 10202 11102

Холодопроизводительность (1) кВт 643 759 814 863 944 992 1071

Общее потребление мощности (1) кВт 164 193 209 227 253 263 287

COP компрессора (1)  4,23 4,39 4,25 4,22 4,04 4,15 4,01

EER водоохладителя (1)  3,92 3,94 3,91 3,79 3,73 3,77 3,73

Уровень звукового давления (2) дБА 70 72 72 72 72 70 70

Уровень звуковой мощности (3) дБА 92 94 94 94 94 93 93

Контур охлажденной воды

Расход воды (1) м3/ч 91,6 108,9 116 124,2 134,4 143 152,5

Перепад давлений воды (1) кПа 68,8 54 57,1 59,3 64,3 54,7 58,1

Содержание воды, сторона 
водоохладителя

дм³ 511 809 877 1487

Контур хладагента

Хладагент  R134a

Количество хладагента (для 
контура)

кг 134,3 155 168,1 162,3 181 184,7 204,1

Количество контуров  2

Количество масла (для контура) дм³ 22 19 19 30 30 30 30

Компрессор

Количество компрессоров  2

Управление мощности % 25 - 100 %

Потребление мощности (1) кВт 159,7 185,1 201,7 218,2 244,2 253,8 278,5

Номинальная мощность кВт 300 372 492 510

Номинальная сила тока A 492 620 740 840

Вентиляторы конденсатора

Количество вентиляторов  14 18 20

Объемный расход воздуха м3/ч 224.000 288.000 320.000

Потребление мощности кВт 8,54 10,98 12,2

Номинальная мощность кВт 29,4 37,8 42

Номинальная сила тока A 44,8 57,6 64
Общие данные водоохладителя
Электроснабжение   400V/50Hz/3Ph/N/PE
Рабочий ток (OA) (1) A 276 338 361 375 412 428 464

Максимальный рабочий ток (RLA) A 502 608 645 645 704 737 781

Пусковой ток (LRA) A 809* 779* 790* 782# 800# 873#  891#
Длина мм 9480 11640 12785

Ширина мм 2300 2300 2300
Высота мм 2510 2510 2510
Типоразмер  3 4 5
Транспортный вес кг 9437 10427 10623 10 665 10865 11413 11 632
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Эксплуатационный вес кг 9970 11270 11466 11 580 11780 12964 13 183

EQO ... AHF
Тип  3002 3302 3702 4002 4702 5102 6002

Холодопроизводительность (1) кВт 333 357 375 398 498 523 598

Холодопроизвод. естеств. ох-
лажд. (4)

кВт 345 354 360 367 490 499 520

Общее потребление мощности 
(1)

кВт 80 86 92 98 121 131 149

COP компрессора (1)  4,61 4,56 4,45 4,42 4,52 4,36 4,31

EER водоохладителя (1)  4,16 4,15 4,08 4,07 4,12 4 4

Уровень звукового давления (2) дБА 68 70 70 70 71 71 71

Уровень звуковой мощности (3) дБА 91 91 91 91 93 93 93
Контур охлажденной воды
Расход воды (1) м3/ч 47,7 51,2 53,7 57,1 71,4 75 85,7
Перепад давлений воды (1) кПа 69 76 58 62 52 54 52

Перепад давл. воды естеств. 
охлажд. (4)

кПа 94 103 86 91 79 82 83

Содержание воды, сторона 
водоохладителя

дм³ 716 713 1016 1053

Контур хладагента
Хладагент  R134a
Количество хладагента (для 
контура)

кг 72,2 78,4 84,2 90,1 110,2 119,9 138,6

Количество контуров  2
Количество масла (для контура) дм³ 15 15 15 15 15 15 22
Компрессор

Количество компрессоров  2

Управление мощности % 25 - 100 %
Потребление мощности (1) кВт 72,2 78,4 84,2 90,1 110,2 119,9 138,6
Номинальная мощность кВт 94 110 144 174

Номинальная сила тока A 168 196 256 312

Вентиляторы конденсатора

Количество вентиляторов  14 18 20

Объемный расход воздуха м3/ч 224.000 288.000 320.000

Потребление мощности кВт 8,54 10,98 12,2

Номинальная мощность кВт 29,4 37,8 42

Номинальная сила тока A 44,8 57,6 64

Общие данные водоохладителя

Электроснабжение   400V/50Hz/3Ph/N/PE

Рабочий ток (OA) (1) A 276 338 361 375 412 428 464

Максимальный рабочий ток 
(RLA)

A 502 608 645 645 704 737 781

Пусковой ток (LRA) A 809* 779* 790* 782# 800# 873#  891#

Длина мм 160.000 224.000

Ширина мм 8,1 11,3

Высота мм 28,8 40,3

Типоразмер  44 61,6

Транспортный вес кг 7047 7142 7131 7226 9280 9443 10927

Эксплуатационный вес кг 7794 7889 7875 7970 10339 10502 12026
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CYBERCOOL 1
CSO … A
Тип  391 541 601 681 771

Холодопроизводительность (1) кВт 38,7 52,4 58,6 66 75,5

Общее потребление мощности (1) кВт 13,9 18,1 20,1 22,3 26,6

COP компрессора (1)  3,22 3,23 3,21 3,23 3,06

EER водоохладителя (1)  2,78 2,89 2,91 2,96 2,84

Уровень звукового давления (2) дБА 66,1 67,1 68,1 69,4 70,2

Уровень звуковой мощности (3) дБА 84 85 86 87,3 88

Контур охлажденной воды

Расход воды (1) м³/ч 6,6 9 10,1 11,3 13

Перепад давлений воды (1) кПа 38,6 41 40,5 43 41,3

Содержание воды, сторона водоохладителя дм³ 13 14 16 16 17

Контур хладагента

Хладагент  R410A

Количество хладагента (для контура) кг 16 17,2 18 20 23,5

Количество контуров  1 1 1 1 1

Количество масла (для контура) дм³ 5,3 5,4 5,4 5,4 5,4

Компрессор

Количество компрессоров  2

Управление мощности % 0 - 50 - 100

Потребление мощности (1) кВт 2 x 6,0 2 x 8,11 2 x 9,12 2 x 10,22 2 x 12,34

Вентиляторы конденсатора

Количество вентиляторов  3

Объемный расход воздуха м³/ч 13.400 20.200 23.600 22.100 24.300

Потребление мощности кВт 3 x 0,63 3 x 0,63 3 x 0,63 3 x 0,63 3 x 0,63

Номинальная сила тока A 3 x 1,25 3 x 1,25 3 x 1,25 3 x 1,25 3 x 1,25
Общие данные водоохладителя
Электроснабжение   400V/50Hz/3Ph/N/PE

Рабочий ток (OA) (1) A 26,9 32,2 35,8 39,5 47,3

Максимальный рабочий ток (RLA) A 33,1 39,4 43,6 48,1 55,5

Пусковой ток (LRA) A 111,8 143,4 162,3 168,1 202,4

Длина мм 2500

Ширина мм 1350

Высота мм 1950
Типоразмер  1
Транспортный вес кг 720 777 787 806 818

Эксплуатационный вес кг 734 792 804 823 836

Тип  1072 1192 1352 1582 2022 2342

Холодопроизводительность (1) кВт 104 116,2 131,5 154,4 197,9 229,6
Общее потребление мощности (1) кВт 37,7 41,8 47,8 54,6 69,7 81

COP компрессора (1)  3,18 3,16 3,2 3,22 3,22 3,16

EER водоохладителя (1)  2,76 2,78 2,75 2,83 2,84 2,83
Уровень звукового давления (2) дБА 70,5 70,5 70,5 72,5 70,9 72,9

Уровень звуковой мощности (3) дБА 89 89 89 91 90 92

CYBERCOOL 1
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Контур охлажденной воды
Расход воды (1) м³/ч 17,9 20 22,6 26,5 34 39,4
Перепад давлений воды (1) кПа 44,9 48,1 47,6 47,8 53 56,5
Содержание воды, сторона 
водоохладителя дм³ 23 25 29 34 42 45

Контур хладагента
Хладагент  R410A
Количество хладагента (для 
контура) кг 16 17,5 19 23 24,5 26

Количество контуров  2

Количество масла (для контура) дм³ 5,4 5,4 5,4 5,4 8,1 8,1

Компрессор
Количество компрессоров  4 6
Мощность степени % 25 16,7
Потребление мощности (1) кВт 4 x 8,18 4 x 9,21 4 x 10,28 4 x 11,98 6 x 10,24 6 x 12,12

Вентиляторы конденсатора

Количество вентиляторов  6 8 10
Объемный расход воздуха м³/ч 32.600 37.200 43.000  52.600 67.400 77.620
Потребление мощности кВт 6 x 0,83 6 x 0,83 8 x 0,83 8 x 0,83 10 x 0,83 10 x 0,83

Номинальная сила тока A 6 x 1,45 6 x 1,45 8 x 1,45 8 x 1,45 10 x 1,45 10 x 1,45

Общие данные водоохладителя
Электроснабжение  400V/50Hz/3Ph/N/PE
Рабочий ток (OA) (1) A 63,7 71 81,1 94,3 117,2 138,6
Максимальный рабочий ток (RLA) A 76,4 85 97,1 111,9 141,3 163,5
Пусковой ток (LRA) A 175 197,6 210 250,8 247 294,3
Длина мм 3000 4000
Ширина мм 1500 1500
Высота мм 2130 2130
Типоразмер  2 3
Транспортный вес кг 1466 1471 1519 1546 2010 2033
Эксплуатационный вес кг 1490 1498 1550 1582 2054 2080

CLO … A
Тип  391 541 601 681 771

Холодопроизводительность (1) кВт 37,9 52,4 58,6 66,1 77,4
Общее потребление мощности (1) кВт 14,3 18,1 20,1 23,2 26,7
COP компрессора (1)  3,07 3,23 3,21 3,24 3,25
EER водоохладителя (1)  2,66 2,89 2,91 2,84 2,9
Уровень звукового давления (2) дБА 59,2 60,1 61,1 60,9 61,9
Уровень звуковой мощности (3) дБА 77 78 79 79 80
Контур охлажденной воды
Расход воды (1) м³/ч 6,5 9 10,1 11,3 13,3
Перепад давлений воды (1) кПа 38,4 41 40,5 42,9 41,8
Содержание воды, сторона 
водоохладителя дм³ 14 15 17 19 20
Контур хладагента
Хладагент  R410A
Количество хладагента (для контура) кг 16 17,2 18 20 23,5
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Количество контуров  1 1 1 1 1
Количество масла (для контура) дм³ 5,3 5,4 5,4 5,4 5,4
Компрессор
Количество компрессоров  2
Управление мощности % 0 - 50 - 100
Потребление мощности (1) кВт 2 x 6,18 2 x 8,11 2 x 9,12 2 x 10,21 2 x 11,93
Вентиляторы конденсатора
Количество вентиляторов  3
Объемный расход воздуха м³/ч 13.400 20.200 23.600 22.400 27.200
Потребление мощности кВт 3 x 0,63 3 x 0,63 3 x 0,63 3 x 0,94 3 x 0,94
Номинальная сила тока A 3 x 1,25 3 x 1,25 3 x 1,25 3 x 1,75 3 x 1,75
Общие данные водоохладителя
Электроснабжение   400V/50Hz/3Ph/N/PE
Рабочий ток (OA) (1) A 27,4 32,2 35,8 40,9 47,6
Максимальный рабочий ток (RLA) A 33,1 39,4 43,6 48,1 55,5
Пусковой ток (LRA) A 111,8 143,4 162,3 169,6 203,9
Длина мм 2500 2800
Ширина мм 1350 1350
Высота мм 1950 1970
Типоразмер  1 1½
Транспортный вес кг 720 777 787 871 881
Эксплуатационный вес кг 734 792 804 890 901

CLO ... A
Тип  1192 1352 1582

Холодопроизводительность (1)  116,2 131,8 154,6

Общее потребление мощности (1) кВт 43,5 49,3 56,2

COP компрессора (1)  3,16 3,21 3,23

EER водоохладителя (1)  2,67 2,67 2,75

Уровень звукового давления (2) дБА 62,5 62 64

Уровень звуковой мощности (3) дБА 81 81 83

Контур охлажденной воды

Расход воды (1) м³/ч 20 22,6 26,5

Перепад давлений воды (1) кПа 48,1 52,5 53,3

Содержание воды, сторона водоохладителя дм³ 24 33 37

Контур хладагента

Хладагент  R410A

Количество хладагента (для контура) кг 17,5 19 23

Количество контуров  2

Количество масла (для контура) дм³ 5,4 5,4 5,4

Компрессор

Количество компрессоров  4 6

Мощность степени % 25 16,7

Потребление мощности (1) кВт 4 x 9,21 6 x 10,25 6 x 11,96

Вентиляторы конденсатора

Количество вентиляторов  8 10

Объемный расход воздуха м³/ч 37.200 41.200 49.400



154

Потребление мощности кВт 8 x 0,83 10 x 0,83 10 x 0,83

Номинальная сила тока A 8 x 1,45 10 x 1,45 10 x 1,45

Общие данные водоохладителя

Электроснабжение  400V/50Hz/3Ph/N/PE

Рабочий ток (OA) (1) A 73,9 83,8 97,1

Максимальный рабочий ток (RLA) A 88,2 100,3 115,1

Пусковой ток (LRA) A 200,5 212,9 253,7

Длина мм 3000 4000

Ширина мм 1500 1500

Высота мм 2130 2130

Типоразмер  2 3

Транспортный вес кг 1494 1759 1789

Эксплуатационный вес кг 1520 1794 1828

CSO ... A С ОПЦИЙ ЕСТЕСТВЕННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
Тип  391 541 601 681 771

Холодопроизводительность (1) кВт 42,4 57,1 63,9 72,1 82

Холодопроизвод. естеств. охлажд. (4) кВт 29 39 44 44 47

Общее потребление мощности (1) кВт 14,2 18,6 20,7 23 27,4

COP компрессора (1) 3,44 3,41 3,39 3,42 3,22

EER водоохладителя (1) 2,77 2,89 2,93 2,99 2,88

Уровень звукового давления (2) дБА 66,1 67,1 68,1 69,4 70,2

Уровень звуковой мощности (3) дБА 84 85 86 87,3 88

Контур охлажденной воды

Расход воды (1) м³/ч 7,9 10,6 11,8 13,4 15,2

Перепад давлений воды (1) кПа 41,8 44,8 43,9 47,5 45,1

Перепад давл. воды естеств. охлажд. (4) кПа 83,4 110,3 122,6 126,8 143,2

Содержание воды, сторона водоохладителя дм³ 55 56 58 58 59

Контур хладагента

Хладагент  R410A

Количество хладагента (для контура) кг 31 32,2 33 35 38,5

Количество контуров 1 1 1 1 1

Количество масла (для контура) дм³ 5,3 5,4 5,4 5,4 5,4

Компрессор

Количество компрессоров 2

Управление мощности % 0 - 50 - 
100

Потребление мощности (1) кВт 2 x 6,16 2 x 8,37 2 x 9,41 2 x 10,55 2 x 12,74

Вентиляторы конденсатора

Количество вентиляторов 3

Объемный расход воздуха м³/ч 13.400 20.200 23.600 23.100 24.300

Потребление мощности кВт 3 x 1,0 3 x 1,0 3 x 1,0 3 x 1,0 3 x 1,0

Номинальная сила тока A 3 x 1,25 3 x 1,25 3 x 1,25 3 x 1,25 3 x 1,25

Общие данные водоохладителя

Электроснабжение 400V/50Hz/3Ph/N/PE

Рабочий ток (OA) (1) A 27,3 32,9 36,6 40,4 48,4
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Максимальный рабочий ток (RLA) A 33,1 39,4 43,6 48,1 55,5

Пусковой ток (LRA) A 111,8 143,4 162,3 168,1 202,4

Длина мм 2500

Ширина мм 1465

Высота мм 1950

Типоразмер 1

Транспортный вес кг 855 919 923 945 956

Эксплуатационный вес кг 913 978 984 1006 1018

Тип 1072 1192 1352 1582 2022 2342
Холодопроизводительность (1) кВт 113,3 126,8 143,6 168,2 215,8 250
Холодопроизвод. естеств. охлажд. (4) кВт 66 73 81 93 120 133
Общее потребление мощности (1) кВт 38,8 43 49,1 56 71,8 83,2
COP компрессора (1) 3,35 3,33 3,38 3,41 3,4 3,34
EER водоохладителя (1) 2,85 2,88 2,85 2,93 2,94 2,94
Уровень звукового давления (2) дБА 70,5 70,5 70,5 72,5 70,9 72,9
Уровень звуковой мощности (3) дБА 89 89 89 91 90 92
Контур охлажденной воды
Расход воды (1) м³/ч 21 23,5 26,6 31,2 40 46,4
Перепад давлений воды (1) кПа 49,8 54 53,5 53,9 61,1 66,1
Перепад давл. воды естеств. 
охлажд. (4)

кПа 132,9 154,3 177,7 181,5 154,8 186,1

Содержание воды, сторона 
водоохладителя

 дм³ 92 93 97 101 124 127

 Контур хладагента
Хладагент  R410A
Количество хладагента (для 
контура)

кг 31 32,5 34 36 37 38

Количество контуров 2
Количество масла (для контура) дм³ 5,4 5,4 5,4 5,4 8,1 8,1
Компрессор
Количество компрессоров 4 6
Управление мощности % 0 - 25 - 50 - 75 - 100 0 - 16,7... 82,3 - 100

Потребление мощности (1) кВт 4 x 8,46 4 x 9,50 4 x 10,61 4 x 12,35 6 x 10,58 6 x 12,49

Вентиляторы конденсатора
Количество вентиляторов 6 8 10
Объемный расход воздуха м³/ч 32.600 37.200 43.000 52.600 67.400 77.620
Потребление мощности кВт 6 x 1,0 8 x 1,0 8 x 1,0 8 x 1,0 10 x 1,0 10 x 1,0
Номинальная сила тока A 6 x 1,45 8 x 1,45 8 x 1,45 8 x 1,45 10 x 1,45 10 x 1,45

Общие данные водоохладителя
Электроснабжение  400V/50Hz/3Ph/N/PE
Рабочий ток (OA) (1) A 65,3 72,7 83 96,4 120,2 141,7
Максимальный рабочий ток (RLA) A 76,4 85 97,1 111,9 141,3 163,5
Пусковой ток (LRA) A 175 197,6 210 250,8 247 294,3
Длина мм 3000 4000
Ширина мм 1500 1500
Высота мм 2130 2130
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Типоразмер 2 3
Транспортный вес кг 1690 1721 1744 1788 2276 2299
Эксплуатационный вес кг 1786 1818 1846 1894 2406 2432

CLO ... A С ОПЦИЙ ЕСТЕСТВЕННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
Тип 391 541 601 681 771

Холодопроизводительность (1) кВт 41,4 57,1 63,9 72,1 84,4
Холодопроизвод. естеств. охлажд. (4) кВт 29 39 44 46 52
Общее потребление мощности (1) кВт 14,6 18,6 20,7 23,9 27,4
COP компрессора (1) 3,26 3,41 3,39 3,42 3,43
EER водоохладителя (1) 2,64 2,89 2,93 2,99 3,06
Уровень звукового давления (2) дБА 59,2 60,1 61,1 60,9 61,9
Уровень звуковой мощности (3) дБА 77 78 79 79 80
Контур охлажденной воды
Расход воды (1) м³/ч 7,7 10,6 11,8 13,4 15,6
Перепад давлений воды (1) кПа 41,2 44,8 43,9 47,5 45,9
Перепад давл. воды естеств. охлажд. (4) кПа 81,5 110,3 122,6 130,2 153,4
Содержание воды, сторона водоохладителя дм³ 55 56 58 63 65
Контур хладагента
Хладагент R410A
Количество хладагента (для контура) кг 31 32,2 33 37 40
Количество контуров 1 1 1 1 1
Количество масла (для контура) дм³ 5,3 5,4 5,4 5,4 5,4
Компрессор
Количество компрессоров 2
Управление мощности % 0 - 50 - 100
Потребление мощности (1) кВт 2 x 6,35 2 x 8,37 2 x 9,41 2 x 10,55 2 x 12,29
Вентиляторы конденсатора
Количество вентиляторов 3
Объемный расход воздуха м³/ч 13.400 20.200 23.600 22.400 27.200
Потребление мощности кВт 3 x 1,0 3 x 1,0 3 x 1,0 3 x 1,0 3 x 1,0
Номинальная сила тока A 3 x 1,25 3 x 1,25 3 x 1,25 3 x 1,75 3 x 1,75
Общие данные водоохладителя

Электроснабжение 400V/50Hz/3Ph/N/PE
Рабочий ток (OA) (1) A 27,8 32,9 36,6 41,9 48,6
Максимальный рабочий ток (RLA) A 33,1 39,4 43,6 48,1 55,5
Пусковой ток (LRA) A 111,8 143,4 162,3 169,6 203,9
Длина мм 2500 2800
Ширина мм 1465 1465
Высота мм 1950 1970
Типоразмер 1 1½
Транспортный вес кг 855 919 923 1019 1029
Эксплуатационный вес кг 913 978 984 1085 1097
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CLO ... A С ОПЦИЙ ЕСТЕСТВЕННОГО ОХЛАЖДЕНИЯ
Тип  1192 1352 1582

Холодопроизводительность (1) кВт 126,8 143,9 168,2

Холодопроизвод. естеств. охлажд. (4) кВт 73 84 96

Общее потребление мощности (1) кВт 44,7 50,6 57,7

COP компрессора (1)  3,33 3,4 3,41

EER водоохладителя (1)  2,76 2,75 2,83

Уровень звукового давления (2) дБА 62,5 62 64

Уровень звуковой мощности (3) дБА 81 81 83

Контур охлажденной воды

Расход воды (1) м³/ч 23,5 26,7 31,2

Перепад давлений воды (1) кПа 54 60 61,1

Перепад давл. воды естеств. охлажд. (4) кПа 154,3 146,8 174,8

Содержание воды, сторона водоохладителя дм³ 93 115 119

Контур хладагента

Хладагент  R410A

Количество хладагента (для контура) кг 32,5 34 36

Количество контуров  2

Количество масла (для контура) дм³ 5,4 5,4 5,4

Компрессор

Количество компрессоров  4 6

Мощность степени % 25 16,7

Потребление мощности (1) кВт 4 x 9,5 6 x 10,58 6 x 12,35

Вентиляторы конденсатора

Количество вентиляторов  8 10

Объемный расход воздуха м³/ч 37.200 41.200 49.400

Потребление мощности кВт 8 x 1,0 10 x 1,0 10 x 1,0

Номинальная сила тока A 8 x 1,45 10 x 1,45 10 x 1,45

Общие данные водоохладителя

Электроснабжение  400V/50Hz/3Ph/N/PE

Рабочий ток (OA) (1) A 75,6 85,7 99,3

Максимальный рабочий ток (RLA) A 88,2 100,3 115,1

Пусковой ток (LRA) A 200,5 212,9 253,7

Длина мм 3000 4000

Ширина мм 1500 1500

Высота мм 2130 2130

Типоразмер  2 3

Транспортный вес кг 1719 2024 2046

Эксплуатационный вес кг 1816 2144 2170
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ EXPLORER LINE
Тип WPA060 WPA070 WPA080 WPA090 WPA100

Холодопроизводительность кВт 165.5 187.5 222.6 245.2 266.5

Общее потребление мощности кВт 53.3 64.4 73.7 83 91.6

Уровень звуковой мощности дБA 85.8 85.8 86.1 86.2 86.2

Уровень звукового давления дБA 57.8 57.8 58.1 58.2 58.2

Контур охлажденной воды

Поток охладлаемой жидкости м³/ч 28.42 32.22 38.22 42.12 45.79

Перепад давлений воды кПа 39.9 39.8 37.2 33.7 31.9

Максимальный объем воды в системе дм³ 13

Объем бака л 500

Контур хладагента

Хладагент R410A

Количество хладагента (для контура) кг 18 17,5 17 18 15,5

Количество контуров 2 2 2 2 2

Количество масла (для контура) дм³ 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2

Компрессор

Количество компрессоров 4 4 4 4 4

Мощность степени % 25 - 100

Номинальная мощность кВт 49.8 61 68.1 77.5 86

Номинальная сила тока A 82.3 100.4 108.6 122.7 137.9

Максимальное потребление тока A 132 154 176 194 212

Вентиляторы

Количтсво вентиляторов 4 4 4 4 4

Объемный расход воздуха м³/ч 57600 57600 85500 85500 85500

Потребление мощности кВт 3,36 3,36 5,46 5,46 5,46

Номинальная сила тока A 6,96 6,96 15,60 15,60 15,60

Общие данные водоохладителя

Электроснабжение 400/3/50

Максимальная потребляемая мощность кВт 79.88 92.62 109.76 121.16 132.56

Максимальное потребление тока A 138.96 160.96 191.6 209.6 227.6

Рабочий ток A 268.66 337.36 368 380.3 398.3

Глубина мм 2206

Ширина мм 3100

Высота мм 2410

Транспортный вес кг 2293 2323 2395 2420 2440

Эксплуатационный вес кг 2304 2337 2412 2439 2461

Насос

Номинальная потребляемая мощность кВт 20546 47270 47270 16650 16650

Номинальное потребление тогка A 43654 43565 43565 43659 43659

Максимальное потребление тока A 21064 16377 16377 43661 43661

Доп.вес второго насоса кг 41 47 47 56 56

Показатель эффективности

EER 43468 43710 3.0 3.0 43710

ESEER 11414 13971 43500 46113 46113

IPLV 28946 24929 43650 11780 19085

EXPLORER LINE
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Тип  WPA110 WPA120 WPA140 WPA160 WPA180 WPA200

Холодопроизводительность кВт 318.6 353.1 385.1 432 504 559.3

Общее потребление мощности кВт 100.4 114.2 127.5 131.9 173.6 199.8

Уровень звуковой мощности дБA 87.9 88.2 88.8 89.6 90.0 89.0

Уровень звукового давления дБA 59.9 60.2 60.8 61.6 62.0 61.0

Контур охлажденной воды

Поток охладлаемой жидкости м³/ч 54.7 60.63 66.14 74.16 86.51 96.01

Перепад давлений воды кПа 44.5 41.5 34.8 44.3 64.2 48.3

Максимальный объем воды в системе дм³ 19,5  -  -  -

Объем бака л 750  -  -  -

Контур хладагента

Хладагент  R410A

Количество хладагента (для контура) кг 22,5 25,0 24,5 69 80,5 89

Количество контуров 2

Количество масла (для контура) дм³ 21,2 21,2 21,2 21,2 31,8 31,8

Компрессор

Количество компрессоров  4 4 4 4 6 6

Мощность степени % 25 - 100 12,5 - 100

Номинальная мощность дБA 92.2 106 119.3 121.1 162.8 188.9

Номинальная сила тока A 145 168.5 195.2 203.7 258.8 311.4

Максимальное потребление тока A 238 264 294 324 396 456

Вентиляторы 

Количество вентиляторов 6 6 6 8 8 8

Объемный расход воздуха м³/ч 128250 128250 128250 171000 171000 171000

Потребление мощности кВт 8,19 8,19 8,19 10,92 10,92 10,92

Номинальная сила тока A 23,40 23,40 23,40 31,20 31,20 31,20

Общие данные водоохладителя 

Электроснабжение 400/3/50  

Максимальная потребляемая мощность кВт 150.64 165.07 181.27 201.12 283.62 318.62

Максимальное потребление тока A 261.4 287.4 317.4 355.2 427.2 487.2

Рабочий ток A 499.2 525.2 551.2 572.2 648.2 678.2

Глубина мм 2206 2206

Ширина мм 4400 5770

Высота мм 2410 2410

Транспортный вес кг 3119 3173 3219 4158 4559 4561

Эксплуатационный вес кг 3146 3203 3252 4292 4801 4803

Насос 

Номинальная потребляемая мощность кВт 10,23 10,23 10,23  -  -  -

Номинальное потребление тока A 16,8 16,8 16,8  -  -  - 

Максимальное потребление тока A 18,48 18,48 18,48  -  -  - 

Доп.вес второго насоса кг 61 61 61  -  -  - 

Показатель эффективности 

EER  3,2 3,1 3 3,3 2,9 2,8

ESEER  4,55 4,38 4,23 4,52 4,79 4,62

IPLV  4,23 4,25 4,28 4,35 4,42 4,42
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Тип WPA060 WPA070 WPA080 WPA090 WPA100

Холодопроизводительность кВт 160.6 180.7 216.6 237.4 276

Общее потребление мощности кВт 104.2 119.1 126.7 174.2 119.9

Уровень звуковой мощности дБа 77.9 77.9 78.7 79.5 80.0

Уровень звукового давления дБа 49.9 49.9 50.7 51.5 52.0

Контур охлажденной воды

Поток охлаждаемой жидкости м³/ч 27.59 31,08 37.21 40.82 47.42

Перепад давлений воды кПа 37.8 37.3 35.5 31,80 34.0

Максимальный объем воды в системе дм³ 13

Объем бака л 500

Контур хладагента

Хладагент R410A

Количество хладагента (для контура) кг 18,00 17,50 17,00 18 15,50

Количество контуров 2,00 2,00 2,00 2 2,00

Количество масла (для контура) дм³ 21,2 21,2 21,2 21,2 21,2

Компрессор

Количество компрессоров 4 4 4 4 4

Регулирование производительности % 25 - 100

Номинальная мощность кВт 52.6 65 71.6 81,90 81.1

Номинальная сила тока A 86.1 106.2 113.5 129,10 130.4

Максимальное потребление тока A 132,00 154,00 176,00 194,00 212,00

Вентиляторы

Количество вентиляторов 0 4 4 4 4 6

Объемный расход воздуха м³/ч 47840 47840 71036 71036 106554

Потребление мощности кВт 3,20 3,20 5,20 5,20 7,80

Номинальная сила тока A 3,76 3,76 8,92 8,92 13,38

Общие данные водоохладителя

Электроснабжение 400/3/50

Максимальная потребляемая 
мощность

кВт 78.6 91.37 106.83 118.19 132.01

Максимальное потребление тока A 135.76 157.76 184.92 202.92 225.38

Рабочий ток A 265.46 334.16 361.32 373.62 396.08

Глубина мм 2206 2206

Ширина мм 3100 4400

Высота мм 2410 2410

Транспортный вес кг 2293 2323 2395 2420 3095

Эксплуатационный вес кг 2304 2337 2412 2439 3115

Насос

Номинальная потребляемая мощность кВт 4,56 6,29 6,29 8,45 8,45

Номинальное потребление тока A 8,7 10,4 10,4 13,7 13,7

Максимальное потребление тока A 9,57 11,44 11,44 15,07 15,07

Доп.вес второго насоса кг 41 47 47 56 56

Показатель эффективности

EER 2,9 2,8 2,8 2,7 3,1

ESEER 4,37 4,44 4,07 4,31 4,2

IPLV 4,79 4,68 4,07 4,32 4,52

EXPLORER LINE
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Тип WPA110 WPA120 WPA140 WPA160 WPA180 WPA200

Холодопроизводительность кВт 310,3 342.6 391.7 419.5 507.3 563.4

Общее потребление мощности кВт 104,2 119.1 126.7 136.6 174.2 119.9

Уровень звуковой мощности дБа 80,6 81.4 81.7 82.5 82,70 82.1

Уровень звукового давления дБа 52,6 53.4 53.7 54.5 54.7 54.1

Контур охлажденной воды

Поток охлаждаемой жидкости м³/ч 53,27 58.84 67,26 71.99 87,08 96,73

Перепад давлений воды кПа 42,4 39.3 35.8 41.9 65 49

Максимальный объем воды в системе дм³ 19,50 - - -

Объем бака л 750 - - -

Контур хладагента

Хладагент R410A

Количество хладагента (для контура) кг 22,5 25 24,5 69 80,5 89

Количество контуров 2,00 2,00 2,00 2 2,00 2

Количество масла (для контура) дм³ 21,2 21,2 21,2 21,2 31,8 31,8

Компрессор

Количество компрессоров 4 4 4 4 6 6

Регулирование производительности % 25 - 100 12,5 - 100

Номинальная мощность кВт 96,4 111,3 116,2 126,20 161,2 186,8

Номинальная сила тока A 151,1 176,3 190,5 211,90 256,5 308,5

Максимальное потребление тока A 238,00 264 294,00 324,00 396,00 456

Вентиляторы

Количество вентиляторов 6 6 8 8 10 10

Объемный расход воздуха м³/ч 106554 106554 142072 142072 177590 177590

Потребление мощности кВт 7,8 7,8 10,4 10,4 13 13

Номинальная сила тока A 13,38 13,38 31,2 31,2 22 22

Общие данные водоохладителя

Электроснабжение 400/3/50

Максимальная потребляемая 
мощность

кВт 146,29 160,8 184,8 195 280 315

Максимальное потребление тока A 251,38 277 325 342 418 478

Рабочий ток A 489,18 515 559 559 639 639

Глубина мм 2206 2206 2206

Ширина мм 4400 5770 7100

Высота мм 2410 2410 2410

Транспортный вес кг 3119 3173 3855 4256 5205 5211

Эксплуатационный вес кг 3146 3203 3888 4390 5447 5453

Насос

Номинальная потребляемая 
мощность

кВт 10,23 - - -

Номинальное потребление тока A 16,8 - - -

Максимальное потребление тока A 18,48 - - -

Доп.вес второго насоса кг 61 - - -

Показатель эффективности

EER 3 2,9 3,1 3,1 2,9 2,8

ESEER 4,61 4,43 4,2 4,55 4,79 4,61

IPLV 4,23 4,25 4,28 4,35 4,42 4,42
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С ФРИКУЛИНГОМ
Тип WPA060 WPA070 WPA080 WPA090 WPA100 WPA110
Холодопроизводительность кВт 191 217.8 245.4 271.8 294.9 347.7
Холодопроизводительность (режим фрикулинга) кВт 131 131 196.5 196.5 196.5 196.5
Общее потребление мощности кВт 50.5 59.6 69.4 78.8 88.9 94.9
Уровень звуковой мощности дБа 86.1 86.1 86.3 86.6 86.6 87.9
Уровень звукового давления (10 м) дБа 58.1 58.1 58.3 58.6 58.6 59.9

Контур охлажденной воды

Поток охлаждаемой жидкости м³/ч 32.83 37,42 42.17 46.68 50.66 59,74

Перепад давлений воды кПа 74.1 75.2 68.9 63.8 61.7 76.6

Максимальный объем воды в системе дм³ 13,00 19,5

Объем бака л 500 750

Контур хладагента

Хладагент R410A

Количество хладагента (для контура) кг 18 17,5 17 18 15,5 22,5

Количество контуров 2

Количество масла (для контура) дм³ 21,2

Компрессор

Количество компрессоров 4

Регулирование производительности % 25 - 100

Номинальная мощность кВт 45 54.1 61.2 70.7 80.7 86.7

Номинальная сила тока A 69,3 83,8 92.3 103.1 114.7 133.3

Максимальное потребление тока A 132 154 176 194 238 238

Вентиляторы

Количество вентиляторов 4 4 6 6 6 6

Объемный расход воздуха м³/ч 85500 85500 128250 128250 128250 128250

Потребление мощности кВт 5,5 5,5 8,2 8,2 8,2 8,2

Номинальная сила тока A 15,6 15,6 23,4 23,4 23,4 23,4

Общие данные водоохладителя

Электроснабжение 400/3/50

Максимальная потребляемая мощность кВт 90.4 103.2 118.6 135.27 143.2 159.4

Максимальное потребление тока A 161.3 183.3 213.1 234.2 252.2 283.3

Рабочий ток A 282.3 349.3 379.1 391.2 409.2 504.3

Глубина мм 2410 2410

Ширина мм 3140 4400

Высота мм 2206 2206

Транспортный вес кг 3054 3089 3743 3932 3953 4145

Эксплуатационный вес кг 3711 3747 4409 4600 4623 5147

Насос

Номинальная потребляемая мощность кВт 8,45 8,45 8,45 10,23 10,23 12,2

Номинальное потребление тока A 13,7 13,7 13,7 16,8 16,8 21,9

Максимальное потребление тока A 15,07 15,07 15,07 18,48 18,48 24,09

Доп.вес второго насоса кг 56 56 56 61 61 65

Показатель эффективности

EER 3,9 3,7 3,4 3,3 3,3 3,7

ESEER 4,94 4,92 4,94 5,06 5,09 5,3

EXPLORER LINE
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IPLV 4,79 4,68 4,07 4,32 4,52 4,23

EXPLORER WPAMINI
МАЛОШУМНЫЙ ЧИЛЛЕР
 Тип WPA030  WPA045  WPA050  WPA055

Мощность охлаждения кВт 83,0 107,0 132,0 151,0
Общая потребляемая мощность кВт 25,0 35,0 41,0 49,0
Уровень звуковой мощности дБ(A) 80,1 80,1 80,9 83,8
Уровень звуковой мощности при 10 м дБ(A) 48,8 48,8 49,6 52,5
Контур охлажденной воды

Расход жидкости на охлаждение м³/ч 14,1 18,2 22,5 25,8

Падение давления со стороны 
жидкости 

кПа 30,1 48,7 51,3 48,2

Макс. объем воды в системе дм³   Подлежит оценке    

Объем бака (если предусмотрен) л 300
Холодильный контур
Хладагент R410
Заправка хладагента (на контур) кг 8 11 14 16
Кол-во холодильных контуров 2 2 2 2
Заправка масла л 7,08 10,04 11 13,26

Компрессоры
Кол-во 4  4  4  4
Управление уровнем мощности %   25  / 50 / 75 / 100

Потребляемая мощность кВт 22,4 32,1 36,9 44,7
Потребляемый ток A 40,8 61,6 69,1 82,4

Макс. потребляемый ток A 65,5 86,4 100,8 130,0

Вентиляторы

Кол-во 0 2 2 3 3

Расход воздуха при свободном потоке м³/ч 40810 40810 57195 57195

Потребляемая мощность кВт 3,2 3,2 5 5

Потребляемый ток A 8,6 8,6 12,9 12,9

Данные устройства

Номинальный источник питания В/фаза/Гц   400 / 3 / 50

Макс. потребляемая мощность кВт 38,2 50,4 61,4 69,4

Макс. потребляемый ток A 73,4 95 113,7 142,9

Бросок тока A 158,2 212,4 234,5 282,9

Глубина мм 3650 3650 3650 3650

Ширина мм 1370 1370 1370 1370

Высота мм 2316 2316 2316 2316

Вес при транспортировке (1) кг 1549 1589 1640 1749

Коэффициент эффективности

EER 3,32 3,06 3,22 3,08

ESEER 4,42 4,32 4,88 4,68

IPLV 4,10 4,09 4,14 4,16
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 Тип  WPA030  WPA045  WPA050  WPA055
Мощность охлаждения кВт 80,0 102,0 126,0 143,0
Общая потребляемая мощность кВт 25,0 36,0 43,0 51,0
Уровень звуковой мощности дБ(A) 76,1 76,1 76,9 79,8
Уровень звуковой мощности при 10 м дБ(A) 44,8 44,8 45,6 48,5
Контур охлажденной воды
Расход жидкости на охлаждение м³/ч 13,7 17,5 21,6 24,5
Падение давления со стороны жидкости кПа 28,4 45,1 47,4 43,9
Макс. объем воды в системе дм³   Подлежит оценке    
Объем бака (если предусмотрен) л 300
Холодильный контур
Хладагент R410А
Заправка хладагента (на контур) кг 8 10 13 15
Кол-во холодильных контуров 2 2 2 2
Заправка масла л 7,08 10,04 11 13,26
Компрессоры
Кол-во 4  4  4  4
Управление уровнем мощности %   25  / 50 / 75 / 100
Потребляемая мощность кВт 23,7 34,6 39,8 48,4
Потребляемый ток A 42,1 64,4 73,1 87,7

Макс. потребляемый ток A 65,5 86,4 100,8 130,0

Вентиляторы

Кол-во 0 2 2 3 3

Расход воздуха при свободном потоке м³/ч 29795 29795 40635 40635

Потребляемая мощность кВт 2,2 2,2 3,3 3,3

Потребляемый ток A 5 5 7,5 7,5

Данные устройства

Номинальный источник питания В/фаза/Гц   400 / 3 / 50

Макс. потребляемая мощность кВт 36,8 48,9 59,2 67,1

Макс. потребляемый ток A 69,8 91,4 108,3 137,5

Бросок тока A 154,6 208,8 229,1 277,5

Глубина мм 3650 3650 3650 3650

Ширина мм 1370 1370 1370 1370

Высота мм 2316 2316 2316 2316

Вес при транспортировке (1) кг 1564 1604 1655 1764

Коэффициент эффективности 

EER  3,20 2,83 2,93 2,80

ESEER  4,42 4,32 4,88 4,68

IPLV  4,10 4,09 4,14 4,16

С ФРИКУЛИНГОМ
 Тип  WPA030  WPA045  WPA050  WPA055
Мощность охлаждения кВт 93,0 118,0 146,0 166,0
Мощность охлаждения Режим фрикулинга кВт 94 118 136 168
Общая потребляемая мощность кВт 24,0 33,0 40,0 48,0
Уровень звуковой мощности дБ(A) 80,1 80,1 80,9 83,8
Уровень звуковой мощности при 10 м дБ(A) 48,8 48,8 49,6 52,5

EXPLORER LINE
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Общая температура фрикулинга 0С 1 -1 -1 -2,5
Контур охлажденной воды
Расход жидкости на охлаждение м³/ч 17,7 22,5 27,8 31,6

Падение давления со стороны жидкости кПа 50,5 79,7 88,5 81,7
Макс. объем воды в системе дм³   Подлежит оценке    
Объем бака (если предусмотрен) л 300
Холодильный контур
Хладагент R410А
Заправка хладагента (на контур) кг 8 11 14 16
Кол-во холодильных контуров 2 2 2 2
Заправка масла л 7,08 10,04 11 13,26
Компрессоры
Кол-во 4  4  4  4
Управление уровнем мощности %   25  / 50 / 75 / 100
Потребляемая мощность кВт 20,9 30,2 35,3 43,2
Потребляемый ток A 39,2 59,5 66,9 80,4
Макс. потребляемый ток A 65,5 86,4 100,8 130,0
Вентиляторы
Кол-во 0 2 2 3 3
Расход воздуха при свободном потоке м³/ч 36630 36630 47215 47215
Потребляемая мощность кВт 3,2 3,2 5 5
Потребляемый ток A 8,6 8,6 12,9 12,9
Данные устройства
Номинальный источник питания В/фаза/Гц   400 / 3 / 50
Макс. потребляемая мощность кВт 38,2 50,4 61,4 69,4
Макс. потребляемый ток A 73,4 95 113,7 142,9
Бросок тока A 158,2 212,4 234,5 282,9
Глубина мм 3650 3650 3650 3650
Ширина мм 1370 1370 1370 1370
Высота мм 2316 2316 2316 2316
Вес при транспортировке (1) кг 1876 1929 1991 2100
Коэффициент эффективности 
EER  3,20 2,83 2,93 2,80

ESEER  4,42 4,32 4,88 4,68

IPLV  4,10 4,09 4,14 4,16

С ФРИКУЛИНГОМ
 Тип  WPA030  WPA045  WPA050  WPA055
Мощность охлаждения кВт 89,0 112,0 137,0 153,0
Мощность охлаждения Режим фрикулинга кВт 90 111 138 152
Общая потребляемая мощность кВт 24,0 35,0 43,0 52,0
Уровень звуковой мощности дБ(A) 76,1 76,1 76,9 79,8
Уровень звуковой мощности при 10 м дБ(A) 44,8 44,8 45,6 48,5
Общая температура фрикулинга 0С -1,5 -4 -5 -6
Контур охлажденной воды
Расход жидкости на охлаждение м³/ч 17,0 21,4 26,0 29,2
Падение давления со стороны жидкости кПа 46,8 72,3 78,5 70,9
Макс. объем воды в системе дм³   Подлежит оценке    
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Объем бака (если предусмотрен) л 300
Холодильный контур
Хладагент R410А
Заправка хладагента (на контур) кг 8 10 13 15
Кол-во холодильных контуров 2 2 3 3
Заправка масла л 7,08 10,04 11 13,26
Компрессоры
Кол-во 4  4  4  4
Управление уровнем мощности %   25  / 50 / 75 / 100
Потребляемая мощность кВт 22,6 33,4 39,9 49,2
Потребляемый ток A 41,0 63,1 73,1 88,8
Макс. потребляемый ток A 65,5 86,4 100,8 130,0
Вентиляторы
Кол-во 0 2 2 2 2
Расход воздуха при свободном потоке м³/ч 25650 2565 30805 30805
Потребляемая мощность кВт 2,2 2,2 3,3 3,3
Потребляемый ток A 5 5 7,5 7,5
Данные устройства
Номинальный источник питания В/фаза/Гц   400 / 3 / 50
Макс. потребляемая мощность кВт 36,8 48,9 59,2 67,1
Макс. потребляемый ток A 69,8 91,4 108,3 137,5
Бросок тока A 154,6 208,8 229,1 277,5
Глубина мм 3650 3650 3650 3650
Ширина мм 1370 1370 1370 1370
Высота мм 2316 2316 2316 2316
Вес при транспортировке (1) кг 1876 1929 1991 2100
Коэффициент эффективности 
EER  3,71 3,20 3,19 2,94
ESEER  4,33 4,23 4,73 4,54
IPLV  4,00 3,99 4,00 4,00

EXPLORER WSA
Тип WSA-160 WSA-160-Sl WSA-160-Fc

Холодопроизводительность  W7L35  кВт 376 360 366

Потребляемая мощность W7L35 кВт 121 122 126
Холодопроизводительность (режим фрикулинга) 
W10L 

кВт - - 376

Уровень звукового давления (10 м) дБа 68,9 61 68,9

Уровень звуковой мощности дБа 96,9 89 96,9

Контур охлажденной воды
Поток охлаждаемой жидкости м³/ч 64 62 64,4
Перепад давлений воды кПа 44 32 44,01
Содержание контура воды со стороны пользователя - - -
Тип охлаждающей жидкости Вода - максимум 40% гликоля
Температура на входе °C 12 12 12
Температура на выходе °C 7 7 7

Холодильный контур
Хладагент R134a или R513A

EXPLORER LINE
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Контур хладагента 2

Заправка масла 22 + 22
Компрессоры
Количество 2 x полугерметичный винтовой компрессор
Регулирование холодопроизводительности % 12,5 ... 100 12,5…100 12,5…100
Потребляемая мощность W7L35 кВт 105 105 110
Потребляемый ток W7L35 A 34,4 20 34,4
Макс.потребляемая мощность кВт 176 176 176
Макс.потребление тока А 288 288 288
Вентиляторы
Количество 8 8 8
Поток воздуха м³/ч 148820 111280 122250
Потребляемая мощность W7L35 кВт 16 10 16
Потребляемый ток W7L35 А 34,4 20 34,4
Потребляемая мощность кВт 17,6 17,6 17,6
Макс.потребляемый ток А 37,8 37,8 37,8
Фрикулинг
Температура выхода на фрикулинг °C - - 0,5
Поток охлаждаемой жидкости  м³/ч - - 65
Падение давления кПа - - 46
Данные устройства
Источник питания В/фаза/Гц 400 / 3 / 50
Рабочий ток - - -
Мкс.потребляемый ток А 336 336 336
Пусковой ток A A 586 586 586
Высота x Ширина x Глубина мм 2473 x 2278 x 4240
EER 3,1 2,94 2,91
ESEER (ISO14511) 4,43 4,59 4,33
IPLV 4,35 4,63 4,23

Тип WSA-220 WSA-220-Sl WSA-220-Fc
Холодопроизводительность  W7L35 кВт 482 442 469
Потребляемая мощность W7L35 кВт 164 175 172
Холодопроизводительность (режим фрикулинга) W10L кВт n.a. n.a. 472
Уровень звукового давления (10 м) дБа 70,5 62,5 70,5
Уровень звуковой мощности дБа 98,5 90,5 98,5
Контур охлажденной воды
Поток охлаждаемой жидкости м³/ч 83 76 82,7
Перепад давлений воды кПа 35 33 34,75
Содержание контура воды со стороны пользователя - - -
Тип охлаждающей жидкости Вода - максимум 40% гликоля
Температура на входе °C 12 12 12
Температура на выходе °C 7 7 7
Холодильный контур
Хладагент R134a или R513A
Контур хладагента 2
Заправка масла 22 + 22
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Компрессоры

Количество 2

Регулирование холодопроизводительности % 12,5 ... 100 12,5…100 12,5…100

Потребляемая мощность W7L35 кВт 148 148 156

Потребляемый ток W7L35 A 243 243 253,9

Макс.потребляемая мощность кВт 220 220 220

Макс.потребление тока А 364 364 364

Вентиляторы

Количество 8 8 8

Поток воздуха м³/ч 144240 99570 120127

Потребляемая мощность W7L35 кВт 16 10 16

Потребляемый ток W7L35 А 34,4 20 34,4

Потребляемая мощность кВт 17,6 17,6 17,6

Макс.потребляемый ток А 37,8 37,8 37,8

Фрикулинг

Температура выхода на фрикулинг °C - - -2

Поток охлаждаемой жидкости м³/ч - - 81

Падение давления кПа - - 72

Данные устройства

Источник питания В/фаза/Гц 400 / 3 / 50

Рабочий ток - - -

Мкс.потребляемый ток А 412 412 412

Пусковой ток A 750 750 750

Высота x Ширина x Глубина мм 2473 x 2278 x 4635

EER 2,94 2,52 2,72
ESEER (ISO14511) 4,65 4,64 4,39
IPLV 4,55 4,57 4,43

Тип WSA-250 WSA-250-Sl WSA-250-Fc
Холодопроизводительность  W7L35  кВт 568 534 552
Потребляемая мощность W7L35 кВт 178 183 185
Холодопроизводительность (режим фрикулинга) W10L кВт - - 552
Уровень звукового давления (10 м) дБа 69,2 61,4 69,2
Уровень звуковой мощности дБа 97,2 89,4 97,2
Контур охлажденной воды
Поток охлаждаемой жидкости м³/ч 97 92 97,4
Перепад давлений воды кПа 36 31 35,56
Содержание контура воды со стороны пользователя - - -
Тип охлаждающей жидкости Вода - макс. 

40% гликоля
0 0

Температура на входе °C 12 12 12
Температура на выходе °C 7 7 7
Холодильный контур
Хладагент R134a / R513A
Контур хладагента 2 
Заправка масла 19 + 19

EXPLORER LINE
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Компрессоры
Количество 2 х полугерметичный винтовой компрессор
Регулирование холодопроизводительности % 12,5 ... 100 12,5…100 12,5…100

Потребляемая мощность W7L35 кВт 154 154 161
Потребляемый ток W7L35 A 51,6 30 51,6

Макс.потребляемая мощность кВт 240 240 240

Макс.потребление тока А 392 392 392

Вентиляторы

Количество 12 12 12

Поток воздуха м³/ч 215045 147655 177851
Потребляемая мощность W7L35 кВт 24 15 24
Потребляемый ток W7L35 А 51,6 30 51,6
Потребляемая мощность кВт 26,4 26,4 26,4
Макс.потребляемый ток А 56,8 56,8 56,8
Фрикулинг
Температура выхода на фрикулинг °C - - 0,5
Поток охлаждаемой жидкости  м³/ч - - 95
Падение давления кПа - - 23
Данные устройства
Источник питания В/фаза/Гц 400 / 3 / 50
Рабочий ток - - -

Мкс.потребляемый ток А 459 459 459

Пусковой ток A 875 875 875

Высота x Ширина x Глубина мм 2473 x 2278 x 6960

EER 3,18 2,91 2,99

ESEER (ISO14511) 4,52 4,65 4,5

IPLV 4,48 4,7 4,35

Тип WSA-280 WSA-280-Sl WSA-280-Fc
Холодопроизводительность  W7L35  кВт 631 589 594

Потребляемая мощность W7L35 кВт 203 212 212
Холодопроизводительность (режим фрикулинга) W10L кВт -- -- 611
Уровень звукового давления (10 м) дБа 69,6 61,7 69,6
Уровень звуковой мощности дБа 97,6 89,7 97,6
Контур охлажденной воды
Поток охлаждаемой жидкости м³/ч 108 101 108,2
Перепад давлений воды кПа 38 37 38,25
Содержание контура воды со стороны пользователя - - -
Тип охлаждающей жидкости Вода - макс. 40% гликоля
Температура на входе °C 12 12 12
Температура на выходе °C 7 7 7
Холодильный контур
Хладагент R134a / R513A
Контур хладагента 2 
Заправка масла 19 + 19
Компрессоры
Количество 2 х полугерметичный винтовой компрессор
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Регулирование холодопроизводительности % 12,5 ... 100 12,5…100 12,5…100

Потребляемая мощность W7L35 кВт 179 179 187

Потребляемый ток W7L35 A 51,6 30 51,6

Макс.потребляемая мощность кВт 262 262 262
Макс.потребление тока А 428 428 428
Вентиляторы
Количество 12 12 12
Поток воздуха м³/ч 215045 147655 177851
Потребляемая мощность W7L35 кВт 24 15 24
Потребляемый ток W7L35 А 51,6 30 51,6
Потребляемая мощность кВт 26,4 26,4 26,4
Макс.потребляемый ток А 56,8 56,8 56,8
Фрикулинг
Температура выхода на фрикулинг °C - - -0,7
Поток охлаждаемой жидкости  м³/ч - - 105
Падение давления кПа - - 27
Данные устройства
Источник питания В/фаза/Гц 400 / 3 / 50
Рабочий ток - - -
Мкс.потребляемый ток А 495 495 495
Пусковой ток A 946 946 946
Высота x Ширина x Глубина мм 2473 x 2278 x 6960
EER 3,11 2,77 2,81
ESEER (ISO14511) 4,58 4,66 4,39
IPLV 4,58 4,71 4,3

Тип WSA-300 WSA-300-Sl WSA-300-Fc
Холодопроизводительность  W7L35 кВт 673 627 652

Потребляемая мощность W7L35 кВт 226 239 237

Холодопроизводительность (режим фрикулинга) 
W10L

кВт - - 660

Уровень звукового давления (10 м) дБа 69,6 61,7 69,6

Уровень звуковой мощности дБа 97,6 89,7 97,6

Контур охлажденной воды
Поток охлаждаемой жидкости м³/ч 115 107 115,4
Перепад давлений воды кПа 35 28 35,4
Содержание контура воды со стороны пользователя - - -
Тип охлаждающей жидкости Вода - макс. 40% гликоля

Температура на входе °C 12 12 12
Температура на выходе °C 7 7 7
Холодильный контур
Хладагент R134a или R513A
Контур хладагента 2 
Заправка масла 19 + 19
Компрессоры
Количество 2 х полугерметичный винтовой компрессор
Регулирование холодопроизводительности % 12,5 ... 100 12,5…100 12,5…100

EXPLORER LINE
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Потребляемая мощность W7L35 кВт 202 202 212
Потребляемый ток W7L35 A 51,6 30 51,6
Макс.потребляемая мощность кВт 262 262 262
Макс.потребление тока А 428 428 428
Вентиляторы

Количество 12 12 12
Поток воздуха м³/ч 215045 147655 177851
Потребляемая мощность W7L35 кВт 24 15 24
Потребляемый ток W7L35 А 51,6 30 51,6
Потребляемая мощность кВт 26,4 26,4 26,4
Макс.потребляемый ток А 56,8 56,8 56,8
Фрикулинг
Температура выхода на фрикулинг °C - - -1,7
Поток охлаждаемой жидкости м³/ч - - 113
Падение давления кПа - - 31
Данные устройства
Источник питания В/фаза/Гц 400 / 3 / 50
Рабочий ток - - -
Мкс.потребляемый ток А 495 495 495
Пусковой ток A 946 946 946
Высота x Ширина x Глубина мм 2473 x 2278 x 6960
EER 2,97 2,61 2,76
ESEER (ISO14511) 4,45 4,49 4,34
IPLV 4,45 4,52 4,29

Тип WSA-320 WSA-320-Sl WSA-320-Fc
Холодопроизводительность  W7L35 кВт 739 689 721
Потребляемая мощность W7L35 кВт 237 245 247
Холодопроизводительность (режим фрикулинга) W10L кВт - - 740
Уровень звукового давления (10 м) дБа 70,6 62,8 70,6
Уровень звуковой мощности дБа 98,6 62,8 98,6
Контур охлажденной воды
Поток охлаждаемой жидкости м³/ч 127 118 126,8
Перепад давлений воды кПа 43 33 42,77
Содержание контура воды со стороны пользователя - - -
Тип охлаждающей жидкости Вода - макс. 40% гликоля
Температура на входе °C 12 12 12
Температура на выходе °C 7 7 7
Холодильный контур
Хладагент R134a или R513A
Контур хладагента 2 
Заправка масла 30 + 30
Компрессоры
Количество 2 х полугерметичный винтовой компрессор
Регулирование холодопроизводительности % 12,5 ... 100 12,5…100 12,5…100
Потребляемая мощность W7L35 кВт 205 205 215
Потребляемый ток W7L35 A 68,8 40 68,8
Макс.потребляемая мощность кВт 310 310 310
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Макс.потребление тока А 560 560 560
Вентиляторы
Количество 16 16 16
Поток воздуха м³/ч 278 715 186770 224542
Потребляемая мощность W7L35 кВт 32 20 32

Потребляемый ток W7L35 А 68,8 40 68,8
Потребляемая мощность кВт 35,2 35,2 35,2
Макс.потребляемый ток А 75,7 75,7 75,7
Фрикулинг
Температура выхода на фрикулинг °C - - 0
Поток охлаждаемой жидкости м³/ч - - 127
Падение давления кПа - - 45
Данные устройства
Источник питания В/фаза/Гц 400 / 3 / 50
Рабочий ток - - -
Мкс.потребляемый ток А 646 646 646
Пусковой ток A 802 802 802
Высота x Ширина x Глубина мм 2473 x 2278 x 8080
EER 3,12 2,81 2,92
ESEER (ISO14511) 4,53 4,64 4,44
IPLV 4,37 4,57 4,28

Тип WSA-360 WSA-360-Sl WSA-360-Fc

Холодопроизводительность  W7L35 кВт 845 780 822
Потребляемая мощность W7L35 кВт 271 283 283
Холодопроизводительность (режим фрикулинга) W10L кВт - - 835
Уровень звукового давления (10 м) дБа 70,8 62,9 70,8
Уровень звуковой мощности дБа 98,8 90,9 98,8
Контур охлажденной воды
Поток охлаждаемой жидкости м³/ч 145 134 145
Перепад давлений воды кПа 32 28 32,24
Содержание контура воды со стороны пользователя - - -
Тип охлаждающей жидкости Вода - макс. 40% гликоля
Температура на входе °C 12 12 12
Температура на выходе °C 7 7 7

Холодильный контур

Хладагент R134a или R513A

Контур хладагента 2 

Заправка масла 30 + 30

Компрессоры

Количество 2 х полугерметичный винтовой компрессор

Регулирование холодопроизводительности % 12,5 ... 100 12,5…100 12,5…100

Потребляемая мощность W7L35 кВт 239 239 251

Потребляемый ток W7L35 A 68,8 40 68,8

Макс.потребляемая мощность кВт 350 350 350

Макс.потребление тока А 620 620 620

Вентиляторы

EXPLORER LINE
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Количество 16 16 16

Поток воздуха м³/ч 278 715 186770 224542

Потребляемая мощность W7L35 кВт 32 20 32

Потребляемый ток W7L35 А 68,8 40 68,8
Потребляемая мощность кВт 35,2 35,2 35,2

Макс.потребляемый ток А 75,7 75,7 75,7
Фрикулинг
Температура выхода на фрикулинг °C - - -1,5
Поток охлаждаемой жидкости м³/ч - - 144

Падение давления кПа - - 52

Данные устройства
Источник питания В/фаза/Гц 400 / 3 / 50

Рабочий ток - - -

Мкс.потребляемый ток А 706 706 706

Пусковой ток A A 861 861 861

Высота x Ширина x Глубина мм 2473 x 2278 x 8080

EER 3,12 2,75 2,91

ESEER (ISO14511) 4,76 4,78 4,55

IPLV 4,6 4,68 4,46

Тип WSA-380 WSA-380-Sl WSA-380-Fc

Холодопроизводительность  W7L35 кВт 912 851 888
Потребляемая мощность W7L35 кВт 294 307 306
Холодопроизводительность (режим фрикулинга) W10L кВт - - 879

Уровень звукового давления (10 м) дБа 70,8 62,9 70,8
Уровень звуковой мощности дБа 98,8 90,9 98,8
Контур охлажденной воды
Поток охлаждаемой жидкости м³/ч 156 146 156,4
Перепад давлений воды кПа 38 36 38,07
Содержание контура воды со стороны пользователя - - -
Тип охлаждающей жидкости Вода - макс. 40% гликоля

Температура на входе °C 12 12 12

Температура на выходе °C 7 7 7

Холодильный контур

Хладагент R134a или R513A

Контур хладагента 2 

Заправка масла 30 + 30

Компрессоры

Количество 2 х полугерметичный винтовой компрессор

Регулирование холодопроизводительности % 12,5 ... 100 12,5…100 12,5…100

Потребляемая мощность W7L35 кВт 262 262 273

Потребляемый ток W7L35 A 68,8 40 68,8

Макс.потребляемая мощность кВт 350 350 350

Макс.потребление тока А 620 620 620

Вентиляторы

Количество 16 16 16
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Поток воздуха м³/ч 288480 199135 240253

Потребляемая мощность W7L35 кВт 32 20 32

Потребляемый ток W7L35 А 68,8 40 68,8

Потребляемая мощность кВт 35,2 35,2 35,2
Макс.потребляемый ток А 75,7 75,7 75,7
Фрикулинг
Температура выхода на фрикулинг °C - - -1,3
Поток охлаждаемой жидкости м³/ч - - 151
Падение давления кПа - - 64
Данные устройства

Источник питания В/фаза/Гц 400 / 3 / 50
Рабочий ток - - -
Мкс.потребляемый ток А 706 706 706
Пусковой ток A A 861 861 861
Высота x Ширина x Глубина мм 2473 x 2278 x 8879
EER 3,1 2,77 2,91
ESEER (ISO14511) 4,65 4,67 4,41
IPLV 4,56 4,65 4,42

Тип WSA-440 WSA-440-Sl WSA-440-Fc

Холодопроизводительность  W7L35 кВт 1 032 958 1004
Потребляемая мощность W7L35 кВт 354 379 370

Холодопроизводительность (режим 
фрикулинга) W10L

кВт - - 1004

Уровень звукового давления (10 м) дБа 71,7 63,8 71,7

Уровень звуковой мощности дБа 99,7 91,8 99,7

Контур охлажденной воды

Поток охлаждаемой жидкости м³/ч 177 164 177,1

Перепад давлений воды кПа 32 42 31,99

Содержание контура воды со стороны 
пользователя

- - -

Тип охлаждающей жидкости Вода - макс. 40% гликоля

Температура на входе °C 12 12 12

Температура на выходе °C 7 7 7

Холодильный контур

Хладагент R134a или R513A

Контур хладагента 2

Заправка масла 30 + 30

Компрессоры

Количество 2 х полугерметичный винтовой компрессор

Регулирование холодопроизводительности % 12,5 ... 100 12,5…100 12,5…100

Потребляемая мощность W7L35 кВт 322 322 337

Потребляемый ток W7L35 A 68,8 40 68,8

Макс.потребляемая мощность кВт 408 408 408

Макс.потребление тока А 640 640 640

Вентиляторы

Количество 16 16 16

EXPLORER LINE
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Поток воздуха м³/ч 288480 199135 240253

Потребляемая мощность W7L35 кВт 32 20 32

Потребляемый ток W7L35 А 68,8 40 68,8

Потребляемая мощность кВт 35,2 35,2 35,2

Макс.потребляемый ток А 75,7 75,7 75,7

Фрикулинг

Температура выхода на фрикулинг °C - - -3

Поток охлаждаемой жидкости м³/ч - - 173

Падение давления кПа - - 80

Данные устройства

Источник питания В/фаза/Гц 400 / 3 / 50

Рабочий ток - - -

Мкс.потребляемый ток А 726 726 726

Пусковой ток A 992 992 992

Высота x Ширина x Глубина мм 2473 x 2278 x 8879

EER 2,91 2,52 2,72

ESEER (ISO14511) 4,66 4,59 4,3

IPLV 4,55 4,53 4,41

Тип WSA-480 WSA-480-Sl WSA-480-Fc
Холодопроизводительность  W7L35 кВт 1 122 1053 1088
Потребляемая мощность W7L35 кВт 351 363 366
Холодопроизводительность (режим фрикулинга) W10L кВт - - 1100
Уровень звукового давления (10 м) дБа 72,6 64,7 72,6

Уровень звуковой мощности дБа 100,6 92,7 100,6
Контур охлажденной воды

Поток охлаждаемой жидкости м³/ч 193 181 192,5
Перепад давлений воды кПа 41 181 40,68
Содержание контура воды со стороны пользователя - - -
Тип охлаждающей жидкости Вода - макс. 40% гликоля
Температура на входе °C 12 12 12
Температура на выходе °C 7 7 7
Холодильный контур

Хладагент R134a или R513A
Контур хладагента 2

Заправка масла 30 + 30

Компрессоры

Количество 2 х полугерметичный винтовой компрессор

Регулирование холодопроизводительности % 12,5 ... 100 12,5…100 12,5…100

Потребляемая мощность W7L35 кВт 303 303 318

Потребляемый ток W7L35 A 103 60 103

Макс.потребляемая мощность кВт 444 444 444

Макс.потребление тока А 720 720 720

Вентиляторы

Количество 24 24 24

Поток воздуха м³/ч 418070 280155 336812
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Потребляемая мощность W7L35 кВт 48 30 48

Потребляемый ток W7L35 А 103 60 103

Потребляемая мощность кВт 52,8 52,8 52,8

Макс.потребляемый ток А 113,5 113,5 113,5

Фрикулинг

Температура выхода на фрикулинг °C - - 0

Поток охлаждаемой жидкости м³/ч - - 189

Падение давления кПа - - 44

Данные устройства

Источник питания В/фаза/
Гц

400 / 3 / 50

Рабочий ток - - -

Мкс.потребляемый ток А 844 844 844

Пусковой ток A 1 134 1 134 1 134

Высота x Ширина x Глубина мм 2473 x 2278 x 11920

EER 3,19 2,9 2,97

ESEER (ISO14511) 4,64 4,72 4,49

IPLV 4,47 4,67 4,32

Тип WSA-640 WSA-640-Sl WSA-640-Fc
Холодопроизводительность  W7L35 кВт 1 260 1167 1225
Потребляемая мощность W7L35 кВт 431 453 451
Холодопроизводительность (режим фрикулинга) W10L кВт - - 1237
Уровень звукового давления (10 м) дБа 74 66,1 74

Уровень звуковой мощности дБа 102 94,1 102
Контур охлажденной воды
Поток охлаждаемой жидкости м³/ч 216 200 216,2
Перепад давлений воды кПа 49 200 49,2
Содержание контура воды со стороны пользователя - - -
Тип охлаждающей жидкости Вода - макс. 40% гликоля
Температура на входе °C 12 12 12
Температура на выходе °C 7 7 7
Холодильный контур
Хладагент R134a или R513A
Контур хладагента 2
Заправка масла 32 + 32
Компрессоры

Количество 2 х полугерметичный винтовой компрессор
Регулирование холодопроизводительности % 12,5 ... 100 12,5…100 12,5…100
Потребляемая мощность W7L35 кВт 383 383 403
Потребляемый ток W7L35 A 103 60 103
Макс.потребляемая мощность кВт 554 554 554
Макс.потребление тока А 894 894 894

Вентиляторы

Количество 24 24 24

Поток воздуха м³/ч 418070 280155 336812

Потребляемая мощность W7L35 кВт 48 30 48

EXPLORER LINE



177

Потребляемый ток W7L35 А 103 60 103

Потребляемая мощность кВт 52,8 52,8 52,8
Макс.потребляемый ток А 113,5 113,5 113,5

Фрикулинг

Температура выхода на фрикулинг °C - - -1,3

Поток охлаждаемой жидкости м³/ч - - 213
Падение давления кПа - - 51
Данные устройства
Источник питания В/фаза/Гц 400 / 3 / 50
Рабочий ток - - -
Мкс.потребляемый ток А 1 018 1 018 1 018
Пусковой ток A 1 488 1 488 1 488
Высота x Ширина x Глубина мм 2473 x 2278 x 11920
EER 2,92 2,57 2,72
ESEER (ISO14511) 4,53 4,53 4,4
IPLV 4,48 4,52 4,32

EXPLORER WSW
Тип  WSW-080 WSW-080-S
Холодопроизводительность кВт 230 230
Потребляемая мощность W7L35 кВт 45 45

°C  +20 / +48  +20 / +48
Рабочий диапазон холодоносителя на стороне потребителя °C -5* / +25 -5* / +25
Хладагент  R134a R134a
Источник питания В/фаза/Гц 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50
Второй источник питания Пер. ток 230 230
Максимальная потребляемая мощность кВт 74 74
Максимальный потребляемый ток А 138 138
Пусковой ток А 360 360
Высота x Ширина x Глубина мм 1880 x 1340 x 3010 1880 x 1340 x 3010
Уровень шума дБа 81,8 73,8
Компрессор
Гидравлический контур  1
Количество  1 х полугерметичный винтовой компрессор

Регулирование холодопроизводительности % 12,5 ... 100 12,5…100
Макс.потребляемая мощность кВт 72 72
Макс.потребляемый ток A 128 128
Потребляемая мощность W7L35 кВт 45 45
Потребляемый ток W7L35 A 77 77
Конденсатор
Количество и тип  1 x кожухотрубный
Конденсаторная жидкость  вода + макс 40% гликоль 
Температура на входе °C 30 30
Температура на выходе °C 35 35
Поток воды м³/ч 48 48
Перепад давления кПа 33 33
Подключение трубопровода дюйм 4 4

Испаритель
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Количество и тип  1 x кожухотрубный

Охлаждающая жидкость  вода + макс 40% гликоль 

Температура на входе °C 12 12

Температура на выходе °C 7 7
Поток воды м³/ч 39 39
Перепад давления кПа 38 38
Подключение трубопровода  дюйм 5 5
EER  5,06 5,06
ESEER (ISO14511)  7,11 7,11
IPLV  7,97 7,97

Тип  WSW-090 WSW-090-S
Холодопроизводительность кВт 286 286
Потребляемая мощность W7L35 кВт 55 55
Рабочий диапазон наружной температуры °C  +20 / +48  +20 / +48
Рабочий диапазон холодоносителя на стороне потребителя °C -5* / +25 -5* / +25
Хладагент  R134a R134a
Источник питания В/фаза/Гц 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50
Второй источник питания Пер. ток 230 230

Максимальная потребляемая мощность кВт 89 89

Максимальный потребляемый ток А 166 166

Пусковой ток А 449 449

Высота x Ширина x Глубина мм 1880  x  1340 x 3010 1880 x 1340 x 3010

Уровень шума дБа 81,1 73,1

Компрессор

Гидравлический контур  1

Количество  1 х полугерметичный винтовой компрессор

Регулирование холодопроизводительности % 12,5 ... 100 12,5…100
Макс.потребляемая мощность кВт 87 87
Макс.потребляемый ток A 156 156
Потребляемая мощность W7L35 кВт 55 55

Потребляемый ток W7L35 A 87 87
Конденсатор
Количество и тип  1 x кожухотрубный
Конденсаторная жидкость    
Температура на входе °C 30 30
Температура на выходе °C 35 35
Поток воды м³/ч 59 59
Перепад давления кПа 39 39
Подключение трубопровода дюйм 5 5
Испаритель
Количество и тип  1 x кожухотрубный
Охлаждающая жидкость  вода + макс 40% гликоль 
Температура на входе °C 12 12
Температура на выходе °C 7 7

Поток воды м³/ч 49 49

Перепад давления кПа 50 50

EXPLORER LINE
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Подключение трубопровода  дюйм 8 8
EER  5,15 5,15
ESEER (ISO14511)  7,11 7,11

IPLV  8,18 8,18

Тип  WSW-110 WSW-110-S
Холодопроизводительность кВт 310 310
Потребляемая мощность W7L35 кВт 60 60
Рабочий диапазон наружной температуры °C  +20 / +48  +20 / +48
Рабочий диапазон холодоносителя на стороне потребителя °C -5* / +25 -5* / +25
Хладагент  R134a R134a
Источник питания В/фаза/Гц 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50
Второй источник питания Пер. ток 230 230
Максимальная потребляемая мощность кВт 98 98
Максимальный потребляемый ток А 187 187
Пусковой ток А 530 530
Высота x Ширина x Глубина мм 1880  x  1460 x 3306 1880 x 1460 x 3306

Уровень шума дБа 82,2 74,2
Компрессор
Гидравлический контур  1
Количество  1 х полугерметичный винтовой компрессор

Регулирование холодопроизводительности % 12,5 ... 100 12,5…100
Макс.потребляемая мощность кВт 96 96
Макс.потребляемый ток A 177 177
Потребляемая мощность W7L35 кВт 60 60
Потребляемый ток W7L35 A 101 101
Конденсатор
Количество и тип  1 x кожухотрубный
Конденсаторная жидкость  вода + макс 40% гликоль 
Температура на входе °C 30 30
Температура на выходе °C 35 35
Поток воды м³/ч 64 64
Перепад давления кПа 48 48
Подключение трубопровода дюйм 4 4
Испарител
Количество и тип  1 x кожухотрубный
Охлаждающая жидкость  вода + макс 40% гликоль 
Температура на входе °C 12 12
Температура на выходе °C 7 7
Поток воды м³/ч 53 53
Перепад давления кПа 54 54
Подключение трубопровода  дюйм 8 8
EER  5,13 5,13
ESEER (ISO14511)  6,87 6,87
IPLV  7,98 7,98
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Тип  WSW-125 WSW-125-S
Холодопроизводительность кВт 352 352
Потребляемая мощность W7L35 кВт 69 69
Рабочий диапазон наружной температуры °C  +20 / +48  +20 / +48
Рабочий диапазон холодоносителя на стороне потребителя °C -5* / +25 -5* / +25
Хладагент  R134a R134a

Источник питания В/фаза/Гц 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Второй источник питания Пер. ток 230 230

Максимальная потребляемая мощность кВт 111 111

Максимальный потребляемый ток А 213 213

Пусковой ток А 622 622

Высота x Ширина x Глубина мм 1905 x 1340 x 3790 1905 x 1340 x 3790

Уровень шума дБа 83,2 83,2

Компрессор

Гидравлический контур  1

Количество  1 х полугерметичный винтовой компрессор

Регулирование холодопроизводительности % 12,5 ... 100 12,5…100

Макс.потребляемая мощность кВт 109 109

Макс.потребляемый ток A 203 203

Потребляемая мощность W7L35 кВт 69 69

Потребляемый ток W7L35 A 117 117

Конденсатор
Количество и тип  1 x кожухотрубный
Конденсаторная жидкость  вода + макс 40% гликоль 

Температура на входе °C 30 30
Температура на выходе °C 35 35

Поток воды м³/ч 73 73

Перепад давления кПа 35 35
Подключение трубопровода дюйм 4 4

Испаритель
Количество и тип  1 x кожухотрубный
Охлаждающая жидкость  вода + макс 40% гликоль 

Температура на входе °C 12 12

Температура на выходе °C 7 7

Поток воды м³/ч 60 60

Перепад давления кПа 47 47

Подключение трубопровода дюйм 8 8

EER  5,06 5,06

ESEER (ISO14511)  7,02 7,02
IPLV  8,02 8,02

Тип  WSW-140 WSW-140-S

Холодопроизводительность кВт 429 429

Потребляемая мощность W7L35 кВт 83 83

Рабочий диапазон наружной температуры °C  +20 / +48  +20 / +48
Рабочий диапазон холодоносителя на стороне потребителя °C -5* / +25 -5* / +25

EXPLORER LINE
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Хладагент  R134a R134a

Источник питания В/фаза/Гц 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Второй источник питания Пер. ток 230 230

Максимальная потребляемая мощность кВт 134 134

Максимальный потребляемый ток А 243 243
Пусковой ток А 328 328
Высота x Ширина x Глубина мм 1905 x 1340  x 3790 1905 x 1340 x 3790

Уровень шума дБа 82,5 74,5

Компрессор 

Гидравлический контур  1

Количество  1 х полугерметичный винтовой компрессор

Регулирование холодопроизводительности % 12,5…100 12,5…100

Макс.потребляемая мощность кВт 132 132

Макс.потребляемый ток A 233 233

Потребляемая мощность W7L35 кВт 83 83

Потребляемый ток W7L35 A 136 136

Конденсатор 

Количество и тип  1 x кожухотрубный

Конденсаторная жидкость  вода + макс 40% гликоль 

Температура на входе °C 30 30

Температура на выходе °C 35 35

Поток воды м³/ч 89 89

Перепад давления кПа 41 41

Подключение трубопровода дюйм 3 3

Испаритель

Количество и тип  1 x кожухотрубный

Охлаждающая жидкость  вода + макс 40% гликоль 

Температура на входе °C 12 12

Температура на выходе °C 7 7

Поток воды м³/ч 73 73

Перепад давления кПа 43 43

Подключение трубопровода  дюйм 5 5

EER  5,12 5,12

ESEER (ISO14511)  6,92 6,92

IPLV  7,88 7,88

Тип  WSW-160 WSW-160-S
Холодопроизводительность кВт 429 429
Потребляемая мощность W7L35 кВт 90 90
Рабочий диапазон наружной температуры °C  +20 / +48  +20 / +48
Рабочий диапазон холодоносителя на стороне потребителя °C -5* / +25 -5* / +25
Хладагент  R134a R134a
Источник питания В/фаза/Гц 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50
Второй источник питания Пер. ток 230 230
Максимальная потребляемая мощность кВт 146 146
Максимальный потребляемый ток А 266 266
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Пусковой ток А 488 488
Высота x Ширина x Глубина мм 1970x 1871 x 4416 1970x 1871 x 4416

Уровень шума дБа 84,8 76,8

Компрессор  

Гидравлический контур  2

Количество  2 х полугерметичный винтовой компрессор

Регулирование холодопроизводительности % 12,5…100 12,5…100

Макс.потребляемая мощность кВт 144 144

Макс.потребляемый ток A 256 256

Потребляемая мощность W7L35 кВт 90 90

Потребляемый ток W7L35 A 154 154

Конденсатор 

Количество и тип  2 x кожухотрубный

Конденсаторная жидкость  вода + макс 40% гликоль 

Температура на входе °C 30 30

Температура на выходе °C 35 35

Поток воды м³/ч 95 95

Перепад давления кПа 33 33

Подключение трубопровода дюйм 3 3

Испаритель 

Количество и тип  1 x кожухотрубный

Охлаждающая жидкость  вода + макс 40% гликоль 

Температура на входе °C 12 12

Температура на выходе °C 7 7

Поток воды м³/ч 79 79

Перепад давления кПа 57 57

Подключение трубопровода дюйм 5 5

EER  5,06 5,06
ESEER (ISO14511)  6,94 6,94
IPLV  8,1 8,1

Тип  WSW-180 WSW-180-S

Холодопроизводительность кВт 570 570
Потребляемая мощность W7L35 кВт 110 110
Рабочий диапазон наружной температуры °C  +20 / +48  +20 / +48
Рабочий диапазон холодоносителя на стороне потребителя °C -5* / +25 -5* / +25
Хладагент  R134a R134a

Источник питания В/фаза/Гц 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Второй источник питания Пер. ток 230 230

Максимальная потребляемая мощность кВт 176 176

Максимальный потребляемый ток А 322 322

Пусковой ток А 605 605
Высота x Ширина x Глубина мм 1970 x 1871  x 4916 1970 x 1871 x 4916
Уровень шума дБа 84,1 76,1

Компрессор
Гидравлический контур  2
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Количество  2 х полугерметичный винтовой компрессор

Регулирование холодопроизводительности % 12,5…100 12,5…100
Макс.потребляемая мощность кВт 174 174
Макс.потребляемый ток A 312 312
Потребляемая мощность W7L35 кВт 110 110

Потребляемый ток W7L35 A 175 175

Конденсатор 

Количество и тип  2 x кожухотрубный

Конденсаторная жидкость  вода + макс 40% гликоль 

Температура на входе °C 30 30

Температура на выходе °C 35 35

Поток воды м³/ч 118 118

Перепад давления кПа 38 38

Подключение трубопровода дюйм 3 3
Испаритель 

Количество и тип  1 x кожухотрубный

Охлаждающая жидкость  вода + макс 40% гликоль 

Температура на входе °C 12 12

Температура на выходе °C 7 7

Поток воды м³/ч 98 98

Перепад давления кПа 61 61

Подключение трубопровода  дюйм 5 5

EER  5,14 5,14

ESEER (ISO14511)  7,03 7,03

IPLV  8,28 8,28

Тип  WSW-220 WSW-220-S
Холодопроизводительность кВт 616 616
Потребляемая мощность W7L35 кВт 120 120
Рабочий диапазон наружной температуры °C  +20 / +48  +20 / +48
Рабочий диапазон холодоносителя на стороне потребителя °C -5* / +25 -5* / +25
Хладагент  R134a R134a
Источник питания В/фаза/Гц 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50
Второй источник питания Пер. ток 230 230
Максимальная потребляемая мощность кВт 194 194
Максимальный потребляемый ток А 364 364

Пусковой ток А 707 707

Высота x Ширина x Глубина мм 1970 x 1871  x 4916 1970 x 1871 x 4916

Уровень шума дБа 85,2 77,2

Компрессор 

Гидравлический контур  2

Количество  2 х полугерметичный винтовой компрессор

Регулирование холодопроизводительности % 12,5…100 12,5…100

Макс.потребляемая мощность кВт 192 192

Макс.потребляемый ток A 354 354

Потребляемая мощность W7L35 кВт 120 120
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Потребляемый ток W7L35 A 201 201
Конденсатор 

Количество и тип  2 x кожухотрубный

Конденсаторная жидкость  вода + макс 40% гликоль 

Температура на входе °C 30 30

Температура на выходе °C 35 35

Поток воды м³/ч 127 127

Перепад давления кПа 47 47

Подключение трубопровода дюйм 3 3

Испаритель 
Количество и тип  1 x кожухотрубный

Охлаждающая жидкость  вода + макс 40% гликоль 

Температура на входе °C 12 12

Температура на выходе °C 7 7

Поток воды м³/ч 106 106

Перепад давления кПа 65 65

Подключение трубопровода  дюйм 5 5

EER  5,1 5,1

ESEER (ISO14511)  6,74 6,74

IPLV  8 8

Тип  WSW-250 WSW-250-S
Холодопроизводительность кВт 704 704
Потребляемая мощность W7L35 кВт 139 139
Рабочий диапазон наружной температуры °C  +20 / +48  +20 / +48
Рабочие диапазон холодоносителя на стороне потребителя °C -5* / +25 -5* / +25
Хладагент  R134a R134a
Источник питания В/фаза/Гц 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50
Второй источник питания Пер. ток 230 230
Максимальная потребляемая мощность кВт 220 220
Максимальный потребляемый ток А 416 416
Пусковой ток А 825 825

Высота x Ширина x Глубина мм 1986 x 1871  x 4734 1986 x 1871  x 4734

Уровень шума дБа 86,2 78,2

Компрессор 

Гидравлический контур  2

Количество  2 х полугерметичный винтовой компрессор

Регулирование холодопроизводительности % 12,5…100 12,5…100

Макс.потребляемая мощность кВт 218 218

Макс.потребляемый ток A 406 406

Потребляемая мощность W7L35 кВт 139 139

Потребляемый ток W7L35 A 233 233

Конденсатор 

Количество и тип  2 x кожухотрубный

Конденсаторная жидкость  вода + макс 40% гликоль 

Температура на входе °C 30 30
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Температура на выходе °C 35 35

Поток воды м³/ч 146 146

Перепад давления кПа 35 35

Подключение трубопровода дюйм 3 3

Испаритель 

Количество и тип  1 x кожухотрубный

Охлаждающая жидкость  вода + макс 40% гликоль 

Температура на входе °C 12 12

Температура на выходе °C 7 7

Поток воды м³/ч 121 106

Перепад давления кПа 59 65

Подключение трубопровода  дюйм 5 5

EER  5,05 5,05

ESEER (ISO14511)  6,91 6,91

IPLV  8,06 8,06

Тип  WSW-265 WSW-265-S
Холодопроизводительность кВт 780 780
Потребляемая мощность W7L35 кВт 154 154
Рабочий диапазон наружной температуры °C  +20 / +48  +20 / +48
Рабочий диапазон холодоносителя на стороне потребителя °C -5* / +25 -5* / +25
Хладагент  R134a R134a
Источник питания В/фаза/Гц 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50
Второй источник питания Пер. ток 230 230
Максимальная потребляемая мощность кВт 243 243
Максимальный потребляемый ток А 446 446
Пусковой ток А 603 603
Высота x Ширина x Глубина мм 1986 x 1871 x 5084 1986 x 1871 x 5084

Уровень шума дБа 85,9 77,9

Компрессор 

Гидравлический контур  2

Количество  2 х полугерметичный винтовой компрессор

Регулирование холодопроизводительности % 12,5…100 12,5…100

Макс.потребляемая мощность кВт 241 241

Макс.потребляемый ток A 436 436

Потребляемая мощность W7L35 кВт 154 154

Потребляемый ток W7L35 A 254 254

Конденсатор 

Количество и тип  2 x кожухотрубный

Конденсаторная жидкость  вода + макс 40% гликоль 

Температура на входе °C 30 30

Температура на выходе °C 35 35

Поток воды м³/ч 162 162

Перепад давления кПа 44 44

Подключение трубопровода дюйм 3 3

Испаритель 
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Количество и тип  1 x кожухотрубный

Охлаждающая жидкость  вода + макс 40% гликоль 

Температура на входе °C 12 12

Температура на выходе °C 7 7

Поток воды м³/ч 81 81

Перепад давления кПа 44 44

Подключение трубопровода  дюйм 6 6

EER  5,06 5,06

ESEER (ISO14511)  6,73 6,73

IPLV  7,98 7,98

Тип  WSW-280 WSW-280-S

Холодопроизводительность кВт 856 856

Потребляемая мощность W7L35 кВт 167 167

Рабочий диапазон наружной температуры °C  +20 / +48  +20 / +48
Рабочий диапазон холодоносителя на стороне потребителя °C -5* / +25 -5* / +25

Хладагент  R134a R134a

Источник питания В/фаза/Гц 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Второй источник питания Пер. ток 230 230

Максимальная потребляемая мощность кВт 266 266

Максимальный потребляемый ток А 476 476

Пусковой ток А 561 561

Высота x Ширина x Глубина мм 1986 x 1871  x 4745 1986 x 1871  x 4745

Уровень шума дБа 85,5 77,5

Компрессор 

Гидравлический контур  2

Количество  2 х полугерметичный винтовой компрессор

Регулирование холодопроизводительности % 12,5…100 12,5…100

Макс.потребляемая мощность кВт 264 264

Макс.потребляемый ток A 466 466

Потребляемая мощность W7L35 кВт 167 167

Потребляемый ток W7L35 A 272 272

Конденсатор 

Количество и тип  2 x кожухотрубный

Конденсаторная жидкость  вода + макс 40% гликоль 

Температура на входе °C 30 30

Температура на выходе °C 35 35

Поток воды м³/ч 177 177

Перепад давления кПа 41 41

Подключение трубопровода дюйм 4 4

Испаритель 

Количество и тип  1 x кожухотрубный

Охлаждающая жидкость  вода + макс 40% гликоль 

Температура на входе °C 12 12

Температура на выходе °C 7 7

EXPLORER LINE
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Поток воды м³/ч 147 147

Перепад давления кПа 78 78

Подключение трубопровода  6 6

EER  5,12 5,12

ESEER (ISO14511)  6,55 6,55

IPLV  7,9 7,9

Тип  WSW-320 WSW-320-S
Холодопроизводительность кВт 974 974
Потребляемая мощность W7L35 кВт 189 189
Рабочий диапазон наружной температуры °C  +20 / +48  +20 / +48
Рабочий диапазон холодоносителя на стороне потребителя °C -5* / +25 -5* / +25
Хладагент  R134a R134a
Источник питания В/фаза/Гц 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50
Второй источник питания Пер. ток 230 230
Максимальная потребляемая мощность кВт 296 296
Максимальный потребляемый ток А 542 542
Пусковой ток А 712 712
Высота x Ширина x Глубина мм 1993 x 1931 x 4856 1993 x 1931 x 4856
Уровень шума дБа 85,7 77,7
Компрессор 
Гидравлический контур  2
Количество  2 х полугерметичный винтовой компрессор

Регулирование холодопроизводительности % 12,5…100 12,5…100
Макс.потребляемая мощность кВт 294 294
Макс.потребляемый ток A 532 532
Потребляемая мощность W7L35 кВт 189 189
Потребляемый ток W7L35 A 306 306
Конденсатор 
Количество и тип  2 x кожухотрубный
Конденсаторная жидкость  вода + макс 40% гликоль 
Температура на входе °C 30 30
Температура на выходе °C 35 35
Поток воды м³/ч 201 201
Перепад давления кПа 56 56
Подключение трубопровода дюйм 4 4
Испаритель 
Количество и тип  1 x кожухотрубный
Охлаждающая жидкость  вода + макс 40% гликоль 
Температура на входе °C 12 12
Температура на выходе °C 7 7
Поток воды м³/ч 167 167
Перепад давления кПа 62 62
Подключение трубопровода  дюйм 6 6
EER  5,15 5,15
ESEER (ISO14511)  6,73 6,73
IPLV  7,95 7,95
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Тип  WSW-360 WSW-360-S
Холодопроизводительность кВт 1104 1104
Потребляемая мощность W7L35 кВт 213 213
Рабочий диапазон наружной температуры °C  +20 / +48  +20 / +48
Рабочий диапазон холодоносителя на стороне потребителя °C -5* / +25 -5* / +25
Хладагент  R134a R134a

Источник питания В/фаза/Гц 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Второй источник питания Пер. ток 230 230
Максимальная потребляемая мощность кВт 336 336
Максимальный потребляемый ток А 622 622
Пусковой ток А 781 781
Высота x Ширина x Глубина мм 2026 x 1891  x 5278 2026 x 1891  x 5278
Уровень шума дБа 88,1 80,1
Компрессор 

Гидравлический контур  2
Количество  2 х полугерметичный винтовой компрессор

Регулирование холодопроизводительности % 12,5…100 12,5…100

Макс.потребляемая мощность кВт 334 334

Макс.потребляемый ток A 612 612

Потребляемая мощность W7L35 кВт 213 213

Потребляемый ток W7L35 A 338 338

Конденсатор 

Количество и тип  1 x кожухотрубный

Конденсаторная жидкость  вода + макс 40% гликоль 

Температура на входе °C 30 30

Температура на выходе °C 35 35

Поток воды м³/ч 228 228

Перепад давления кПа 63 63

Подключение трубопровода дюйм 4 4

Испаритель 
Количество и тип  1 x кожухотрубный
Охлаждающая жидкость  вода + макс 40% гликоль 

Температура на входе °C 12 12

Температура на выходе °C 7 7

Поток воды м³/ч 189 189

Перепад давления кПа 56 56

Подключение трубопровода  дюйм 8 8

EER  5,17 5,17
ESEER (ISO14511)  6,93 6,93
IPLV  8,09 8,09

Тип  WSW-420 WSW-420-S

Холодопроизводительность кВт 1261 1261

Потребляемая мощность W7L35 кВт 240 240

Рабочий диапазон наружной температуры °C  +20 / +48  +20 / +48
Рабочий диапазон холодоносителя на стороне потребителя °C -5* / +25 -5* / +25

EXPLORER LINE
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Хладагент  R134a R134a

Источник питания В/фаза/Гц 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Второй источник питания Пер. ток 230 230

Максимальная потребляемая мощность кВт 374 374

Максимальный потребляемый ток А 700 700

Пусковой ток А 941 941

Высота x Ширина x Глубина мм 2129 x 1951 x 4583 2129 x 1951 x 4583

Уровень шума дБа 87,4 79,4

Компрессор 

Гидравлический контур  2

Количество  2 х полугерметичный винтовой компрессор

Регулирование холодопроизводительности % 12,5…100 12,5…100

Макс.потребляемая мощность кВт 372 372

Макс.потребляемый ток A 690 690

Потребляемая мощность W7L35 кВт 240 240

Потребляемый ток W7L35 A 397 397

Конденсатор 

Количество и тип  2 x кожухотрубный

Конденсаторная жидкость  вода + макс 40% гликоль 

Температура на входе °C 30 30

Температура на выходе °C 35 35

Поток воды м³/ч 260 260

Перепад давления кПа 57 57

Подключение трубопровода дюйм 5 5

Испаритель

Количество и тип  1 x кожухотрубный

Охлаждающая жидкость  вода + макс 40% гликоль 

Температура на входе °C 12 12

Температура на выходе °C 7 7
Поток воды м³/ч 216 216
Перепад давления кПа 89 89
Подключение трубопровода дюйм 8 8
EER  5,23 5,23
ESEER (ISO14511)  6,56 6,56
IPLV  8,15 8,15

Тип  WSW-480 WSW-480-S
Холодопроизводительность кВт 1376 1376
Потребляемая мощность W7L35 кВт 272 272
Рабочий диапазон наружной температуры °C  +20 / +48  +20 / +48
Рабочий диапазон холодоносителя на стороне потребителя °C -5* / +25 -5* / +25

Хладагент  R134a R134a

Источник питания В/фаза/Гц 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Второй источник питания Пер. ток 230 230

Максимальная потребляемая мощность кВт 442 442

Максимальный потребляемый ток А 766 766
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Пусковой ток А 1038 1038

Высота x Ширина x Глубина мм 2165  x  1936 x 5096 2165  x  1936 x 5096

Уровень шума дБа 89,8 81,8

Компрессор 

Гидравлический контур  2

Количество  2 х полугерметичный винтовой компрессор

Регулирование холодопроизводительности % 12,5…100 12,5…100

Макс.потребляемая мощность кВт 440 440

Макс.потребляемый ток A 756 756

Потребляемая мощность W7L35 кВт 272 272

Потребляемый ток W7L35 A 444 444

Конденсатор 

Количество и тип  1 x кожухотрубный

Конденсаторная жидкость  вода + макс 40% гликоль 

Температура на входе °C 30 30

Температура на выходе °C 35 35

Поток воды м³/ч 285 285

Перепад давления кПа 54 54

Подключение трубопровода дюйм 4 4

Испаритель 

Количество и тип  1 x кожухотрубный

Охлаждающая жидкость  вода + макс 40% гликоль 

Температура на входе °C 12 12

Температура на выходе °C 7 7

Поток воды м³/ч 236 236

Перепад давления кПа 81 81

Подключение трубопровода дюйм 5 5

EER  5,06 5,06

ESEER (ISO14511)  6,55 6,55

IPLV  7,96 7,96

Тип  WSW-560 WSW-560-S
Холодопроизводительность кВт 1529 1529
Потребляемая мощность W7L35 кВт 300 300
Рабочий диапазон наружной температуры °C  +20 / +48  +20 / +48
Рабочий диапазон холодоносителя на стороне потребителя °C -5* / +25 -5* / +25
Хладагент  R134a R134a
Источник питания В/фаза/Гц 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50
Второй источник питания Пер. ток 230 230
Максимальная потребляемая мощность кВт 482 482
Максимальный потребляемый ток А 832 832
Пусковой ток А 1226 1226

Высота x Ширина x Глубина мм 2165 x 1931 x 5390 2165 x 1931 x 5390

Уровень шума дБа 89,2 81,2

Компрессор 

Гидравлический контур  2

EXPLORER LINE
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Количество  2 х полугерметичный винтовой компрессор

Регулирование холодопроизводительности % 12,5…100 12,5…100

Макс.потребляемая мощность кВт 480 480

Макс.потребляемый ток A 822 822

Потребляемая мощность W7L35 кВт 300 300

Потребляемый ток W7L35 A 493 493

Конденсатор 

Количество и тип  2 x кожухотрубный

Конденсаторная жидкость  вода + макс 40% гликоль 

Температура на входе °C 30 30

Температура на выходе °C 35 35

Поток воды м³/ч 317 317

Перепад давления кПа 54 54

Подключение трубопровода дюйм 5 5

Испаритель 

Количество и тип  1 x кожухотрубный

Охлаждающая жидкость  вода + макс 40% гликоль 

Температура на входе °C 12 12

Температура на выходе °C 7 7

Поток воды м³/ч 262 262

Перепад давления кПа 93 93

Подключение трубопровода дюйм 8 8

EER  5,09 5,09

ESEER (ISO14511)  6,55 6,55

IPLV  8,05 8,05
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CYBERCOOL INDOOR

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CYBERCOOL INDOOR
CSI … A/G
Тип 221 421 661 841 981
Холодопроизводительность кВт 21,6 41,2 65,1 82,5 96,3
Компрессор
Потребляемая мощность кВт 5,8 10,5 16,7 20,9 24,3
Потребление тока (FLA) А 10,9 17,1 26,8 34,1 40,7
Макс. Потребление тока (LRA) А 15 25,7 42,6 51,4 604
Заряд R407C (G) кг 2,3 3,5 6,8 7 9
Контур охлажденной воды
Расход воды м3/ч 3,1 5,9 9,3 11,8 13,8
Падение давления, на стороне воды кПа 27 22 31 34 18
Насос
Номинальная мощность кВт 0,55 1,1 1,1 1,5 1,85
Потребление мощности кВт 0,54 1 1,08 1,44 1,77
Макс. Потребление тока А 1,7 3,1 2,8 3,5 4,95
Наличное давление насоса кПа 225 228 189 206 235
Контур охлаждающей жидкости (G)
Расход воды м3/ч 4,2 8 12,5 16 18,6
Перепад давления на водяной стороне кПа 38 21 40 47 59

Объем воды конденсатора Дм3 2.2 5 6 7,2 8,4
Общие характеристики
Уровень звуковой мощности дБА 73,6 71,2 76,3
Уровень звукового давления (расстояние 1 м) дБА 56,8 54,5 59,6
Потребление мощности кВт 6,3 11,5 17,8 22,3 26,1
Потребление тока А 12,6 20,2 29,6 37,6 45,7
Макс. Потребление тока А 16,7 28,8 45,4 54,9 65,4
Ширина/высота/глубина мм 950/1980/890
Транспортный вес типа А кг 281 351 450 466 556
Эксплуатационный вес типа А кг 285 357 457 476 471
Транспортный вес типа G кг 296 365 476 493 581
Эксплуатационный вес типа G кг 305 381 495 517 601

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ CSI … GE
Тип 221 421 661 841 981
Холодопроизводительность кВт 21 43,4 65,1 82,5 96,3
Компрессор
Потребляемая мощность кВт 6 11,6 16,6 20,8 24,3
Макс. Потребление тока (LRA) А 16 30 42,6 51,4 60,4
Заряд R407C (G) кг 6 10,7 12,5 12,5 12,6
Контур охлажденной воды
Расход воды м3/ч 3,1 6,2 9,3 11,7 13,7
Трехходовой клапан дюйм 1 1 1/2 1 1/2 2 2
Объём воды испарителя дм3 1,9 3,3 4,4 5,6 8,9
Обьем воды теплообменника ест.охлаждения дм3 3,4 5,8 8,2 9,4 10,6
Насос
Номинальная мощность кВт 0,55 1,1 1,1 1,5 1,85
Макс. Потребление тока А 1,7 3,1 2,8 3,5 4,95
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Наличное давление насоса кПа 225 229 189 206 235
Контур охлаждающей жидкости
Расход воды м3/ч 4,2 8 12,7 16 18,6
Перепад давления на водяной стороне (DX) кПа 50 73 66 87 72
Двухходовой клапан дюйм 1 1/4 1 1/2 2 2 2
Перепад давления на водяной стороне (DX) кПа 69 74 81 104 94
Перепад давления на водяной стороне (FC) кПа 55 66 76 98 84
Объем воды конденсатора дм3 2,2 5 6 7,2 8,4
Объем воды теплообменника ест.
охлаждения

дм3 3,6 6 8,4 9,6 10,8

Общие характеристики
Уровень звуковой мощности – режим DX дБА 71,2 76,3
Уровень звукового давления 
(расстояние 1 м) - DX

дБА 54,5 59,6

Потребление мощности – режим DX кВт 6,4 12,6 17,7 22,4 26,1
Потребление мощности – режим FC кВт 0,7 1,4 1,5 2,0 2,4
Макс. Потребление тока А 17,7 33,1 45,4 54,9 65,4
Ширина/высота/глубина мм 1400/1980/890
Транспортный вес кг 455 515 625 699 747
Эксплуатационный вес кг 471 437 660 739 795
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Санкт-Петербург

22-я линия ВО, д. 3, корп. 1
Телефон: (812) 363 11 93

e-mail: spb@h-ts.ru

Москва

Ул. Стромынка, д. 4, корп. 1
Телефон: (495) 661 75 74
e-mail: msk@h-ts.ru

WWW.H-TS.RU

Горячая линия поддержки STULZ в России 8 800 700 52 68
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